PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zamku na cele hotelowo-gastronomiczne wraz z przebudowg fontanny i tarasu w ramach za-
dania "Moszna Zamek Regionalnym Osrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"

ADRES INWESTYCJI  :  47-370 Zielina, Moszna ul.Zamkowa 1 dziatka 307/1, 306/2, 298/3, 320, 321/2 a.m. 4 obreb Moszna

INWESTOR : Wojewddztwo Opolskie

ADRES INWESTORA  :  45-082 Opole ul. Piastowska 14

BRANZA : Budowlana - fontanna

DATA OPRACOWANIA : 29.11.2018

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.11.2018
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690 Uzytkownik: MAXIDUS Pawet Oleskéw

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
1/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
0109-04
(50.0*2+10.0*2+2.0*3.14*5.5*2)*0.0001 ha 0.019
RAZEM 0.019
2|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta denna m3
0212-03
49.25*16.9*0.1+3.14*5.2*5.2*0.1 m3 91.723
RAZEM 91.723
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $cianki m3
0212-03
(0.7+1.35)*0.5*49.25*2*0.3+7.3*1.35*0.3+7.3%0.7*0.3+2*3.14*4.7*0.7*0.3+2* |m3 52.931
3.14*4.71.35*0.3
RAZEM 52.931
4|TZKNBK IV -|Reczna rozbiérka muru z kamienia wapiennego i piaskowca na zapr. cemento- |m3
547 wej
49.25*2*0.3*0.3+7.3"0.370.3*2+2*3.14*4.7*0.3*2 m3 27.889
RAZEM 27.889
5/KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami gruzu z rozbieranej konstrukcji na odktad na m3
0221-03 od- legtos¢ do 10
91.723+52.931+27.889 m3 172.543
RAZEM 172.543
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
172.543*1.8 m3 310.577
RAZEM 310.577
7|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
0212-06 odktad w gruncie kat. lll - pom.techniczne
(9.6*5.0+7.6*4.0)*3.07*0.5 m3 120.344
RAZEM 120.344
8/KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - nadmiar ziemi
7.6"4.0"3.07 m3 93.328
RAZEM 93.328
9/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
93.328 m3 93.328
RAZEM 93.328
10|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - dow6z piasku na podsypki
947.63*0.3 m3 284.289
RAZEM 284.289
11|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnosé = 18
284.289 m3 284.289
RAZEM 284.289
12/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy |m2
0105-03 po zageszczeniu
49.25*16.9+3.14*5.2*5.2+7.6"4.0 m2 947.631
RAZEM 947.631
13/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 27
947.63 m2 947.630
RAZEM 947.630
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr.15 cm m3
1101-01
947.63*0.15 m3 142.145
RAZEM 142.145
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
0607-02 zbiornikéw,basendw itp.
947.63-7.6*4.0*2 m2 886.830
RAZEM 886.830
16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
917.23 m?2 917.230
RAZEM 917.230
17/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
0609-11 wie z siatkg metal.gr.10cm
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(49.25*2+3.6*2*2+2*3.14*5.2)*0.8 m2 116.445
RAZEM 116.445
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza |m?2
0605-04 warstwa
7.64.0*2+(3.46+3.07)*7.6+4.0*3.07*2 m?2 134.988
RAZEM 134.988
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - druga war- |m2
0605-05 stwa
134.988 m2 134.988
RAZEM 134.988
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - trzecia i m2
0605-06 nastepna warstwa
134.988 m?2 134.988
RAZEM 134.988
21|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe z betonu barwionego z dodatkiem hydrobetu- |m3
0205-01 reczne uktadanie betonu
947.63*0.3 m3 284.289
RAZEM 284.289
22|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysoko$ci do 3 m z betonu barwione- |m2
0207-01 go z dodatkiem hydrobetu- reczne uktadanie betonu
(48.65"2+2*3.1474.9+3.0"4)*0.5+(7.0*2+4.0*2)*2.67 m?2 128.776
RAZEM 128.776
23|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian - reczne m2
0207-07 uktadanie betonu
Krotnosé = 22
128.776 m?2 128.776
RAZEM 128.776
24|KNR 2-02 Scianki dociskowe petne z cegiet klinkierowych grubosci 1/2 ceg. - pom.tech- |m2
0120-02 niczne
(3.46+3.07)*7.6+4.0*3.07*2 m2 74.188
RAZEM 74.188
25/KNR 2-14 Dylatacje z tasm plastycznych peczniejgce m
0805-01
16.3*6+48.65*2+3.4*4+7.0*4 m 236.700
RAZEM 236.700
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0290-04 zebrowane
1.773+4.898+4.286+0.85+1.092+4.008+20.168+0.061 t 37.136
RAZEM 37.136
27/KNNR 2 Oktadziny gzymsoéw i paséw prostokatnych, - elementy gr. 6 cm i szer.do 50 |m
1803-02 cm
49.25*2+3.6"4+2*3.14*5.2 m 145.556
RAZEM 145.556
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
1102-01 zatarte na ostro
7.0"3.4 m2 23.800
RAZEM 23.800
29|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
1118-08 me- todg zwyktg
7.073.4 m?2 23.800
RAZEM 23.800
30|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
3.4*2+7.0*2 m 20.800
RAZEM 20.800
31|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m?2
0829-08
3.42*2.6+3.4*2*2.6 m?2 35.360
RAZEM 35.360
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
1101-02
(7.6"4.0-1.1*1.1)*0.37 m3 10.800
RAZEM 10.800
33|KNR 2-02 Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 m2
1211-01
1.1*1.1 m?2 1.210
RAZEM 1.210
34|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
0803-04
3.4*7.0 m2 23.800
RAZEM 23.800
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35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
1506-01 koéw gtadkich

3.4*7.0 m2 23.800
RAZEM 23.800
36|KNR AT-27 |Dodatek za wykonanie posypki z piasku do zywic na powierzchni gruntownika |m?2
0403-02 lub zywicy uszczelniajacej - powierzchnie poziome
859.44 m2 859.440

RAZEM 859.440
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