PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zamku na cele hotelowo-gastronomiczne wraz z przebudowg fontanny i tarasu w ramach za-
dania "Moszna Zamek Regionalnym Osrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"

ADRES INWESTYCJI  :  47-370 Zielina, Moszna ul.Zamkowa 1 dziatka 307/1, 306/2, 298/3, 320, 321/2 a.m. 4 obreb Moszna

INWESTOR : Wojewddztwo Opolskie

ADRES INWESTORA  :  45-082 Opole ul. Piastowska 14

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA 1 29.11. 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.11. 2018



Moszna - elewacje

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
1 ELEWACJA POLNOCNA - skrzydto gtdwne
11 Sciany tynkowane - tynk boniowany romanski
1/KNR 0-25 Mycie konstrukcji petno$ciennych wodg goraca - ostrozne - tynki romanskie  |m2
d.1./0101-01 boniowane i ptaskie
1
pow.
(8,97+3,30%8,83*1,2
(8.07*4.36+5.3374.36"2+4.36"1.50"0.5*2+6.00)*1.2 m2 113.043
-(1.402.10*2+1.30*2.30+1.30*2.35*2+1.40*2.60*2+1.60*3.55+1.90*2.35+3.60* |m2 -55.207
1.3770.5*0.75+0.7078.83"2+0.50"4.36"2+0.90%2.35*2)
lukarny
2.79*1.90%6 m2 31.806
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.91+2.61*2)*0.51*2 m2 7.273
(1.81+2.81*2)*0.51 m?2 3.789
(1.81+2.86*2)*0.51*2 m2 7.681
(1.91+43.11*2)*0.51*2 m?2 8.293
(2.11+4.06*2)*0.51 m2 5.217
(2.50+2.75*2)*0.80 m2 6.400
gzymsy
(8.97+0.50+5.33*2)*1.40 m2 28.182
(8.07+5.33*2)*1.04 m2 19.479
8.8070.80*2 m2 14.080
1.0071.04*2+1.70*1.04+1.80%1.04*2 m2 7.592
1.10*8.83*2 m2 19.426
0.90*4.36*2 m2 7.848
1.10*2.35*2 m2 5.170
pow.
8.07*5.000.5 m2 20.175
8.800.80*2 m2 14.080
(9.50*8.83+3.3074.40+2.87*4.50+5.00)*1.2 m2 139.584
-(1.4072.00"3+1.20"2.00+1.40*2.00*3+0.90%1.85) m2 -20.865
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.91+42.51*2)*0.51*6 m2 21.206
(1.71+2.51*2)*0.51 m2 3.432
(1.40+2.36*2)"0.51 m2 3.121
gzymsy
12.80%1.40 m2 17.920
2.87*0.70 m2 2.009
pow.
(6.80%8.83+(3.88+3.40)*4.40+3.88"4.43+2.87*4.50)*1.2 m2 146.615
-(1.4072.20"2+1.55"2.95+0.90%1.85+1.40*2.10*3+1.80*3.20) m2 -26.978
(2.70*8.13+5.33*0.70)*1.20 m2 30.818
-(0.90*2.05+0.55*0.90) m2 -2.340
(2.84+5.33*0.70)*1.2 m2 7.885
-0.55*0.90 m2 -0.495
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.91+42.71*2)*0.51*2 m2 7.477
(2.06+3.51*2)*0.51 m2 4.631
(1.41+2.36*2)"0.51 m2 3.126
(1.91+2.61*2)*0. 51*3 m2 10.909
(2.31+3.71*2)*0.5 m2 4.962
(1.06+1.41*2)*0.6 m2 2.367
(1.41+2.56*2)*0.6 m2 3.983
(1.06+1.41*2)*0.6 m2 2.367
(1.41+2.56*2)*0.6 m2 3.983
gzymsy
2.70*0.70 m2 1.890
wieza
11.42*8.83+8.63"4.37+10.71*3.23 m2 173.145
-(1.30%1.90"2+1.35*1.90+1.40*2.60*2+1.40*2.00*2+1.25*2.70) m2 -23.760
obramienia i o$cieza okien i drzwi
(1.30+1.90*2)*0.61*2 m2 6.222
(1.35+1.90*2)*0.61 m2 3.142
(1.25+2.70*2)*0.61 m2 4.057
(1.40+2.60*2)*0.61*2 m2 8.052
(1.40+2.00*2)*0.61*2 m2 6.588
gzymsy
10.15*0.70+13.60*0.80 m?2 17.985
RAZEM 827.365
2|TZKNBK VIII|Czyszczenie $cierne murdw z wystrojami architektonicznymi - doczyszczenie |m2
d.1./05-148 pow. - przyjeto 50 % pow. ( piasek o granulacji max. 0,4 mm dysza o regulo-
1 wanym cisnieniu)
827.365*0.5 m?2 413.683
RAZEM 413.683
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Moszna - elewacje

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
3|KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw pod winoro$l szt.
d.1./0354-15
1|analogia
170+140+100+100 szt. 510.000
RAZEM 510.000
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni  |m2
d.1./0701-03 odbicia do 5 m2 - przyjeto 10 % pow.
1
827.365*0.10 mz2 82.737
cokét
(8.97+3.30)*0.30+0.90*2.35*0.6 m?2 4.950
RAZEM 87.687
5/KNR 19-01 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych lekkich wapienno-trasowych - jak istniejace |m2
d.1./0807-02
1|analogia
87.687 m?2 87.687
RAZEM 87.687
6/KNR 0-40 Dezynfekcja powierzchni $cian preparatem antyglonowym - powierzchnie za- |m2
d.1./0212-02 atakowane przez glony i algi - przyjeto 10 % pow.
1|analogia
827.3650.1 m?2 82.737
RAZEM 82.737
7|TZKNBK VIII|Wypetnienie spekan zaprawg z dodatkiem 5% dyspersjg akrylowg - przyjeto m
d.1./07-62 orientacyjnie
1
47.00 m 47.000
RAZEM 47.000
8 Zastrzyki podtynkowe w miejscach odspojen tynku - wodny specjalistyczny klej |m2
d.1.|wycena in- |z wypetniaczami - przyjeto orientacyjnie 1% pow. Scian
1|dywidualna
827.365*0.01 m?2 8.274
RAZEM 8.274
9|NNRNKB Wzmacnianie ostabionych partii tynkéw preparatem KSE 300 - przyjeto 30% |m?2
d.1./202 1134-02 |powierzchni $cian
1|analogia
827.365*0.3 m?2 248.210
RAZEM 248.210
10/KNR 0-33 Scalanie kolorystyczne m2
d.1./0128-01
1|analogia
827.365 m?2 827.365
RAZEM 827.365
11|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hy-  |mz2
d.1./0129-02 drofobowym - powierzchnie tynkowane
1|analogia
827.365 m?2 827.365
RAZEM 827.365
1.2 Detale architektoniczne
12 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.1.|wycena in- |ozn. narys. D1
2|dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
13 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.1.|wycena in- |ozn. narys. D40
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.1.|wycena in- |ozn. narys. D11
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.1.|wycena in- |ozn. narys. D9
2|dywidualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
16 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.1.|wycena in- |ozn. narys. D74
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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17 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.1.|wycena in- |portal gtéwnego wejscia
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.1.|wycena in- |szczyty nad wej$ciami - kamien 21,80 m2 i tynki szlachetne 24,05 m2
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Daszki
19/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m2
d.1./0535-02
3
7.58*1.3*2 m?2 19.708
RAZEM 19.708
20|TZKNBK V - |Wymiana odeskowania dachow pod blache m2
d.1.{137
3
19.708 m?2 19.708
RAZEM 19.708
21|TZKNBK Krycie dachu blachg miedziang w arkuszach m2
d.1.|XXIIl 0201-
3/01
19.708 m?2 19.708
RAZEM 19.708
22| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szerokosci od 25 do 50 cm z bla- |m?2
d.1.|XXIll 0205- |chy miedzianej
3|04
(7.58+1.30)*0.30*2 m?2 5.328
RAZEM 5.328
1.4 Obrébki blacharskie
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1./0535-08
4
1.80*0.50"2 m2 1.800
(8.07+5.33*2)*0.50 mz2 9.365
2.70*0.40 m2 1.080
(8.97+0.50+5.33*2)*0.80 mz2 16.104
12.80*0.80 m2 10.240
2.8770.60 mz2 1.722
10.15*0.60 m2 6.090
13.60*0.70 mz2 9.520
(1.90*2+1.80+1.80*2+1.90*2+2.10)*0.60 m2 9.060
(1.50*6+1.30+1.00)*0.60 mz2 6.780
(1.50*2+1.00+1.50*3+0.65*2)*0.60 m2 5.880
(1.50*4+1.60%4)*0.60 m?2 7.440
RAZEM 85.081
24|KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wtokien weglowych na zaprawie mineralnej m2
d.1./2612-07
4|analogia
1.80*0.30"2 m?2 1.080
(8.07+5.33*2)*0.30 mz2 5.619
2.70*0.30 m2 0.810
(8.97+0.50+5.33*2)*0.60 mz2 12.078
12.80*0.60 m2 7.680
2.8770.50 mz2 1.435
10.15*0.50 m2 5.075
13.60*0.60 mz2 8.160
(1.90*2+1.80+1.80*2+1.90*2+2.10)*0.50 m2 7.550
(1.50*6+1.30+1.00)*0.50 mz2 5.650
(1.50*2+1.00+1.50*3+0.65*2)*0.50 m2 4.900
(1.50*4+1.60%4)*0.50 m?2 6.200
RAZEM 66.237
25|TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci od 25 do 50 |m?2
d.1.|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
4/04
1.80*0.50"2 m2 1.800
(8.07+5.33*2)*0.50 mz2 9.365
2.70*0.40 m?2 1.080
RAZEM 12.245
26| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci ponad 50 |m?2
d.1.|XXIll 0205- |cm z blachy miedzianej
405
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Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
(8.97+0.50+5.33*2)*0.80 mz2 16.104
12.80*0.80 m2 10.240
2.8770.60 mz2 1.722
10.15*0.60 m2 6.090
13.60*0.70 m?2 9.520
RAZEM 43.676
27|TZKNBK Woykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci ponad 50 cm z blachy mie- |mz2
d.1.|XXIll 0205- |dzianej
4|08
(1.90*2+1.80+1.80*2+1.90*2+2.10)*0.60 m2 9.060
(1.50*6+1.30+1.00)*0.60 mz2 6.780
(1.50*2+1.00+1.50*3+0.65*2)*0.60 m2 5.880
(1.50*4+1.60%4)*0.60 m?2 7.440
RAZEM 29.160
28|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.14. 0535-04
2.87*2 m 5.740
RAZEM 5.740
29/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.14. 0535-06
8.90*2 m 17.800
RAZEM 17.800
30| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych $r.do 15 cm z blachy miedzianej |m
d.1.|XXIll 0203-
4|02
2.87*2 m 5.740
RAZEM 5.740
31|TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych $r. 12 cm z blachy mie- m
d.1.|XXIll 0204- |dzianej 0.6
4101
8.90*2 m 17.800
RAZEM 17.800
1.5 Kraty
32|TZKNBK IV |Reczne rozebranie muru z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej -|m2
d.1.|-541 w oknie za kratg
5
0.49*0.56*0.14 m?2 0.038
RAZEM 0.038
33|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.1./0109-02 kratowych
5
1.50*2.20*2 mz2 6.600
1.40*2.40 m2 3.360
1.40*3.10*2 mz2 8.680
1.50*2.10*3 m2 9.450
1.50*2.30*2 mz2 6.900
1.50*2.20*3 m2 9.900
1.40*2.00*2 m?2 5.600
RAZEM 50.490
34 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.1.|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 5 % pow.krat
5|dywidualna
50.49*0.05 m?2 2.525
RAZEM 2.525
35|TZKNBK XV |Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.1./0546-01
5|analogia
50.490 m?2 50.490
RAZEM 50.490
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.1./1212-08 podktadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
5
50.490 m?2 50.490
RAZEM 50.490
1.6 Balkony i tarasy
37/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
6
wieza
11.42*0.85+1.15*0.29 m?2 10.041
RAZEM 10.041
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38/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |ms3
d.1./0212-02 15¢cm
6
10.041*0.20 m3 2.008
RAZEM 2.008
39|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1./0809-03
6
10.041 m?2 10.041
RAZEM 10.041
40/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod izolacje szlamem m2
d.1./202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
6
10.041 m?2 10.041
RAZEM 10.041
41/KNR 0-40 |Wykonanie hydroizolacji ze szlamu m2
d.1./0213-03 Krotnos¢ = 2
6|analogia
10.041 m2 10.041
RAZEM 10.041
42| TZKNBK Woykonanie i montaz obrobki balkonu o szerokosci od 25 do 50 cm z blachy  |m2
d.1.|XXIIl 0205- |miedzianej
6|04
analogia
11.42*0.40 m?2 4.568
RAZEM 4.568
43/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych szesciokgtnych czerwo- |m2
d.1./202 2805-01 |nych na kleju mrozoodpornym
6|analogia
10.041 m2 10.041
RAZEM 10.041
44| KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci balustrady m2
d.1./0109-02
6
11.42*0.90 m?2 10.278
RAZEM 10.278
45|TZKNBK XV |Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.1./0546-01
6|analogia
10.278 m?2 10.278
RAZEM 10.278
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.1./1212-08 podkiadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
6
10.278 m?2 10.278
RAZEM 10.278
1.7 Konstrukcja pod roslinnos¢
47 Konstrukcja pod roslinnos¢ m2
d.1.|kalk. wtasna
7
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
1.8 Rusztowania i zabezpieczenie okien
48| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.1./1610-03
8
(9.00+3.30+2.90*2)*19.00 m2 343.900
(13.00+14.00)*9.00 mz2 243.000
11.50*17.00 m?2 195.500
RAZEM 782.400
49 Czas pracy rusztowania m-g
d.1.|analiza in-
8|dywidualna
2500.00/(0.81*6) m-g 514.403
RAZEM 514.403
50|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB m2
d.1é 0832-03
1.40*2.10*2+1.30*2.30+1.30*2.35*2+1.40*2.60*2+1.60*3.55+1.90*2.35+3.60* |m2 55.207
1.3770.5*0.75+0.70*8.83"2+0.50*4.36*2+0.90*2.35*2
1.40*2.00*3+1.20*2.00+1.40*2.00*3+0.90*1.85 mz2 20.865
1.40*2.20*2+1.55*2.95+0.90%1.85+1.40*2.10*3+1.80*3.20 m2 26.978
0.90*2.05+0.55*0.90 mz2 2.340
0.55*0.90 m2 0.495
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1.30*1.90"2+1.35*1.90+1.40*2.60*2+1.40*2.002+1.25*2.70 m?2 23.760
RAZEM 129.645
2 ELEWACJA WSCHODNIA - skrzydto zachodnie
2.1 Sciany tynkowane - tynk szlachetny
51|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petno$ciennych wodg goraca - ostrozne - tynki romanskie  |m2
d.2./0101-01 boniowane i ptaskie
1
pow.
10.74*(4.60+10.30)+11.81*3.85 m2 205.495
0.60*3.50*9 mz2 18.900
-(1.15%1.25*2*2+1.10*1.95*2*2+1.20*3.50*2*2+1.10*1.95*2*2+0.37*3.50"9) m2 -51.365
12.47*(4.60+10.30)+13.72*3.85 mz2 238.625
0.60*3.50*8 m2 16.800
-(1.20*1.95*4+1.20*3.50+1.20%1.95*4+1.20*2.80*3+1.00*1.75+1.10*1.95"4+  |m?2 -56.330
1.20*2.20+0.37*3.50*8)
(1.41+0.39+2.14+1.12+0.50+0.69*2+1.28+0.60*2)*3.50 mz2 32.970
2.60*3.30*0.5*2+2.80*0.80 m2 10.820
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.25*2+1.15*2)*0.50*2 m2 4.800
(1.10+1.95)*2*0.50*2 mz2 6.100
(1.20+3.50)*2*0.50*2 m2 9.400
(1.10+1.95)*2*0.50*2 mz2 6.100
(1.25+1.95+3.50+1.95)*0.72*2 m2 12.456
(1.20+1.95*2)*0.50*4 mz2 10.200
(1.20+1.95*2)*0.50*4 m2 10.200
(1.20+2.80*2)*0. 50 3 mz2 10.200
(1.20+3.50*2)*0.50 m2 4.100
(1.00+1.75*2)*0.50 mz2 2.250
(1.10+1.95*2)*0. 50*4 m2 10.000
(1.20+2.20*2)*0.50 mz2 2.800
0.70*1.95%4 m2 5.460
gzymsy
10.74*1.80 m2 19.332
0.37%1.80*9*2 mz2 11.988
12.47*1.80 m2 22.446
0.37%1.80*8*2 mz2 10.656
(10.74+12.47)*0.60 m2 13.926
wieza
(0.20+2.50%4+2.53+0.20)*7.00*1.2 m?2 108.612
(0.20+2.50%4+2.53+0.20)*13.20 m2 170.676
-(1.10*1.95*2+1.60*2.60*2+1.40*2.80*3+1.20*1.80*2+1.60*1.60*2+1.40*2.60* |m2 -49.950
3+1.20*1.45*3)
-(1.50%1.50*5+2.80*1.50*2*2+1.50*0.80*3+0.50*1.20*6+0.50*3.30*6+1.50* m?2 -62.750
0.70*2+0.70%1.50*3+1.30*0.70+0.40*0.70*6+0.40*2.00*5+1.80*0.60*5+1.20*
0.30)
obramienia i o$cieza okien i drzwi
(1.40+2.80*2)*0.51*3 m2 10.710
(1.40+2.6072)*0.51*3 mz2 10.098
(1.20+1.45*2)*0.51*3 m2 6.273
(1.10+1.95*2)*0.51*2 mz2 5.100
gzymsy
(0.20+2.50%4+2.53+0.20)*0.60*5 mz2 38.790
(0.20+2.50*4+2.53+0.20)*1.00*2 m2 25.860
(0.20+2.50%4+2.53+0.20)*1.80 mz2 23.274
balustrada tynkowana
1.80*1.60"2+0.65*0.75*6 m?2 8.685
RAZEM 883.707
52| TZKNBK VIIl|Czyszczenie $cierne murdw z wystrojami architektonicznymi - doczyszczenie |m?2
d.2.|05-148 pow. - przyjeto 50 % pow. ( piasek o granulacji max. 0,4 mm dysza o regulo-
1 wanym cisnieniu)
883.707*0.5 m?2 441.854
RAZEM 441.854
53/KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw pod winoros| szt.
d.2./0354-15
1|analogia
522 szt. 522.000
RAZEM 522.000
54 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni  |m2
d.2./0701-03 odbicia do 5 m2 - przyjeto 5 % pow.
1
883.707*0.05 m?2 44.185
RAZEM 44.185
55/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych - jak istniejgce m2
d.2.|0807-02
1|analogia
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44.185 m2 44.185
RAZEM 44.185
56|KNR 0-40 Dezynfekcja powierzchni $cian preparatem antyglonowym - powierzchnie za- |m2
d.2./0212-02 atakowane przez glony i algi - przyjeto 10 % pow.
1|analogia
883.707*0.1 m?2 88.371
RAZEM 88.371
57|TZKNBK VIl Wypetnienie spekan zaprawg z dodatkiem 5% dyspersjg akrylowg - przyjeto  |m
d.2./07-62 orientacyjnie
1
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
58 Zastrzyki podtynkowe w miejscach odspojen tynku - wodny specjalistyczny klej |m2
d.2.|wycena in- |z wypetniaczami - przyjeto orientacyjnie 1% pow. scian
1|dywidualna
883.707*0.01 m?2 8.837
RAZEM 8.837
59/NNRNKB Wzmacnianie ostabionych partii tynkéw preparatem KSE 300 - przyjeto 30% |m?2
d.2./202 1134-02 |powierzchni $cian
1|analogia
883.70770.3 m?2 265.112
RAZEM 265.112
60|KNR 0-33 Scalanie kolorystyczne m2
d.2./0128-01
1|analogia
883.707 m?2 883.707
RAZEM 883.707
61/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hy- |m?2
d.2.|0129-02 drofobowym - powierzchnie tynkowane
1|analogia
883.707 m?2 883.707
RAZEM 883.707
2.2 Detale architektoniczne
62 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D3
2|dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
63 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D41
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.\wycena in- |ozn. narys. D22
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D4
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.\wycena in- |ozn. narys. D12
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D10
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D15
2|dywidualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
69 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D25
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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70 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.\wycena in- |ozn. narys. D24
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
71 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D55
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
72 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D57
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D58
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D54
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D14
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D46
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D19
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D34
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
79 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D26
2|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
80 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D5
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D16
2|dywidualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
82 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.\wycena in- |ozn. narys. D53
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D56
2|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
84 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.\wycena in- |ozn. narys. D42
2|dywidualna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D68
2|dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
86 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D18
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D13
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |ozn. narys. D69
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.2.|wycena in- |szczyty - kamien 17,96 m2 i tynki szlachetne 20,54 m2
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Obrébki blacharskie
90|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.2./0535-08
3
10.74*1.40 m2 15.036
0.37%1.40*9*2 mz2 9.324
12.47*1.40 m2 17.458
0.37%1.40*8*2 mz2 8.288
(0.20+2.50*4+2.53+0.20)*0.80*2 m2 20.688
(0.20+2.50%4+2.53+0.20)*1.40 mz2 18.102
1.15%0.60*2*2 m?2 2.760
1.10*0.60*2*2 m2 2.640
1.2070.60*2*2 m2 2.880
1.10*0.60*2*2 m2 2.640
1.20%0.60*12 m2 8.640
1.10*0.60*5 m2 3.300
1.10*0.60*2 m?2 1.320
1.40*0.60*3 m2 2.520
1.40*0.60*3 m2 2.520
1.20*0.60*3 m?2 2.160
RAZEM 120.276
91|KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wtokien weglowych na zaprawie mineralnej m2
d.2./2612-07
3|analogia
10.74*1.20 m2 12.888
0.37%1.20*9*2 mz2 7.992
12.47*1.20 m2 14.964
0.37%1.40*8*2 mz2 8.288
(0.20+2.50*4+2.53+0.20)*0.60*2 m2 15.516
(0.20+2.50%4+2.53+0.20)*1.20 mz2 15.516
1.15%0.40*2*2 m2 1.840
1.10*0.40*2*2 mz2 1.760
1.2070.40*2*2 m2 1.920
1.10*0.40*2*2 mz2 1.760
1.20%0.40*12 m2 5.760
1.10*0.40*5 mz2 2.200
1.10%0.40*2 m2 0.880
1.40*0.40*3 mz2 1.680
1.40*0.40*3 m2 1.680
1.20*0.40*3 m?2 1.440
RAZEM 96.084
92| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci od 25 do 50 |m?2
d.2.|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
3|04
(0.20+2.50*4+2.53+0.20)*0.40*2*2 m?2 20.688
RAZEM 20.688
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93| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci ponad 50  |m?2
d.2.|XXIll 0205- |cm z blachy miedzianej
305
10.74*1.40 m2 15.036
0.37*1.40*9*2 m2 9.324
12.47*1.40 m2 17.458
0.37*1.40*8*2 m2 8.288
(0.20+2.50*4+2.53+0.20)*0.80*2 m2 20.688
(0.20+2.50*4+2.53+0.20)*1.40 m?2 18.102
RAZEM 88.896
94| TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci ponad 50 cm z blachy mie- |m?2
d.2.|XXIll 0205- |dzianej
308
1.1570.60*2*2 m2 2.760
1.1070.60*2*2 m2 2.640
1.2070.60*2*2 m2 2.880
1.1070.60*2*2 m2 2.640
1.2070.60"12 m2 8.640
1.10*0.60*5 m2 3.300
1.1070.60"2 m2 1.320
1.40*0.60"3 m2 2.520
1.4070.60"3 m2 2.520
1.20*0.60"3 m?2 2.160
RAZEM 31.380
2.4 Kraty
95|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.2.|0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
4
2.55*2.35*2 m2 11.985
1.50"2.35"4 m2 14.100
1.50*2.35"1 m?2 3.525
RAZEM 29.610
96 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.2.|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 5 % pow.krat
4|dywidualna
29.6170.05 m?2 1.481
RAZEM 1.481
97|TZKNBK XV |Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.2./0546-01
4|analogia
29.610 m?2 29.610
RAZEM 29.610
98/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.2.|1212-08 podkiadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
4
29.610 m?2 29.610
RAZEM 29.610
2.5 Balkony i tarasy
99NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych szesciokgtnych czerwo- |m2
d.2./202 2805-01 |nych na kleju mrozoodpornym - uzupetnienie 30 % pow.
5|analogia
5.84*0.3 m?2 1.752
RAZEM 1.752
100 Mechaniczne wykucie bruzd o wym. 1,5x2 cm z oczyszczeniem powietrzem i |m
d.2.|kalk. wtasna|wodg - przy balustradach szycie
0.50*5 m 2.500
RAZEM 2.500
101 Montaz pretéw d=8 mm w szczelinie z wypetnieniem zaprawg cementowo-wa- |m
d.2. kalk. wtasna|pienng
5
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
2.6 Konstrukcja pod roslinnosé
102 Konstrukcja pod roslinno$¢ m2
d.2.|kalk. wtasna
6
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2.7 Rusztowania i zabezpieczenie okien
103|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.2./1610-03
7
(11.00+12.00)*25.00 m2 575.000
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(2.70+2.50*3+2.70)*20.00 m?2 258.000
RAZEM 833.000
104 Czas pracy rusztowania m-g
d.2.|analiza in-
7|dywidualna
2300/(0.84*6) m-g 456.349
RAZEM 456.349
105|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB m2
d.2.|0832-03
7
1.15%1.25"2*2+1.10*1.95*2*2+1.20*3.50*2*2+1.10*1.95*2*2+0.37*3.50*9 m2 51.365
1.20*1.95"4+1.20*3.50+1.20%1.95*4+1.20*2.80*3+1.00%1.75+1.10*1.95"4+ mz2 56.330
1.20*2.20+0.37*3.50*8
1.10*1.95"2+1.60*2.60*2+1.40*2.80*3+1.20*1.80*2+1.60*1.60*2+1.40*2.60*3+ |m2 49.950
1.20*1.45*3
1.50*1.50*5+2.80*1.50*2*2+1.50*0.80*3+0.50*1.20*6+0.50*3.30*6+1.50*0.70* |m2 62.750
2+0.70*1.50*3+1.30*0.70+0.40*0.70*6+0.40*2.00*5+1.80*0.60*5+1.20*0.30
RAZEM 220.395
3 ELEWACJA ZACHODNIA - skrzydto wschodnie
3.1 Sciany - okladzina z piaskowca
106|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg goracg z dodatkiem $rodkéw zmydla- |m2
d.3./0101-01 jacych - ostrozne - elewacja kamienna
1
pow.
(8.63+0.71+0.16+17.25)*19.50*1.2 mz2 508.950
(9.31*3.90+2.40*3.90+2.40*3.56*0.5)*1.2 m2 59.929
4.50*4.90*0.5*1.2 mz2 13.230
(0.74*3.90+3.90%1.50*0.5)*1.2 m2 6.973
(1.45*2+8.14)*3.50*1.2 mz2 46.368
7.60*0.90*1.2 m2 8.208
(1.90*4+2.90+4.60%2)*1.4 mz2 27.580
-(1.00%1.35+1.20*1.85*2+1.00*1.30*2+0.83*2.00+1.05*1.50+1.25*2.45*4+2.30* |m2 -75.210
3.30+1.10%1.85+0.90*1.90*3+1.45*3.00*3+1.30*2.10+1.05*1.95*2+1.30*2.10*
2+1.05*1.70*3+0.70*1.25*2+0.90*2.30*2+0.0*1.25)
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.20+1.85*2)*0.49*2 m2 4.802
(1.00+1.30%2)*0.49*2 mz2 3.528
(0.83+2.00*2)*0.49 m2 2.367
(1.05+1.50*2)*0.49 m2 1.985
(1.25+2.45*2)*0. 80*2* m?2 19.680
(2.30+3.30*2)*1.0 m2 8.900
(1.10+1.85*2)*1.0 m?2 4.800
(0.90+1.90%2)*0. 49 3 m2 6.909
(1.45+3.00*2)*0. 49 3 m?2 10.952
(1.30+2.10*2)*0.49 m2 2.695
(1.05+1.95*2)*0.49*2 m?2 4.851
(1.30+2.10%2)*0.49*2 mz2 5.390
(1.05+1.70*2)*0.49*3 m2 6.542
(0.70+1.25*2)*0.49*2 mz2 3.136
(0.90+2.30*2)*0.49*2 m2 5.390
(0.90+1.25*2)*0.49 mz2 1.666
1.85*0.88 m2 1.628
2.45%1.60*2 mz2 7.840
1.95*0.73 m2 1.424
2.3070.78 m?2 1.794
RAZEM 702.307
107|TZKNBK VIIl| Doczyszczenie $cierne delikatnymi-, pylistymi frakcjami $cierniwa przy pomocy |[m2
d.3./05-148 dyszy o regulowanym ci$nieniu na sucho - przyjeto 1 % pow.
1
702.307*0.01 m?2 7.023
RAZEM 7.023
108|KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw pod winoros| szt.
d.3./0354-15
1|analogia
320 szt. 320.000
RAZEM 320.000
109|KNR 0-40 Dezynfekcja powierzchni $cian preparatem antyglonowym - powierzchnie za- |m2
d.3./0212-02 atakowane przez glony i algi - przyjeto 10 % pow.
1|analogia
702.307*0.1 m?2 70.231
RAZEM 70.231
110|NNRNKB Wzmacnianie strukturalne kamienia preparatem krzemoorganicznym - przyjeto |m2
d.3./202 1134-02 |30% pow.
1|analogia
702.307*0.3 m?2 210.692

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690 Uzytkownik: MAXIDUS Pawet Oleskéw




Moszna - elewacje

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
RAZEM 210.692
111|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. szt.
d.3.|VI 5/3-d
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego bez wykucia spoin m2
d.3./0826-01
1
702.307 m?2 702.307
RAZEM 702.307
113|KNR 0-33 Scalanie kolorystyczne kamienia m2
d.3./0128-01
1|analogia
702.307 m?2 702.307
RAZEM 702.307
114|TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia $rodkkiem hydrofobizujacym dm2
d.3.|V12/3-a
1
702.307 dm2 702.307
RAZEM 702.307
3.2 Detale architektoniczne
115 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |ozn. narys. D72
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |ozn. narys. D48
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |ozn. narys. D47
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |ozn. narys. D43
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |ozn. narys. D45
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |ozn. narys. D36+D17
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |ozn. narys. D33
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |ozn. narys. D50
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |zygacze kamienne
2|dywidualna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
124 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |zwienczenie kolumn logii (5,50+4,00)*1,50
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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125 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |kolumny kompletne
2|dywidualna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
126 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.3.|wycena in- |okno - portal
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127 Odtworzenie kominka wentylacyjnego kpl.
d.3.|wycena in-
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128 Odnowienie kominka wentylacyjnego kpl.
d.3.|wycena in-
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Obroébki blacharskie
129|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.3./0535-08
3
(3.63+0.71+0.16+17.25)*0.50 m2 10.875
1.00*0.60*3 mz2 1.800
1.20*0.60*2 m2 1.440
1.05*0.60*5 mz2 3.150
1.25*0.60*4 m2 3.000
2.3070.60 mz2 1.380
1.10*0.60 m2 0.660
0.9070.60*3*2 mz2 3.240
1.45*0.60"3 m2 2.610
1.30*0.60*4 mz2 3.120
0.7070.60*2 m?2 0.840
RAZEM 32.115
130|KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wtokien weglowych na zaprawie mineralnej m2
d.3.|2612-07
3|analogia
(8.63+0.71+0.16+17.25)*0.30 m2 6.525
1.00*0.40"3 m2 1.200
1.20*0.40*2 m2 0.960
1.05*0.40*5 m2 2.100
1.25*0.40*4 m2 2.000
2.3070.40 m2 0.920
1.10*0.40 mz2 0.440
0.9070.40*3*2 m2 2.160
1.45*0.40*3 mz2 1.740
1.30%0.40*4 m2 2.080
0.70*0.40*2 m?2 0.560
RAZEM 20.685
131|TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci ponad 50 |m?2
d.3.|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
3|05
(3.63+0.71+0.16+17.25)*0.50 m?2 10.875
RAZEM 10.875
132| TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci ponad 50 cm z blachy mie- |m?2
d.3.|XXIll 0205- |dzianej
308
1.00*0.60*3 mz2 1.800
1.20*0.60*2 m2 1.440
1.05*0.60*5 mz2 3.150
1.25*0.60*4 m2 3.000
2.3070.60 mz2 1.380
1.10*0.60 m2 0.660
0.9070.60*3*2 mz2 3.240
1.45*0.60"3 m2 2.610
1.30*0.60*4 mz2 3.120
0.7070.60*2 m?2 0.840
RAZEM 21.240
3.4 Kraty
133|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.3./0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
4
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obramienia i o$cieza okien i drzwi

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690 Uzytkownik: MAXIDUS Pawet Oleskéw

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
1.10*1.45 mz2 1.595
1.30%1.95*2 m2 5.070
1.10*1.40*2 mz2 3.080
1.35*2.55*2*2 m2 13.770
2.40*3.40 m?2 8.160
RAZEM 31.675
134 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.3.|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 5 % pow.krat
4|dywidualna
31.675*0.05 m?2 1.584
RAZEM 1.584
135|TZKNBK XV |Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.3./0546-01
4|analogia
31.675 m?2 31.675
RAZEM 31.675
136|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.3.|1212-08 podktadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
4
31.675 m?2 31.675
RAZEM 31.675
3.5 Balkony i tarasy
137/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych szesciokatnych czerwo- |m2
d.3./202 2805-01 |nych na kleju mrozoodpornym - uzupetnienie
5/analogia
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
3.6 Konstrukcja pod roslinnos¢
138 Konstrukcja pod roslinnos¢ m2
d.3.|kalk. wiasna
6
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
3.7 Rusztowania i zabezpieczenie okien
139|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.3.|1610-03
7
23.00*20.00 m?2 460.000
RAZEM 460.000
140 Czas pracy rusztowania m-g
d.3.|analiza in-
7|dywidualna
2500/(0.84*6) m-g 496.032
RAZEM 496.032
141|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB m2
d.37. 0832-03
1.00*1.35+1.20*1.852+1.00%1.30*2+0.83*2.00+1.05*1.50+1.25*2.45*4+2.30* |m2 75.210
3.30+1.10%1.85+0.90*1.90*3+1.45*3.00*3+1.30*2.10+1.05*1.95*2+1.30*2.10*
2+1.05*1.70*3+0.70%1.25*2+0.90*2.30*2+0.*0*1.25
RAZEM 75.210
4 ELEWACJA POLNOCNA - skrzydio zachodnie
4.1 Sciany tynkowane - tynk szlachetny
142|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych woda gorgca - ostrozne m2
d.4./0101-01
1
(8.38+0.15+11.21+1.25)*17.80 mz2 284.622
-(1.20*1.95*4+1.10*1.95*4+1.20*2.80*4+1.10*2.60*3) m2 -39.960
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.20+1.95*2)*0.30%4 m2 6.120
(1.10+1.95*2)0.30*4 mz2 6.000
(1.20+2.80*2)*0.30%4 m2 8.160
(1.10+2.6072)*0.30*3 mz2 5.670
(2.80*2+2.60*2+4.20*2+1.20)*0.33 m2 6.732
gzymsy
(3.38+0.15+11.21+1.25)*0.60 m2 9.594
(8.38+0.15+11.21+1.25)*1.60 mz2 25.584
wieza
(4.85+7.64+4.76)*17.80 mz2 307.050
-(1.2071.95*3+0.90*1.95+1.10*1.95+0.75*1.35*3+1.10*1.95*2+1.20*2.80*3+  |m2 -36.908
1.10*2.60*3)
(0.41+0.43+2.89*5+0.35+0.11+0.22+0.31)*8.30 m2 135.124
-(1.20*2.20*2+1.20*1.95+0.70%1.00*5) mz2 -11.120
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(1.20+1.95*2)*0.25*3 mz2 3.825
(0.90+1.95*2)*0.25 m2 1.200
(1.10+1.95*2)*0.49*3 mz2 7.350
(0.75+1.35*2)*0.49*3 m2 5.072
(1.20+2.80*2)*0.49*3 mz2 9.996
(1.10+2.60*2)*0.49*3 m2 9.261
1.95*0.25+2.80*0.32+2.70*0.32+2.60*0.32+0.18*2.60 mz2 3.548
(1.20+2.20*2)*0.25*2 m2 2.800
(1.20+1.95*2)*0.25 mz2 1.275
(0.70+1.00*2)*0.25*5 m2 3.375
gzymsy
(0.41+0.43+2.89*5+0.35+0.11+0.22+0.31)*0.60*2 m2 19.536
(0.41+0.43+2.89*5+0.35+0.11+0.22+0.31)*1.80 mz2 29.304
balustrada tynkowana
17.99*(0.75*2+0.72) mz2 39.938
6.00*0.75*2 m2 9.000
0.65*0.75*42 m?2 20.475
RAZEM 872.623
143| TZKNBK VIII|Czyszczenie $cierne murdw z wystrojami architektonicznymi - doczyszczenie |m?2
d.4./05-148 pow. - przyjeto 50 % pow.( piasek o granulacji max. 0,4 mm dysza o regulowa-
1 nym cisnieniu)
872.623*0.5 m?2 436.312
RAZEM 436.312
144 |KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw pod winoros| szt.
d.4.|0354-15
1|analogia
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
145/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |[m2
d.4./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10 % powierzchni
1
872.623*0.1 m?2 87.262
RAZEM 87.262
146 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych - jak istniejgce m2
d.4.|0807-02
1|analogia
87.262 m?2 87.262
RAZEM 87.262
147|KNR 0-40 Dezynfekcja powierzchni $cian preparatem antyglonowym - powierzchnie za- |m2
d.4./0212-02 atakowane przez glony i algi - przyjeto 10 % pow.
1|analogia
872.623*0.1 m?2 87.262
RAZEM 87.262
148| TZKNBK VIII| Wypetnienie spgkan zaprawg z dodatkiem 5% dyspersjg akrylowg - przyjeto  |m
d.4./07-62 orientacyjnie
1
28 m 28.000
RAZEM 28.000
149 Zastrzyki podtynkowe w miejscach odspojen tynku - wodny specjalistyczny klej |m2
d.4.|wycena in- |z wypetniaczami - przyjeto orientacyjnie 1% pow. scian
1|dywidualna
872.623*0.01 m?2 8.726
RAZEM 8.726
150 NNRNKB Wzmacnianie ostabionych partii tynkéw preparatem KSE 300 - przyjeto 30% |m?2
d.4./202 1134-02 |powierzchni $cian
1|analogia
872.623"0.3 m?2 261.787
RAZEM 261.787
151|KNR 0-33 Scalanie kolorystyczne m2
d.4./0128-01
1|analogia
872.623 m?2 872.623
RAZEM 872.623
152|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hy-  |m?2
d.4.|0129-02 drofobowym - powierzchnie tynkowane
1|analogia
872.623 m?2 872.623
RAZEM 872.623
4.2 Obrébki blacharskie
153|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.4./0535-08
2
(3.38+0.15+11.21+1.25)*0.50 m2 7.995
(4.85+7.64+4.76)*0.50 mz2 8.625
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(8.38+0.15+11.21+1.25)*1.40 mz2 22.386
(0.41+0.43+2.89*5+0.35+0.11+0.22+0.31)*0.80 m2 13.024
1.20*0.60*8 mz2 5.760
1.10*0.60*7 m2 4.620
1.20*0.60*6 mz2 4.320
0.90%0.60 m2 0.540
1.10*0.60*6 mz2 3.960
0.75*0.60*3 m2 1.350
0.70*0.60*5 m?2 2.100
RAZEM 74.680
154|KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wtokien weglowych na zaprawie mineralnej m2
d.4./2612-07
2|analogia
(3.38+0.15+11.21+1.25)*0.30 m2 4.797
(4.85+7.64+4.76)*0.30 mz2 5.175
(3.38+0.15+11.21+1.25)*1.20 m2 19.188
(0.41+0.43+2.89*5+0.35+0.11+0.22+0.31)*0.60 mz2 9.768
1.20*0.40"8 m2 3.840
1.10*0.40*7 mz2 3.080
1.20*0.40"6 m2 2.880
0.9070.40 mz2 0.360
1.10%0.40"6 m?2 2.640
0.75*0.40*3 mz2 0.900
0.7070.40*5 m?2 1.400
RAZEM 54.028
155|TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci od 25 do 50 |m2
d.4.|XXIll 0205- |cm z blachy miedzianej
2/04
(8.38+0.15+11.21+1.25)*0.50 mz2 7.995
(4.85+7.64+4.76)*0.50 m2 8.625
RAZEM 16.620
156| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci ponad 50 |m?2
d.4.|XXIll 0205- |cm z blachy miedzianej
205
(8.38+0.15+11.21+1.25)*1.40 mz2 22.386
(0.41+0.43+2.89*5+0.35+0.11+0.22+0.31)*0.80 m?2 13.024
RAZEM 35.410
157|TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci ponad 50 cm z blachy mie- |m?2
d.4.|XXIll 0205- |dzianej
2/08
1.20*0.60*8 m2 5.760
1.10*0.60*7 m?2 4.620
1.20*0.60*6 m2 4.320
0.90%0.60 m2 0.540
1.10*0.60*6 m2 3.960
0.75*0.60*3 m2 1.350
0.70*0.60*5 m?2 2.100
RAZEM 22.650
4.3 Kraty
158 KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.4./0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
3
1.30*2.05*7 mz2 18.655
1.00*2.05*2 m2 4.100
1.20*2.05*5 mz2 12.300
0.85*1.45*3 m?2 3.698
RAZEM 38.753
159 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.4.|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 5 % pow.krat
3|dywidualna
38.753*0.05 m?2 1.938
RAZEM 1.938
160| TZKNBK XV | Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.4./0546-01
3|analogia
38.753 m?2 38.753
RAZEM 38.753
161|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.4.|1212-08 podktadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
3
38.753 m?2 38.753
RAZEM 38.753
4.4 Balkony i tarasy

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690 Uzytkownik: MAXIDUS Pawet Oleskéw
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162/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych szesciokagtnych czerwo- |m2
d.4.|202 2805-01 |nych na kleju mrozoodpornym - uzupetnienie
4|analogia
2.50*2.50*0.5*2*0.10 m?2 0.625
RAZEM 0.625
4.5 Konstrukcja pod roslinnosé
163 Konstrukcja pod roslinnos¢ m2
d.4.|kalk. wtasna
5
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
4.6 Rusztowania i zabezpieczenie okien
164|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.4./1610-03
6
(3.40+13.00)*18.00 m2 295.200
(5.00+7.80+5.00)*26.50 m?2 471.700
RAZEM 766.900
165 Czas pracy rusztowania m-g
d.4.|analiza in-
6|dywidualna
1800/(0.84"6) m-g 357.143
RAZEM 357.143
166|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB m2
d.4./0832-03
6
0.20*1.95*4+1.10%1.95*4+1.20*2.80"4+1.10"2.60"3 m2 32.160
1.20%1.95*3+0.90*1.95+1.10%1.95+0.75*1.35*3+1.10%1.95*2+1.20*2.80*3+ m2 36.908
1.10*2.60"3
1.20*2.20*2+1.20*1.95+0.70*1.00*5 m?2 11.120
RAZEM 80.188
5 ELEWACJA ZACHODNIA - skrzydio zachodnie
5.1 Sciany tynkowane - tynk szlachetny
167|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg goracg - ostrozne m2
d.5./0101-01
1
pow.
21.38"17.80 m2 380.564
-(0.80%1.95*3+1.20*1.95*2*2+1.20*1.60*2+0.70*1.95+1.10%1.95*2+1.10*1.95* |m2 -70.495
2*2+1.4073.00+0.90*2.20*2+1.20*4.10*2+1.20*3.40"2+1.40"2.60+1.10*2.60*3)
garaz
(5.05+4.60)*4.65 m2 44.873
-(3.00*3.00+1.10%1.95) m2 -11.145
obramienia i o$cieza okien i drzwi
(0.80+1.95*2)*0.42*3 m2 5.922
(1.20+1.95%2)*0.42*2*2 m2 8.568
(1.20+1.60*2)*0.42*2 m2 3.696
(0.70+1.95*2)*0.42 m2 1.932
(1.10+1.95*2)*0.42*6 m2 12.600
(1.40+3.00*2)*0.42 m2 3.108
(0.90+2.20*2)*0.42*2 m2 4.452
(1.20+4.10*2)*0.42*2 m2 7.896
(1.20+3.40*2)*0.42*2 m2 6.720
(1.40+2.60*2)*0.42 m2 2.772
(1.10+2.60*2)*0.42*3 m2 7.938
1.95%0.68"2 m2 2.652
1.95*0.68"3 m2 3.978
1.95%0.28"2 m2 1.092
1.95%0.22*2 m2 0.858
2.20*0.20 m2 0.440
4.10*0.22*2 m2 1.804
2.60"0.22*3 m2 1.716
(1.10+1.95*2)*0.42 m2 2.100
3.00*3"0.35 m2 3.150
gzymsy
21.3870.80 m2 17.104
21.38%1.80 m2 38.484
balustrada tynkowana
(1.58+9.63+1.58)*(0.60*2+0.72) m?2 24.557
RAZEM 507.336
168| TZKNBK VIIl|Czyszczenie Scierne murdw z wystrojami architektonicznymi - doczyszczenie |mz2
d.5.|05-148 pow. - przyjeto 50 % pow. ( piasek o granulacji max. 0,4 mm dysza o regulo-
1 wanym cisnieniu)
507.3360.5 m?2 253.668
RAZEM 253.668
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169|KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw pod winoro$l szt.
d.5.|0354-15
1|analogia
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
170/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.5./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10 % powierzchni
1
507.336*0.1 m?2 50.734
RAZEM 50.734
171|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych - jak istniejgce m2
d.5./0807-02
1|analogia
50.734 m?2 50.734
RAZEM 50.734
172|KNR 0-40 Dezynfekcja powierzchni $cian preparatem antyglonowym - powierzchnie za- |m2
d.5./0212-02 atakowane przez glony i algi - przyjeto 10 % pow.
1|analogia
507.336*0.10 m?2 50.734
RAZEM 50.734
173|TZKNBK VIIlI| Wypetnienie spekan zaprawg z dodatkiem 5% dyspersja akrylowg - przyjeto m
d.5./07-62 orientacyjnie
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
174 Zastrzyki podtynkowe w miejscach odspojen tynku - wodny specjalistyczny klej |m2
d.5.|wycena in- |z wypetniaczami - przyjeto orientacyjnie 1% pow. Scian
1|dywidualna
507.336*0.01 m?2 5.073
RAZEM 5.073
175|NNRNKB Wzmacnianie ostabionych partii tynkéw preparatem KSE 300 - przyjeto 30% |m?2
d.5./202 1134-02 |powierzchni Scian
1|analogia
507.336*0.3 m?2 152.201
RAZEM 152.201
176|/KNR 0-33 Scalanie kolorystyczne m2
d.5./0128-01
1|analogia
507.336 m?2 507.336
RAZEM 507.336
177|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hy-  |m2
d.5./0129-02 drofobowym - powierzchnie tynkowane
1|analogia
507.336 m?2 507.336
RAZEM 507.336
5.2 Detale architektoniczne
178 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.5.|wycena in- |konsole 1,20x1,20x0,25 m
2|dywidualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
5.3 Obrébki blacharskie
179|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.5./0535-08
3
21.3870.60 m2 12.828
21.38%1.40 mz2 29.932
0.8070.60*3 m2 1.440
1.20*0.60*6 mz2 4.320
0.70*0.60*1 m2 0.420
1.10*0.60*9 mz2 5.940
1.40*0.60*2 m2 1.680
0.90*0.60*2 m?2 1.080
RAZEM 57.640
180|KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wtokien weglowych na zaprawie mineralnej m2
d.5./2612-07
3|analogia
21.3870.40 m2 8.552
21.38%1.20 mz2 25.656
0.8070.40*3 m2 0.960
1.20*0.40*6 mz2 2.880
0.70*0.40*1 m2 0.280
1.10*0.40*9 mz2 3.960
1.40%0.40*2 m2 1.120
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0.90*0.40*2 m?2 0.720
RAZEM 44.128
181|TZKNBK Woykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci ponad 50 |m?2
d.5.|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
3|05
21.3870.60 m2 12.828
21.38%1.40 m?2 29.932
RAZEM 42.760
182| TZKNBK Woykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci ponad 50 cm z blachy mie- |mz2
d.5.|XXIll 0205- |dzianej
3|08
0.8070.60*3 m2 1.440
1.20*0.60*6 mz2 4.320
0.7070.60*1 m2 0.420
1.10*0.60*9 mz2 5.940
1.40%0.60*2 m2 1.680
0.90*0.60*2 m?2 1.080
RAZEM 14.880
5.4 Kraty
183|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.5./0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
4
0.90*2.05*3 mz2 5.535
1.30*2.05*2*2 m2 10.660
1.30*1.70*2 mz2 4.420
0.80*2.05 m2 1.640
1.20*2.05*6 mz2 14.760
1.50*3.10 m2 4.650
1.50*2.70 m?2 4.050
RAZEM 45.715
184 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.5.|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 5 % pow.krat
4|dywidualna
45.715*0.05 m?2 2.286
RAZEM 2.286
185|TZKNBK XV |Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.5./0546-01
4|analogia
45.715 m2 45.715
RAZEM 45.715
186|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.5.|1212-08 podktadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
4
45.715 m2 45.715
RAZEM 45.715
5.5 Balkony i tarasy
187|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.5./0811-07
5
wieza
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.760
188 KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.5./0809-03
5
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.760
189|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod izolacje szlamem m2
d.5./202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
5
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.760
190/KNR 0-40 | Wykonanie hydroizolacji ze szlamu m2
d.5./0213-03 Krotnosé = 2
5|analogia
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.760
191|TZKNBK Woykonanie i montaz obrobki balkonu o szerokosci od 25 do 50 cm z blachy  |m2
d.5.|XXIIl 0205- |miedzianej
5/04
analogia
(1.58+9.63+1.58)*0.30 m?2 3.837
RAZEM 3.837
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192/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych szesciokagtnych czerwo- |m2
d.5.|202 2805-01 |nych na kleju mrozoodpornym
5|analogia
10.76 m?2 10.760
RAZEM 10.760
5.6 Konstrukcja pod roslinnosé
193 Konstrukcja pod roslinnos¢ m2
d.5. |kalk. wtasna
6
110.00 m?2 110.000
RAZEM 110.000
5.7 Rusztowania i zabezpieczenie okien
194/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.5./1610-03
7
22.00"18.00 m2 396.000
(5.50+5.00)*5.00 m?2 52.500
RAZEM 448.500
195/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.5./1610-01
7
(5.50+5.00)*5.00 m?2 52.500
RAZEM 52.500
196 Czas pracy rusztowania m-g
d.5.|analiza in-
7|dywidualna
1300.00/(0.84*6) m-g 257.937
RAZEM 257.937
197|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB m2
d.5./0832-03
7
0.80%1.95*3+1.20%1.95*2*2+1.20*1.60*2+0.70%1.95+1.10*1.95*2+1.10*1.95*2* |m2 70.495
2+1.40*3.00+0.90*2.20*2+1.20%4.10*2+1.20*3.40*2+1.40*2.60+1.10*2.60*3
3.00*3.00+1.10%1.95 m?2 11.145
RAZEM 81.640
6 ELEWACJA POLUDNIOWA - skrzydio zachodnie
6.1 Sciany tynkowane - tynk szlachetny
198|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petno$ciennych wodg goraca - ostrozne m?2
d.6./0101-01
1
pow.
12.90*15.10 m?2 194.790
8.51"2"4.00+1.95*4.00*2 m2 83.680
-(1.20*3.40*3+1.20"4.30+1.10*2.60*4+1.10%1.95*2+(3.30+3.16)*2.80+3.30" m?2 -54.448
1.0070.5+3.16%1.0070.5)
-(3.30%1.00*0.5+3.16*1.00*0.5+(3.30+3.16)*2.80+1.10*1.95*2+2.20*2.00+3.00* |m2 -35.858
1.95)
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.20+3.40*2)*0.52*3 m2 12.480
(1.20+4.30*2)*0.52 m2 5.096
(1.10+2.60*2)*0. 35*4 m2 8.820
(1.10+1.95*2)*0.5* m2 5.000
(3.30+3.16*2)*0. 35 272 m2 13.468
)1,10+1,95*2)*0,35*2
(2.20+2.00*2)*0.25 m2 1.550
(3.00+1.95*2)*0.25 m2 1.725
3.4070.32+1.2070.32 m2 1.472
2.60*0.32 m2 0.832
2.60"0.22 m2 0.572
1.95%0.55 m2 1.073
gzymsy
12.84*1.80 m2 23.112
12.84*0.60 m2 7.704
balustrada otynkowana
(5.05+12.84)*(1.20+0.30)*2 m2 53.670
sufit tarasu
16.52 m?2 16.520
RAZEM 341.258
199| TZKNBK VIII| Czyszczenie $cierne murdw z wystrojami architektonicznymi - doczyszczenie |m?2
d.6./05-148 pow. - przyjeto 50 % pow. ( piasek o granulacji max. 0,4 mm dysza o regulo-
1 wanym cisnieniu)
341.258"0.5 m?2 170.629
RAZEM 170.629
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200(KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw pod winoro$l szt.
d.6.|0354-15
1|analogia
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
201 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.6./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 20 % powierzchni
1
341.258*0.20 m?2 68.252
RAZEM 68.252
202|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych - jak istniejgce m2
d.6./0807-02
1|analogia
68.252 m?2 68.252
RAZEM 68.252
203|KNR 0-40 Dezynfekcja powierzchni $cian preparatem antyglonowym - powierzchnie za- |m2
d.6./0212-02 atakowane przez glony i algi - przyjeto 10 % pow.
1|analogia
341.2580.1 m?2 34.126
RAZEM 34.126
204| TZKNBK VIl Wypetnienie spekan zaprawg z dodatkiem 5% dyspersja akrylows - przyjeto m
d.6.|07-62 orientacyjnie
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
205 Zastrzyki podtynkowe w miejscach odspojen tynku - wodny specjalistyczny klej |m2
d.6.|wycena in- |z wypetniaczami - przyjeto orientacyjnie 1% pow. Scian
1|dywidualna
341.258*0.01 m?2 3.413
RAZEM 3.413
206 NNRNKB Wzmacnianie ostabionych partii tynkéw preparatem KSE 300 - przyjeto 30% |m?2
d.6./202 1134-02 |powierzchni $cian
1|analogia
341.258*0.3 m?2 102.377
RAZEM 102.377
207|KNR 0-33 Scalanie kolorystyczne m2
d.6./0128-01
1|analogia
341.258 m?2 341.258
RAZEM 341.258
208|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hy-  |m2
d.6./0129-02 drofobowym - powierzchnie tynkowane
1|analogia
341.258 m?2 341.258
RAZEM 341.258
6.2 Detale architektoniczne
209 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.6.|wycena in- |ozn. narys. D66
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.6.|wycena in- |szczyt nad garazem - kamien 10,46 m2 i tynki szlachetne 37,62 m2
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Obrobki blacharskie
211|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d'63; 0535-08
12.84*0.40 mz2 5.136
(5.05+12.84)*0.30 m2 5.367
12.84*1.40 mz2 17.976
1.20*0.60*3 m2 2.160
1.10*0.60*6 m?2 3.960
RAZEM 34.599
212|KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wtokien weglowych na zaprawie mineralnej m2
d.6.2612-07
3|analogia
12.84*0.20 m2 2.568
12.84*1.20 mz2 15.408
1.20*0.40*3 m2 1.440
1.10*0.40*6 m?2 2.640
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RAZEM 22.056
213|TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci od 25 do 50 |m2
d.6.|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
3|04
12.84*0.40 mz2 5.136
obrobka tarasu
(5.05+12.84)*0.30 m?2 5.367
RAZEM 10.503
214|TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci ponad 50 |m?2
d.6.|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
3|05
12.84*1.40 m?2 17.976
RAZEM 17.976
215|TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci ponad 50 cm z blachy mie- |m?2
d.6.|XXIll 0205- |dzianej
308
1.20*0.60*3 mz2 2.160
1.10*0.60*6 m?2 3.960
RAZEM 6.120
6.4 Kraty
216|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.6./0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
4
1.30*3.50"3 m2 13.650
1.30%4.40 mz2 5.720
1.20*2.05*2 m?2 4.920
RAZEM 24.290
217 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.6.|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 5 % pow.krat
4|dywidualna
24.290*0.05 m?2 1.215
RAZEM 1.215
218|TZKNBK XV |Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.6./0546-01
4|analogia
24.290 m?2 24.290
RAZEM 24.290
219|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.6.|1212-08 podktadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
4
24.290 m?2 24.290
RAZEM 24.290
6.5 Balkony i tarasy
220|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.6.|0811-07
5
taras
62.00 m?2 62.000
RAZEM 62.000
221|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |ms3
d.6./0212-02 15cm
5
62.00%0.25 m3 15.500
RAZEM 15.500
222|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.65 0809-03
62.00 m?2 62.000
RAZEM 62.000
223/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod izolacje szlamem m2
d.6./202 1134-01 |Krotno$¢ = 2
5
62.00 m?2 62.000
RAZEM 62.000
224/KNR 0-40 |Wykonanie hydroizolacji ze szlamu m2
d.6./0213-03 Krotnos¢ = 2
5/analogia
62.00 m?2 62.000
RAZEM 62.000
225|TZKNBK Woykonanie i montaz obrébki balkonu o szerokosci od 25 do 50 cm z blachy  |m?2
d.6.|XXIll 0205- |miedzianej
504
analogia
(5.05+12.84)*0.30 m?2 5.367
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RAZEM 5.367
226|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonuj grubosci 20 mm zatarte na m2
d.6.|1102-01 ostro
5|analogia
62.00 m?2 62.000
RAZEM 62.000
227|KNR 2-02 Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm m2
d.6./1102-03 Krotnosé = 5
5
62.00 m?2 62.000
RAZEM 62.000
228|KNR 2-02 Zbrojenie siatka stalowg m2
d.6./1106-07
5
62.00 m?2 62.000
RAZEM 62.000
229/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych szesciokagtnych czerwo- |m2
d.6./202 2805-01 |nych na kleju mrozoodpornym
5/analogia
62.00 m?2 62.000
RAZEM 62.000
6.6 Konstrukcja pod roslinnos¢
230 Konstrukcja pod roslinnos¢ m2
d.6.|kalk. wlasna
6
110.00 m2 110.000
RAZEM 110.000
6.7 Rusztowania i zabezpieczenie okien
231|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.6./1610-03
7
13.016.00 m?2 208.000
RAZEM 208.000
232 Czas pracy rusztowania m-g
d.6.|analiza in-
7|dywidualna
1600/(0.84*6) m-g 317.460
RAZEM 317.460
233|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB m2
d.67. 0832-03
1.20*3.40*3+1.20*4.30+1.10*2.60*4+1.10*1.95*2+(3.30+3.16)*2.80+3.30*1.00* |m2 54.448
0.5+3.16*1.00*0.5
3.30%1.000.5+3.16*1.00*0.5+(3.30+3.16)*2.80+1.10*1.95*2+2.20*2.00+3.00* |m?2 35.858
1.95
RAZEM 90.306
7 ELEWACJA POLUDNIOWA - korpus giéwny
71 Sciany tynkowane - tynk boniowany romariski
234/KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg goracg - ostrozne - tynki romanskie |m2
d.7./0101-01 boniowane i ptaskie
1
pow.
(15 10*15,50+0,10*3,50*4+0,10*6,80%4)*1,2
(13.23*14.30+36.35*9.00+13.09%14.30+9.41*4.00+2.01*14.30+5.84*9.00*2)* |m2 1050.035
1.2
(5.84*4.002+4.00*2.0070.5*2)*1 m2 65.664
(8.85*14.30+4.00*2.00* 0.5+7.12*14.30+6.41*3.50*2+31.00*2)*1.2 mz2 407.089
-(1.90*3.00+1.40*2.00+0.75*0.90*2+1.40*2.20*3+1.90*3.00+1.30%1.85*3+1.90* |m2 -297.758
2.10+5.00%5.00+1.40*2.00*13+1.35*1.25+1.80*5.75*3+1.90*3.00*3+1.75*
2.90+3.09*3.00*2*2+1.48*2.25*2*2+1.60*3.002+1.40*2.60*6+1.40*2.20*8+
3.1470.900.90*3+1.30*1.85*2+1.30*2.20+1.30*2.30*3+1.40*2.10*5)
lukarny
2.79%1.90*6 mz2 31.806
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.90+3.00%2)*0.61*2 mz2 9.638
(1.40+2.00*2)*0.61*14 m2 46.116
(0.75+0.90*2)*0.61*2 mz2 3.111
(1.40+2.20*2)*0.61*3 m2 10.614
(1.30+1.85*2)*0. 61*6 mz2 18.300
(1.90+2.10*2)*0.6 m2 3.721
(1.35+1.25*2)*0.6 mz2 2.349
(1.80+5.75*2)*0. 61*3 m2 24.339
(1.90+3.00%2)*0. 61*3 mz2 14.457
(1.75+2.90*2)*0.6 m2 4.606
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(8.09+3.00*2)*0.61*2*2 mz2 22.180
(1.48+2.25*2)*0.61*2*2 m2 14.591
(1.60+3.0072)*0.61*2 mz2 9.272
(1.40+2.60*2)*0.61*6 m2 24.156
(1.40+2.20*2)*0.61*8 mz2 28.304
3.14*1.80*0.61*3 m2 10.343
(1.30+1.85*2)*0.61*2 mz2 6.100
(1.30+2.10*2)*0.61 m2 3.355
(1.30+2.30*2)*0.61*6 mz2 21.594
(1.40+2.10*2)*0.61*8 m2 27.328
gzymsy
15.10%1.60 m2 24.160
15.10*1.40 mz2 21.140
(18.23+36.35+13.09+2.01+5.84*2+8.85+7.12)*2*2.00 m?2 369.320
RAZEM 1975.930
235|TZKNBK VIIl|Czyszczenie Scierne murdw z wystrojami architektonicznymi - doczyszczenie |m2
d.7.|05-148 pow. - przyjeto 50 % pow. ( piasek o granulacji max. 0,4 mm dysza o regulo-
1 wanym cisnieniu)
1975.93*0.5 m?2 987.965
RAZEM 987.965
236|KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw pod winoro$| szt.
d.7.|0354-15
1|analogia
787 szt. 787.000
RAZEM 787.000
237|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.7./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 5 % powierzchni
1
1975.93*0.05 m?2 98.797
RAZEM 98.797
238/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych romanskich - jak istniejgce m2
d.7./0807-02
1|analogia
98.797 m?2 98.797
RAZEM 98.797
239/KNR 0-40 Dezynfekcja powierzchni $cian preparatem antyglonowym - powierzchnie za- |m2
d.7./0212-02 atakowane przez glony i algi - przyjeto 10 % pow.
1|analogia
1975.93*0.1 m?2 197.593
RAZEM 197.593
240| TZKNBK VIl Wypetnienie spekan zaprawg z dodatkiem 5% dyspersja akrylows - przyjeto m
d.7.|07-62 orientacyjnie
1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
241 Zastrzyki podtynkowe w miejscach odspojen tynku - wodny specjalistyczny klej |m2
d.7.|wycena in- |z wypetniaczami - przyjeto orientacyjnie 1% pow. Scian
1|dywidualna
1975.93*0.01 m?2 19.759
RAZEM 19.759
242/NNRNKB Wzmacnianie ostabionych partii tynkéw preparatem KSE 300 - przyjeto 30% |m?2
d.7./202 1134-02 |powierzchni $cian
1|analogia
1975.930.3 m?2 592.779
RAZEM 592.779
243|/KNR 0-33 Scalanie kolorystyczne m2
d.7./0128-01
1|analogia
1975.93 m?2 1975.930
RAZEM 1975.930
244/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hy-  |m2
d.7./0129-02 drofobowym - powierzchnie tynkowane
1|analogia
1975.93 m?2 1975.930
RAZEM 1975.930
7.2 Detale architektoniczne
245 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.7.|wycena in- |ozn. narys. D1
2|dywidualna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
246 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.7.|wycena in- |ozn. narys. D11
2|dywidualna
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10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
247 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.7.|wycena in- |ozn. narys. D9
2|dywidualna
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
248 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.7.|wycena in- |ozn. narys. D44
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
249 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.7.|wycena in- |ozn. narys. D51
2|dywidualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
250 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.7.|wycena in- |ozn. narys. D52
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.7.|wycena in- |ozn. narys. D6
2|dywidualna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
252 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.7.|wycena in- |ozn. narys. D29
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
253 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.7.|wycena in- |szczyty nad wej$ciami - kamien 21,80 m2 i tynki szlachetne 24,05 m2
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.3 Obrébki blacharskie
254/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.7./0535-08
3
15.10%1.40 m2 21.140
15.10*1.20 m2 18.120
(13.23+36.35+13.09+2.01+5.84*2+8.85+7.12)*0.85*2 m2 156.961
1.90*0.60*3 mz2 3.420
1.40*0.60*36 m2 30.240
0.75*0.60*2 mz2 0.900
1.30*0.60"9 m2 7.020
1.35*0.60*1 mz2 0.810
1.80*0.60"3 m2 3.240
0.90*0.60*3 m?2 1.620
RAZEM 243.471
255|KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wtokien weglowych na zaprawie mineralnej m2
d.7./2612-07
3|analogia
15.10%1.20 m2 18.120
15.10*1.00 mz2 15.100
(13.23+36.35+13.09+2.01+5.84*2+8.85+7.12)*0.65*2 m2 120.029
1.90*0.40*3 mz2 2.280
1.40*0.40*36 m2 20.160
0.75*0.40*2 mz2 0.600
1.30*0.40"9 m2 4.680
1.35*0.40*1 mz2 0.540
1.80*0.40"3 m2 2.160
0.90*0.40*3 m?2 1.080
RAZEM 184.749
256 TZKNBK Woykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci ponad 50 |m?2
d.7.|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
3|05
15.10%1.40 m2 21.140
15.10*1.20 mz2 18.120
(18.23+36.35+13.09+2.01+5.84*2+8.85+7.12)*0.85*2 m?2 156.961
RAZEM 196.221
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257|TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci ponad 50 cm z blachy mie- |m?2
d.7.|XXIll 0205- |dzianej
308
1.90*0.60*3 mz2 3.420
1.40%0.60*36 m2 30.240
0.75*0.60*2 mz2 0.900
1.30*0.60"9 m2 7.020
1.35*0.60*1 mz2 0.810
1.80*0.60"3 m2 3.240
0.90*0.60*3 m?2 1.620
RAZEM 47.250
7.4 Kraty
258|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.7./0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
4
2.00*3.10*2 mz2 12.400
1.50*2.10 m2 3.150
1.50*2.10*13 mz2 40.950
1.45*1.35 m?2 1.958
RAZEM 58.458
259 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.7.|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 5 % pow.krat
4|dywidualna
58.458*0.05 m?2 2.923
RAZEM 2.923
260|TZKNBK XV |[Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.7./0546-01
4|analogia
58.458 m?2 58.458
RAZEM 58.458
261|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.7.|1212-08 podkiadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
4
58.458 m?2 58.458
RAZEM 58.458
7.5 Konstrukcja pod roslinnos¢
262 Konstrukcja pod roslinnos¢ m2
d.7.|kalk. wtasna
5
890.00 m?2 890.000
RAZEM 890.000
7.6 Rusztowania i zabezpieczenie okien
263|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.7.|1610-03
6
13.00*21.00*2 m2 546.000
36.00*10.00+9.50%11.00 mz2 464.500
(5.00"2+9.00)*9.50 m?2 180.500
RAZEM 1191.000
264 Czas pracy rusztowania m-g
d.7.|analiza in-
6|dywidualna
4500/(0.84*6) m-g 892.857
RAZEM 892.857
265/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB m2
d.7é 0832-03
1.90*3.00+1.40*2.00+0.75*0.90*2+1.40*2.20*3+1.90*3.00+1.30*1.85*3+1.90* |m2 297.758
2.10+5.00*5.00+1.40*2.00*13+1.35%1.25+1.80*5.75*3+1.90*3.00*3+1.75*
2.90+3.09*3.00*2*2+1.48*2.25*2*2+1.60*3.00*2+1.40*2.60*6+1.40*2.20*8+
3.14*0.90*0.90*3+1.30%1.85*2+1.30*2.20+1.30*2.30*3+1.40*2.10*5
RAZEM 297.758
8 ELEWACJA WSCHODIA - skrzydto wschodnie
8.1 Sciany - okladzina z piaskowca
266 |KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg goracg z dodatkiem $rodkéw zmydla- |m2
d.8./0101-01 jacych - ostrozne - elewacja kamienna
1
wieza narozna
pow.
1.56*14.50%1.2 m2 27.144
(6.98+1.33+6.02)*(15.00+2.00+1.80+3.00)*1.2 mz2 374.873
(3.14*5.10*3.20+0.50*3.20*2+3.14*2.52+4.50+1.86*2.00+1.20*2.00*2+1.86*  |m2 94.605

1.86*0.5*2)*1.2
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-(1.20*2.30+1.40*2.10+1.45*2.10+1.10*2.30+1.40*2.10+0.60*1.00*9+1.30* m2 -22.255
1.20+0.90*1.20)
obramienia i o$cieza okien i drzwi
(1.20+2.30*2)*0.50 m2 2.900
(1.40+2.10*2)*0.50 m2 2.800
(1.45+2.10*2)*0.50 m2 2.825
(1.10+2.30*2)*0.50 m2 2.850
(1.40+2.10*2)*0.50 m2 2.800
(0.60+1.00%2)*0.50*9 m2 11.700
(1.30+1.20*2)*0.50 m2 1.850
(0.90+1.20*2)*0.50 m2 1.650
gzymsy
1.56*1.40 m2 2.184
(6.98+1.33+6.02)*1.40 m2 20.062
3.14*8.00*1.60 m2 40.192
3.14*5.10*1.00 m2 16.014
pow.
(2.40+5.25+16.23+5.30+8.80)*15.00%1.2 m2 683.640
30.10*1.2 m2 36.120
(1.90*2+1.00)*5.40*2*1.2 m2 62.208
4.90%6.30*2*1.2 m2 74.088
-(1.75*3.80+2.20*3.15+2.00*3.10*2+10.07*5.00+10.07*2.00*0.5+2.20*3.15+ |m?2 -207.525
1.10*1.95*4+1.20*2.30+1.10*2.30*2+1.50*2.60+1.60*2.60*2+1.10*2.30*2+
0.90*2.20*2+1.10*1.80*2+1.40*2.10+1.00*2.15*2+1.00*2.15*2+0.75*2.15*2*2+
1.00*2.15*2+1.05*1.95*2+2.50*2.50+3.70*5.40*2)
balustrada tarasu
(4.90*2+10.03)*(1.10*2+1.40) m2 71.388
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.75+3.80%2)*0.59 m2 5.517
(2.20+3.15*2)*0.59 m2 5.015
(2.00+3.10*2)*0. 59 2 m2 9.676
(2.20+3.15*2)*0.59 m2 5.015
(1.10+1.95*2)*0. 59*4 m2 11.800
(1.20+2.30*2)*0.59 m2 3.422
(1.10+2.30*2)*0. 59 2 m2 6.726
(1.50+2.60*2)*0.59 m2 3.953
(1.60+2.60%2)*0.59*2 m2 8.024
(1.10+2.30*2)*0.59*2 m2 6.726
(0.90+2.20*2)*0.59*2 m2 6.254
(1.10+1.80*2)*0. 59* m2 5.546
(1.40+2.10*2)*0.59 m2 3.304
(1.00+2.15*2)*0.59*2*3 m2 18.762
(0.75+2.15*2)*0.59*2*2 m2 11.918
(1.05+1.95*2)*0.59*2 m2 5.841
2.50*3*0.59 m2 4.425
1.95*0.59*2 m2 2.301
2.30%0.70 m2 1.610
1.80*0.75 m2 1.350
2.15*0.85 m2 1.828
2.15*0.70*3 m2 4.515
gzymsy
(2.40+5.25+16.23+5.30+8.80)*1.60 m2 60.768
4.80*1.60*2*1.60 m2 24.576
4.80*1.00*2*2 m2 19.200
1.90*1.10*2 m2 4.180
wieza elewacji wschodniej
(0.70+0.28+3.55+0.28+2.00+2.00+0.30+3.50+0.30+2.00*2+0.28+3.55+0.28+ |m2 255.427
0.70)*9.80*1.2
((3.95+0.66+0.70)*15.00+0.58*8.50*2+(4.00+1.83)*2.10)*1.2 m2 122.104
(1.83+2.74+1.76+1.90+2.77+1.83+1.15*3)*12.10*1.2 m2 236.386
(19.70+2.20)*14.98*1.2 m2 393.674
3.88%7.43*4*1.2 m2 138.376
0.70%1.50*4*2*4*1.2 m2 40.320
(0.28+0.49+0.46+0.69+0.52+0.40+0.31)*2.00*2*1.2 m2 15.120
-(0.80%4.30*2+3.14*0.50*0.5+1.30*1.90+1.05*2.80+1.15*1.50*3+0.40*1.29*2) |m2 -19.282
obramienia i oscieza okien i drzwi
(0.80+4.30*2)*0.45*2 m2 8.460
3.14%1.00*0.45 m2 1.413
(1.30+1.90*2)*0.45 m2 2.295
(1.05+2.80*2)*0.45 m2 2.993
(1.15+1.50*2)*0.45*3 m2 5.603
(0.40+1.29*2)*0.45*2 m2 2.682
1.29*0.50 m2 0.645
gzymsy
3.88*0.85*4 m2 13.192
(3.88*4+19.70+2.20)*1.40 m2 52.388
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RAZEM 2816.161
267| TZKNBK VIIlI|Doczyszczenie Scierne delikatnymi-, pylistymi frakcjami $cierniwa przy pomocy |m2
d.8./05-148 dyszy o regulowanym cisnieniu na sucho - przyjeto 1 % pow.
1
2816.161*0.01 m?2 28.162
RAZEM 28.162
268 |KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw pod winoro$| szt.
d.8.|0354-15
1|analogia
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
269|KNR 0-40 Dezynfekcja powierzchni $cian preparatem antyglonowym - powierzchnie za- |m2
d.8./0212-02 atakowane przez glony i algi - przyjeto 5 % pow.
1|analogia
2816.161*0.05 m?2 140.808
RAZEM 140.808
270|NNRNKB Wzmacnianie strukturalne kamienia preparatem krzemoorganicznym - przyjeto |m2
d.8./202 1134-02 | 30% pow.
1|analogia
2816.161*0.3 m?2 844.848
RAZEM 844.848
271|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. szt.
d.8.|V1 5/3-d
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
272|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego bez wykucia spoin m2
d.8./0826-01
1
2816.161 m?2 2816.161
RAZEM 2816.161
273|KNR 0-33 Scalanie kolorystyczne kamienia m2
d.8./0128-01
1|analogia
2816.161 m?2 2816.161
RAZEM 2816.161
274|TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkkiem hydrofobizujgcym dm2
d.8.|Vl 2/3-a
1
2816.161 dm?2 2816.161
RAZEM 2816.161
8.2 Detale architektoniczne
275 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D49
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
276 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D32
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D20
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
278 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |zygacze kamienne 150x80 x30 cm
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
279 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D73
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
280 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D31
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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281 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D38
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
282 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D64
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
283 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D23
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
284 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |mz2
d.8.|wycena in- |zwienczenie nad tarasem
2|dywidualna
3.65*3.71 m2 13.542
0.33*1.57*2 mz2 1.036
0.7870.90*2 m2 1.404
2.4770.96 m?2 2.371
RAZEM 18.353
285 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |fryz 16,23x0,55 m
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
286 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ptycina 2,00x0,40 m D30
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
287 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D7
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
288 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D2
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
289 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D63
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
290 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D75
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
291 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |ozn. narys. D37
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
292 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |podstawy stuzki w ksztatcie glowy
2|dywidualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
293 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |m2
d.8.|wycena in- |gzymsy ozdobne attykowe
2|dywidualna
3.27*1.77*4 m2 23.152
(19.70+2.20+0.95*2*4)*1.30 m?2 38.350
RAZEM 61.502
294 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |szczyt wiezy naroznej kamien
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
295 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |szczyty nad oranzerig - kamien 30,10
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
296 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.8.|wycena in- |szczyt wiezy od kaplicy
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Obrébki blacharskie
297|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.8./0535-08
3
1.56*1.20 m2 1.872
3.1478.00%1.00 mz2 25.120
3.14*8.0070.80 m2 20.096
(2.40+5.25+16.23+5.30+8.80)*1.10 mz2 41.778
4.80*1.20*2 m2 11.520
4.80*0.80*2*2 mz2 15.360
1.90%1.00*2 m2 3.800
(3.88*4+19.70+2.20)*1.00 m?2 37.420
RAZEM 156.966
298|KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wtokien weglowych na zaprawie mineralnej m2
d.8./2612-07
3|analogia
1.56*1.00 m2 1.560
3.1478.00*0.80 mz2 20.096
3.14*8.00*0.60 m2 15.072
(2.40+5.25+16.23+5.30+8.80)*0.80 mz2 30.384
4.80*1.00*2 m2 9.600
4.80*0.60*2*2 mz2 11.520
1.90*0.80*2 m2 3.040
(3.88*4+19.70+2.20)*0.80 m?2 29.936
RAZEM 121.208
299|TZKNBK Woykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci ponad 50  |m?2
d.8.|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
3|05
1.56*1.20 m?2 1.872
3.1478.00%1.00 m2 25.120
3.14*8.0070.80 m2 20.096
(2.40+5.25+16.23+5.30+8.80)*1.10 m2 41.778
4.80*1.20*2 m?2 11.520
4.80*0.80*2*2 m2 15.360
1.90%1.00*2 m2 3.800
(3.88*4+19.70+2.20)*1.00 m?2 37.420
RAZEM 156.966
8.4 Kraty
300|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.8./0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
4
1.55*2.20 mz2 3.410
1.85*3.90 m2 7.215
2.30*3.25*2 mz2 14.950
1.20*2.05*4 m2 9.840
1.30*2.40 mz2 3.120
1.20*1.20*2 m2 2.880
1.20*1.15*2 mz2 2.760
0.90*1.10*2 m2 1.980
1.20*0.90*2 mz2 2.160
1.50*1.10 m2 1.650
1.10*1.10*6 mz2 7.260
0.85*1.10*2*2 m2 3.740
1.15*1.00*2 mz2 2.300
2.50*1.25 m?2 3.125
RAZEM 66.390
301 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.8.|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 5 % pow.krat
4|dywidualna
66.390*0.05 m?2 3.320
RAZEM 3.320
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302| TZKNBK XV |Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.8.|0546-01
4|analogia
66.390 m?2 66.390
RAZEM 66.390
303|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.8.|1212-08 podktadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
4
66.390 m?2 66.390
RAZEM 66.390
8.5 Balkony i tarasy
304|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.8./0811-07
5
taras
4.90*10.03 m2 49.147
5.80 m?2 5.800
RAZEM 54.947
305/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.85; 0809-03
54.947 m?2 54.947
RAZEM 54.947
306/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod izolacje szlamem m2
d.8./202 1134-01 |Krotno$¢ = 2
5
54.957 m?2 54.957
RAZEM 54.957
307|KNR 0-40 Wykonanie hydroizolacji ze szlamu m2
d.8./0213-03 Krotnosé = 2
5|analogia
54.957 m?2 54.957
RAZEM 54.957
308 TZKNBK Wykonanie i montaz obrébki tarasu o szerokosci od 25 do 50 cm z blachy m2
d.8.|XXIll 0205- |miedzianej
504
analogia
(4.90+10.03)*2*0.30 mz2 8.958
(4.00+1.50*2)*0.30 m?2 2.100
RAZEM 11.058
309/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych szesciokgtnych czerwo- |m2
d.8./202 2805-01 |nych na kleju mrozoodpornym
5|analogia
54.957 m?2 54.957
RAZEM 54.957
8.6 Konstrukcja pod roslinnosé
310 Konstrukcja pod roslinnos¢ m2
d.8.|kalk. wtasna
6
400.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
8.7 Rusztowania i zabezpieczenie okien
311|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.8./1610-03
7
1.60*14.50 mz2 23.200
(7.00+1.50+6.00)*22.00 m2 319.000
(2.50+5.50+16.50+5.50+9.00)*18.50 mz2 721.500
(6.00*2+8.00)*24.80 m?2 496.000
RAZEM 1559.700
312 Czas pracy rusztowania m-g
d.8.|analiza in-
7|dywidualna
6500/(0.84*6) m-g 1289.683
RAZEM 1289.683
313|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB m2
d.87. 0832-03
1.20*2.30+1.40*2.10+1.45*2.10+1.10*2.30+1.40*2.10+0.60*1.00*9+1.30*1.20+ |m2 22.255
0.90*1.20
1.75*3.80+2.20*3.15+2.00*3.10*2+10.07*5.00+10.07*2.00%0.5+2.20*3.15+ mz2 207.525
1.10%1.95"4+1.20*2.30+1.10*2.30*2+1.50*2.60+1.60*2.60*2+1.10*2.30*2+
0.9072.20*2+1.10*1.80"2+1.40*2.10+1.00*2.15*2+1.00*2.15*2+0.75*2.15*2*2+
1.00*2.15*2+1.05*1.95*2+2.50*2.50+3.70*5.40*2
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0.80"4.30*2+3.14*0.50*0.5+1.30*1.90+1.05*2.80+1.15*1.50*3+0.40%1.29*2 m?2 19.282
RAZEM 249.062
9 ELEWACJA POLLNOCNA - skrzydto wschodnie
9.1 Sciany - okladzina z piaskowca
314|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg goraca z dodatkiem $rodkéw zmydla- |m2
d.9./0101-01 jacych - ostrozne - elewacja kamienna
1
pow.
17.45*20.80*1.2-3.30*2.10 m2 428.622
(8.50*1.20+1.20%1.20*0.5*2+1.20*0.70*0.5*2+3.20*0.70*8)*1.2 mz2 29.280
-(1.202.10*4+0.80"4.30*2+1.70*2.10+3.14%1.10*1.10+2.40*2.20*2+2.00*1.90+ |m2 -49.544
0.85%1.50*2+0.65*1.25*2+0.80*1.25*2+1.80*2.60)
obramienia i oscieza okien i drzwi
(1.20+2.10%2)*0.45*1 mz2 2.430
(0.80+4.30*2)*0.45*2 m2 8.460
(1.70+2.10*2)*0.45 mz2 2.655
3.14*2.20%0.45 m2 3.109
(2.40+2.20%2)*0.45*2 mz2 6.120
(2.00+1.90*2)*0.45 m2 2.610
(0.85+1.20*2)*0.45*2 mz2 2.925
(0.65+1.25*2)*0.45*2 m2 2.835
(0.80+1.25*2)*0.45*2 mz2 2.970
(1.80+2.60*2)*0.45 m2 3.150
gzyms
17.45*1.00 m2 17.450
wieza narozna
(2.26+1.80+3.18+1.90+2.28)*18.70*1.2 m2 256.265
(4.32+5.78+3.69)*1.70*1.2 mz2 28.132
(5.60*2+5.78*2)*3.40*1.2 m2 92.861
5.6079.000.5*2*1.2 mz2 60.480
-(1.05%1.50+1.20*1.35+1.10%1.85+0.85*2.75*2+1.05*1.95*2+1.30*2.30) m2 -16.990
obramienia i o$cieza okien i drzwi
(1.05+1.50*2)*0.57 m2 2.309
(1.20+1.35*2)*0. 57 mz2 2.223
(1.10+1.85*2)*0.5 m2 2.736
(0.85+2.75*2)*0. 57 2 mz2 7.239
(1.05+1.95*2)*0. 57* m2 5.643
(1.30+2.30*2)*0.57 mz2 3.363
1.95*0.89 m?2 1.736
RAZEM 909.069
315|TZKNBK VIIlI|Doczyszczenie Scierne delikatnymi-, pylistymi frakcjami $cierniwa przy pomocy |m2
d.9./05-148 dyszy o regulowanym cisnieniu na sucho - przyjeto 1 % pow.
1
909.069*0.01 m?2 9.091
RAZEM 9.091
316/KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw pod winorosl szt.
d.9.|0354-15
1|analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
317|KNR 0-40 Dezynfekcja powierzchni $cian preparatem antyglonowym - powierzchnie za- |m2
d.9./0212-02 atakowane przez glony i algi - przyjeto 15 % pow.
1|analogia
909.069*0.15 m?2 136.360
RAZEM 136.360
318/ NNRNKB Wzmacnianie strukturalne kamienia preparatem krzemoorganicznym - przyjeto |m2
d.9.(202 1134-02 | 30% pow.
1|analogia
909.069*0.3 m?2 272.721
RAZEM 272.721
319|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. szt.
d.9.|V1 5/3-d
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
320|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego bez wykucia spoin m2
d.9./0826-01
1
909.069 m?2 909.069
RAZEM 909.069
321|KNR 0-33 Scalanie kolorystyczne kamienia m2
d.9./0128-01
1|analogia
909.069 m?2 909.069
RAZEM 909.069
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322| TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkkiem hydrofobizujgcym dm2
d.9.|VI 2/3-a
1
909.069 dm2 909.069
RAZEM 909.069
9.2 Detale architektoniczne
323 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D63
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
324 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D62
2|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
325 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D35
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
326 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D67
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
327 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|\wycena in- |ozn. narys. D70
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
328 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D71
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
329 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. na rys. D59
2|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
330 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D60
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
331 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D61
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
332 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D7
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
333 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D21
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
334 Renowacja detali architektonicznych zgodnie z programem konserwatorskim - |kpl.
d.9.|wycena in- |ozn. narys. D8
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.3 Obrébki blacharskie
335|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.9./0535-08
3
17.45*0.80 m?2 13.960
RAZEM 13.960
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336|KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wiokien weglowych na zaprawie mineralnej m2
d.9.|2612-07
3|analogia
17.45%0.60 m?2 10.470
RAZEM 10.470
337|TZKNBK Woykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci ponad 50 |m?2
d.9.|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
3|05
17.45*0.80 m?2 13.960
RAZEM 13.960
9.4 Kraty
338|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.9./0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
4
0.95"1.60*2 m?2 3.040
RAZEM 3.040
339 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.9.|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 5 % pow.krat
4|dywidualna
3.04*0.05 m2 0.152
RAZEM 0.152
340|TZKNBK XV |Pomalowanie krat stalowych preparatem przeciwrdzewnym np. taning m2
d.9./0546-01
4|analogia
3.04 m?2 3.040
RAZEM 3.040
341 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - farba |m2
d.9./1212-08 podkiadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
4
3.04 m?2 3.040
RAZEM 3.040
9.5 Konstrukcja pod roslinnos¢
342 Konstrukcja pod roslinnos¢ m2
d.9.|kalk. wlasna
5
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
9.6 Rusztowania i zabezpieczenie okien
343|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.9./1610-03
6
17.50*22.00 m2 385.000
13.00%24.00 m?2 312.000
RAZEM 697.000
344 Czas pracy rusztowania m-g
d.9.|analiza in-
6|dywidualna
3000/(0.84*6) m-g 595.238
RAZEM 595.238
345/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB m2
d.9./0832-03
6
1.202.10"4+0.80"4.30*2+1.70*2.10+3.14*1.10*1.10+2.40*2.20*2+2.00*1.90+ |m?2 49.544
0.85*1.50*2+0.65*1.25*2+0.80*1.25*2+1.80*2.60
1.05*1.50+1.20*1.35+1.10%1.85+0.85*2.75*2+1.05*1.95*2+1.30*2.30 m?2 16.990
RAZEM 66.534
10 FOSY,STUDZIENKI | IZOLACJA SCIAN KRYPTY
346 Fosy - wymiana tynku na studzienkach i murach fosy na wodoszczelne, wy- kpl.
d.10|analiza in- |miana pokrycia studzienek na szkto zbrojone,remont schodéw, remont na-
dywidualna |wierzchni,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
347 Izolacja $cian pionowa i pozioma wewnetrzna i zewnetrzna kaplicy-krypty - kpl.
d.10|analiza in- |wykopy zewnetrzne, izolacja pionowa i pozioma , pionowa zabezpieczona od
dywidualna |zewnatrz warstwg ttustej gliny,od wewnatrz skucie tynkéw odparzonych i wysu-
szenie $cian - technologia robot zostanie dokfadnie ustalona po robotach od-
krywczych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 OGRODZENIE
348|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.11/0109-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
(14.18+10.17+1.55+2.23+1.70+1.50+10.50+1.50)*1.80 m2 77.994




Moszna - elewacje

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
17.25%0.50 m2 8.625
10.74*2.00 m?2 21.480
RAZEM 108.099
349 Uzupetnienie brakujacych elementéw i prostowanie zdeformowanych i od- m2
d.11|wycena in- |ksztatconych elementow - przyjeto 15 % pow.ogrodzenia
dywidualna
108.099%0.15 m?2 16.215
RAZEM 16.215
350|TZKNBK XV |Pomalowanie ogrodzeniat stalowego preparatem przeciwrdzewnym np. taning |m2
d.11]0546-01
analogia
108.099 m?2 108.099
RAZEM 108.099
351 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng ogrodzenia z pretéw ozdobnych - farba m2
d.11{1212-08 podkiadowa i nawerzchniowa chlorokauczukowg
108.099 m2 108.099
RAZEM 108.099
12 WYWOZ GRUZU
352|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.12/0108-09 do 1 km
87.687*0.03+19.708*0.02+10.041*0.03+2.008+44.185*0.03+87.262*0.03+ m3 53.803
50.734*0.03+10.76*0.02+68.252*0.02+62.00*0.03+15.50+98.797*0.03+
54.947*0.02+20.00
RAZEM 53.803
353|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.12/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 19
53.803 m3 53.803
RAZEM 53.803
354 Optata za wysypisko t
d.12|wycena in-
dywidualna
53.803*1.8 t 96.845
RAZEM 96.845
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ELEWACJA POENOCNA - skrzydto gtéwne 1 50
1.1|Sciany tynkowane - tynk boniowany romarski 1 11
1.2|Detale architektoniczne 12 18
1.3|Daszki 19 22
1.4|Obrébki blacharskie 23 31
1.5 Kraty 32 36
1.6|Balkony i tarasy 37 46
1.7 Konstrukcja pod roslinnos¢ 47 47
1.8/ Rusztowania i zabezpieczenie okien 48 50
2|ELEWACJA WSCHODNIA - skrzydto zachodnie 51 105
2.1|Sciany tynkowane - tynk szlachetny 51 61
2.2|Detale architektoniczne 62 89
2.3|Obrébki blacharskie 90 94
2.4 |Kraty 95 98
2.5|Balkony i tarasy 99 101
2.6|Konstrukcja pod roslinnosé 102 102
2.7|Rusztowania i zabezpieczenie okien 103 105
3|ELEWACJA ZACHODNIA - skrzydto wschodnie 106 141
3.1|Sciany - oktadzina z piaskowca 106 114
3.2|Detale architektoniczne 115 128
3.3|Obrébki blacharskie 129 132
3.4 |Kraty 133 136
3.5|Balkony i tarasy 137 137
3.6|Konstrukcja pod roslinnosé 138 138
3.7|Rusztowania i zabezpieczenie okien 139 141
4| ELEWACJA POENOCNA - skrzydto zachodnie 142 166
4.1|Sciany tynkowane - tynk szlachetny 142 152
4.2|Obrébki blacharskie 153 157
4.3 |Kraty 158 161
4.4|Balkony i tarasy 162 162
4.5|Konstrukcja pod roslinnosé 163 163
4.6|Rusztowania i zabezpieczenie okien 164 166
5|ELEWACJA ZACHODNIA - skrzydto zachodnie 167 197
5.1|Sciany tynkowane - tynk szlachetny 167 177
5.2|Detale architektoniczne 178 178
5.3|Obrébki blacharskie 179 182
5.4 |Kraty 183 186
5.5|Balkony i tarasy 187 192
5.6|Konstrukcja pod roslinnosé 193 193
5.7|Rusztowania i zabezpieczenie okien 194 197
6| ELEWACJA POLUDNIOWA - skrzydto zachodnie 198 233
6.1|Sciany tynkowane - tynk szlachetny 198 208
6.2|Detale architektoniczne 209 210
6.3|Obrdébki blacharskie 211 215
6.4|Kraty 216 219
6.5|Balkony i tarasy 220 229
6.6 |Konstrukcja pod roslinnosé 230 230
6.7|Rusztowania i zabezpieczenie okien 231 233
7|ELEWACJA POLUDNIOWA - korpus gtéwny 234 265
7.1/Sciany tynkowane - tynk boniowany romanski 234 244
7.2|Detale architektoniczne 245 253
7.3|0Obrdbki blacharskie 254 257
7.4|Kraty 258 261
7.5|Konstrukcija pod roslinnosé 262 262
7.6|Rusztowania i zabezpieczenie okien 263 265
8|ELEWACJA WSCHODIA - skrzydto wschodnie 266 313
8.1|Sciany - oktadzina z piaskowca 266 274
8.2|Detale architektoniczne 275 296
8.3|Obrdébki blacharskie 297 299
8.4 |Kraty 300 303
8.5|Balkony i tarasy 304 309
8.6 |Konstrukcja pod roslinnosé 310 310
8.7|Rusztowania i zabezpieczenie okien 311 313
9|ELEWACJA POLLNOCNA - skrzydto wschodnie 314 345
9.1|Sciany - oktadzina z piaskowca 314 322
9.2|Detale architektoniczne 323 334
9.3|Obrébki blacharskie 335 337
9.4 |Kraty 338 341
9.5|Konstrukcja pod roslinno$é 342 342
9.6|Rusztowania i zabezpieczenie okien 343 345
10|FOSY,STUDZIENKI | IZOLACJA SCIAN KRYPTY 346 347
11/ OGRODZENIE 348 351
12\ WYWOZ GRUZU 352 354
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