


 


      

        
   
     

           




 
  


2.5.3. Ukształtowanie terenu i konstrukcja nawierzc
2.5.4. Elementy małej architektury 



 

 ZAŁ      

3.1. Ławka parkowa  
 
Tablica informacyjna-mała 
 

 
Słup parkowy 

          






 
  
     
   
  

 - warunki przył   
  





                S.A.,  oddział w Opolu, Rejon Dystr 


 
 brak nowych podł   

  
    działk  

  
 

 



 

 








 

 
               wydana przez Zespół Uzgadniania Doku 






  



    
    
    
    
 
 
 Nr działki:  nr 306/2, 307/1, 307/2, AM 4, obr 
     
     
 
    

   

 
   
 
 
 
   
    
    



     nia terenu zabytkowego zespołu pałacowo-
i pieszej i kołowej, elementami małej architektury,
              
opracowaniem wydana została decyzja o warunkach zab
              
   
     zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, na 
   wiadczenia usług hotelarskich, turystycznych, gastronomicznych, pełni 
       
 W oparciu o zało             
zało           
      ekt  zagospodarowania terenu, której głównymi 
zało              
walorów zało  

 
  zania w zakresie komunikacji pieszej i kołowej; w t

  
 projekty elementów małej architektury; w tym murków

   mieci, hangaru na łodzie z ogólnodost    


     





   
 projekt zasilenie obiektów małej architektury, w ty

łodzie, fontanny, szafki imprez okoliczno 
  
  
           

Informacji Turystycznej i hangaru na łodzie do proj     
 bnym projekcie - działka nr 298/2 nie b  ca własno  

  
   budynku hangaru na łodzie, w którym znajduj   


  
  
 projekt budowy kanału i wyrzutni wentylacji mechani

  działki obj 
      e swoim zakresem działki 320 i 321/2, b  
własno              
             
     działka nr 298/2, b  ca własno     
  
 
1)prac konserwatorskich przy elewacji zamku/okładzi 
    


 

 
  



  
 
 ania technologii i materiałów 

 
 

     
 
 Orzeczenie stanu technicznego elementów małej archi 


  
 
          



  

2.4.1. Poło 





    w granicach działki nr 306/2 - 
11,7218 ha i działki nr 307/1 i 307/2 – 9,5958 ha, powierzchnia cało     
niniejszej dokumentacji wynosi ł 
Pozostała cz           zało    

Zało          oło one jest w południowej cz 
            
Powierzchnia całego zało enia parkowo - krajobrazowego obejmuje obszar około
Centralnym elementem wspomnianego zało 
      rozległym parkiem krajobrazowym, o osiowej 
    
     
    
wodnymi lub ogrodzeniem, w wielu jednak miejscach ł       cymi terenami ł  

Z uwagi na podział własno ciowy terenu zało enia parkowego, dawny główny dojazd do zamku przez 
    
nie funkcjonuje. W chwili obecnej główny dojazd do     wzdłu 
                
głównym. Brama wjazdowa z furtk            
podmurówce okładanej kamieniem, pochodz          
południowej wynika z obecnego podziału własno      
   
   
 
łych cz   ł  
   

  
   
  
    
. Przed budynkiem pałacu znajduje si  dziedziniec wyło 
  8/11, o rozetowym układzie kompozycyjnym. Obecnie    
  
krzydłem zamku. Parking ten posiada nawierzchni
  w bardzo złym stanie technicznym. Murki tarasów wy  z cegły okładanej kamieniem o 
      do parku owalne schody z nieregularnych płyt kamie
Stan techniczny murków i schodów jest zły, posiadaj   
 
          

zało                 
   ek jest zły, nie posiadaj          
             
 
Wzdłu            ki wokół stawu 
  

2.4.3. Elementy małej architektury 
 bie parku z historycznych elementów małej architektury zachowało si 
Głównym elementem jest taras przylegaj         
skrzydłami wschodnim i zachodnim. Taras ziemny, -         
dwupoziomowy z wachlarzowymi schodami powstał na da dzie do zamku od strony północnej.  





 czony jest murkiem oporowym z cegły, licowanym okła 
       balustrady, a wzdłu    
                
    cych dach zamku od strony tarasu. Od strony skrzydł 
   
               
  cej okna piwnicy wschodniego skrzydła. Mur zwie          
      od strony korpusu głównego. Od skrzydła zachodniego podobna 
 
    czony jest murem oporowym zbudowanym z cegły i licowanym okładzin  
          
piaskowca, na której ustawiona jest balustrada skła   
  Cało 
   
zostały w trakcie remontów zamku na betonowe. Górny i dolny poziom tarasu poł     
 
           
             z płytek 
 
    zło  
    okładzin 
   jak okładzina   
  dwie głowy maszkaronów, słu 
             z płytek 
 
            
            
    

   drobne elementy małej architektury tj. marmurowe,  
                  
jedynie oczyszczenia i uzupełnienia niewielkich uby
   cym elementem małej architektury jest zbiornik wodny, o geometrycznym kształcie, 
zlokalizowany na osi głównej zało enia. Zbiornik jest płaski, o gł  ci około 80 cm, wymurowany jest z 
cegły licowanej okładzin          
        w piaskowca, uło   
              wietlane były 
           
    pompa oraz zł            
południowej burcie zbiornika. Wokół zbiornika  znaj    ywopłot z ligustra formowanego, który 
zupełnie zasłania zarówno nakrywy 
           niej poddane zostały remontom. Ich stan 
             
              
                zło   
            
  sła balustrady, od strony parku. 
Przed budynkiem zamku, od strony skrzydła zachodnie      
   
poza granicami działki, nale   nowe miejsce składowania odpadów.  

   
       ologicznych, terenu i małej architektury 
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 e stan zało  gnacji parku sprawiły, 
 ym stopniu jego kompozycja została zatarta. Do zani  przyczyniły si    podziały 
własno ciowe, które doprowadziły do zniszczenia powi   widokowych i funkcjonalnych zało 
 kszy wpływ na post    degradacje parku ma zaniedbany i zniszczony układ 
      poziomu wody w układzie wodnym parku i całej Moszn    
wami, teren wokół stawu z Wysp  
    
    lin. W drzewostanie na terenach podmokłych zaczynaj   
 
             
 
                     
     podmokły. 
       prowadziły pomimo wykonanej rewaloryzacji 
pozostałych elementów parku do jego dalszej degrada
  zawarto w dokumentacji „ Szczegółowa 

unkowo. W jego składzie dominuj 
 by szypułkowe z domieszk       lin to głownie drzewa li  
  
   ciach parku wiek drzew i skład gatunkowy jest ró   
 
    
             
analizy materiałów historycznych i prac terenowych           
wypadło wiele starodrzewia.  
   
           nach podmokłych 
             
berberysu , tawuł, derenia nasadzono w ostatnich la       
Wielkanocnej oraz wokół zamku. 
Wzdłu                  
katawbijskich i azali pontyjskich, uzupełnione w os      
   wzdłu 
  cowania.. Oprócz trawiastych polan wokół 
 
 
 pierwiosnka wyniosłego i krwawnika kichawca (nie zn
                
      
              
      okół wysypiska     

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna drzewosta


 

    
      

- przył      
 
  





        
 

            
Strzeleczki i  oraz w wyło           
 
  słu           
    cisł  

lizacji przeznaczenie i zagospodarowanie zało 
jest  zgodne  z zało  



    na została przez mgr Jerzego Sandeckiego 
opinia geotechniczna w sierpniu 2010 roku. Zało enie pałacowo-parkowe w Mosznej poło 
północ  cego najdalej na południe wysuni 
     ska. Na badanym terenie w podło       
  rednie, pospółki i 
     i gliniaste, pyły, gliny piaszczyste, gliny pylaste
Wydzielono siedem głównych warstw geotechncznych, p       

  zło  ej poło onych nad poziom morza otworach woda jest gł  
  






     ci i przył     
 trznego oraz przył     
 
   wykonywane sieci i przył 


Na terenie poło          
zasilana jest rozdzielnica główna RG budynku Zamku.  
160kVA. Układ pomiarowy składaj   z przekładników oraz licznika pomiarowego zlokaliz
              pola odpływowe wraz 
 
Zgodnie z technicznymi warunkami przył        
 
      ów nakłada obowi     
 
Na terenie obszaru wokół Zamku zabudowane s  słupy o     
             
 
   zabudowa nowych słupów o   
   uło       cych słupy o  






Obecnie do budynku Zamku jest doprowadzone przył      

 
  
TOd 400/15s 400kVA wraz z oszynowaniem, wył cznikiem głównym, podstawami bezpiecznikowymi oraz 
przekładnikami kontrolnymi. 

 
  
  
    
Szafka składa    trzu zostanie zbudowane wył 
główny, przekładniki pomiarowe, listwa SKa oraz elektroniczny licznik energii elektrycznej z układem 
            
           
   główn 

  
            
zasilania rozdzielni głównej RG Zamku. 
Natomiast dla zasilania obiektów poło onych wokół Zamku z rozdzielnicy RG projektuje si 










   
 rozdzielnicy głównej RG Zamku (odr 
  wietlenia obszaru wokół Zamku. Projektuje si 
            
    uło one w gruncie na gł  
  
          kach słupów 
     
       powało przy pomocy zegara astronomicznego 
zabudowanego w rozdzielnicy głównej RG (odr 
 Przył  
Obecnie do budynku Zamku jest doprowadzone przył      

  
    

            
                  
konstrukcji ułatwiaj  

Wytyczne układania kabli 
              
 y układa  na gł  
 ci co najmniej 10cm. Uło   
    
   





      uło           
          
    y układa 
  
  kanałów, przy skrzy  
    trwałe napisy zawieraj 


 
d/ rok uło 
  
Kanalizacja kablowa powinna spełnia   

- Łatwo        

 
 
 
- Układanie kanalizacji na mo liwie małych, lecz bezpiecznych gł  
- Stosowanie studni kablowych łatwych w budowie (studnie modułowe betonowe, studnie plastykowe) i 
    
uło enie kabli i ich zł 

 
 wiatłowodowych, telewizji kablowej itp.  
- Długo   
  
   

- Gł   uło 
powierzchni kanalizacji wynosiła 0,5m 
   

natomiast w terenie pochyłym - spadek wynikaj cy z naturalnego ukształtowania terenu, z zachowani

 
    cych warunki zarówno do uło 
ich zł h, albo małych, tanich studni zapewniaj 
bezpieczne uło enie kabli i zł czy przy zało eniu wykonywania prac monterskich (zł 
     
zbrojone), studnie małe - jako betonowe prefabrykow
   
    w wypadku braku stałych obiektów w s 
   

  
układem zasuwowo-ryglowym 

   
 
 
   






 dzie realizowane poprzez zastosowanie wkładek bezpi
oraz wył  
 

  
poł  
    
ocynkowanej Fe Zn 30x4 i poł   je punktami PE projektowanych słupów o 
  
          . Posegregowane materiały 
   inwestorowi w miejsce przewidziane do ich składowa
   ce wymianie tj. transformator z oszynowaniem, wył 
głównym, podstawami bezpiecznikowymi oraz przekładn     
Posegregowane materiały nale   inwestorowi w miejsce przewidziane do ich składowa

  
     


          


   pomiary geodezyjne uło 






 





  
             
polichlorku winylu (PVC-U). Kanały układane b   pod terenem na gł  

  cieki z fontanny, tj. układu sieci 
 
 zku płytszym posadowieniem ostatniej studni sieci k 
odpływów fontanny od strony północnej fontanny, tj. 
wył 
  od strony południowej fontanny.  
     te dwa odpływy DPB400 
  

  
Kanał sanitarny odprowadza       
  bnym projekcie. Na przył czu kuchennym zaprojektowano separator tłuszczu. 

 g tłoczny cieków bytowo–gospodarczych zaprojektowany został z  
    gu przewidziano studnie czyszczakowi SC, która ułat  
              
         pnie do proj. kanału 


  
Kanał deszczowy odprowadza wody opadowe do istn. si    

Długo ci poszczególnych kanałów pokazano w tabeli poni 

 Materiał   



KANAŁY GŁÓWNE 
 KANAŁ SANITARNY   PVC DN250 mm m 220,4 

 KANAŁ SANITARNY   PVC DN200 mm m 425,80 

 KANAŁ SANITARNY   PVC DN160 mm m 119,3 

 GI TŁOCZNE   PE DN50 mm m 214,0 


KANAŁ GRAWITACYJNY  PVC DN160 mm m 12,7 

KANAŁ GRAWITACYJNY  PVC DN200 mm m 61,30 

KANAŁ GRAWITACYJNY  PVC DN250 mm m 19,5 

KANAŁ GRAWITACYJNY  PVC DN300 mm m 111,9 

 


 . Sławomir Płachci 

 







Przył     w zakresie przył 

   ce przył  
ku hangaru na łodzie – DN 32PE,  
o długo  
          o długo      

N 25PE, o długo 
Przył  gowe z rur PE uło    na gł  


Kanał wentylacyjny: 

   kanał wentylacyjny murowany o wymiarach 150x200cm,  długo ci l = 85m. Kanał 
układany b  


 

 





 

              
  ci parku, poło  u pałacu. System b dzie wykorzystywał dwa zasadnicze 
                
        y instalacji sanitarnych i podł   
wodomierzowej umiejscowionej na polanie przy pałacu
         
 
        pod wpływem ci  

              
    
wydatku około 2 l/h. Dla sekcji linii kropluj       
 omorze technicznej  fontanny. Sygnał ze 
        
            
 

2.5.6.1. Przył   
           
południowo wschodniej cianie pałacu. Studnia ta zostanie zasilona z przył cza wody do pałacu. System 
 cy podł 
Ze studni przył         gami głównymi o 
 


  
    
                  
         na gł  ci 0,6m. Pozostałe ruroci  
skrzynek zaworowych na gł                
       
  
            


 
              
wtłoczenie spr   cia wody z systemu. Szczegółowe czynno 
   

 
             
          
   
               
    
           wirem (warstwa 15 cm) pełni 
                 
komorze fontanny, poł 
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2.5.6.5. Podział urz    
Nawodnienie terenu składa si     
  
    
 
     
   materiałem ciółkuj cym. Linie do podło   


 
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2.5.3.Ukształtowanie terenu i konstrukcja nawierzch 
W ramach rewaloryzacji układu komunikacji pieszej i kołowej w parku, projektuje si    
 
z ukształtowaniem terenu ograniczaj      zania projektowanego układu komunikacyjnego do 
   dnych terenowych oraz ukształtowania nawierzchni w       
   
w północno-zachodniej cz  
  dla łodzi.  
            
             
elementów małej architektury, a tak e wykonania nasypów w ramach wykonania cypla w półn 
 

  


 arowa przed pałacem 
- nawierzchnia mineralna z odsiewek z przemiału jasnych skał na podbudowie jezdnej z kruszywa 

 arowa na tyłach pałacu 
           

 ej 3,5 t/ – parking przy pałacu, doj 
- nawierzchnia mineralna z odsiewek z przemiału jasnych skał na podbudowie pieszej z kruszywa - 

ciezki spacerowe w parku i wokół stawu 
 wiru płukanego – plac zabaw 


  z kostki granitowej dla ruchu kołowego 
  
   układa  na 5-cio cm warstwie miału kamiennego, na warstwie    
ciagłym uziarnieniu /ø 0-31,5mm/ o grubo ci 10 cm, warstwie tłucznia stabilizowanego /ø0-63m 
                


  mineralna dla ruchu kołowego    z warstwy odsiewek z przemiału 
jasnych skał, ubijanych warstwowo, o grubo  ca /ø0-31,5mm/ o ciagłym uziarnieniu, 
        pnie na warstwie tłucznia kamiennego 
            
             arowej z płaskownika 
 
mm, długo   

            
              
  układa  na 5-cio cm warstwie miału 
kamiennego i na 15 cm warstwie tłucznia kamiennego stabilizowanego o ciagłym uziarnieniu /ø 0-31,5mm/,
             
 
  

          z warstwy odsiewek z przemiału 
jasnych skał, ubijanych warstwowo, o grubo  ca /ø0-31,5mm/ o ciagłym uziarnieniu, 
             
      ek wskazanych na planie z płaskownika ocynkowanego     
         mi stalowymi ø 5 mm, długo   
Pozostałe             






               
     wiru płukanego ‘Mietków’ o 
 stek gliny lub mułu, warstw    
ziemi urodzajnej oddzielony geowłóknin     
cm w ławie betonowej 20x35 cm z betonu B-15. 

                

       m (40%), uło       
         tłuczniowo-kli     
  ce z kruszywa oddzielone od ziemi urodzajnej geowłó   
 nika betonowego 8x30 cm w ławie betonowej 20x30 cm       
 

2.5.4. Elementy małej architektury 

 
            
strefie parkingowej przy pałacu oraz przy ogrodach       
  w złym stanie technicznym, w wielu miejscach s    
           
  
elbetowe, okładane ciosami kamiennymi z nakryw  z płyt kamiennych. Ró 
              
      
            
     
  ej poło          . W pozostałych wypadkach przy ró 
     
  y załama  
     
        

 
            . Murek zaprojektowany został jako 
   z płyta fundamentow  ci 170cm. Płyta zaopatrzona w ostrog  
poziomu .Przekrój płyty 25cmx170cm, ostroga 13xmx30cm w odległo  dzi płyty. 
pionowa gr. 20cm usytuowana jest w odległo ci 30cm od czoła płyty. Zarówno płyta jak i   stał
 ; płyta 25cm,   cianka okładana jest ciosami kamiennymi 
  ci odsadzki płyty. Od strony wy  ci zagł 
gruncie rodzimym płyt           
miejscach załamani  tj przy schodach. Od strony wew 
             murku. Wzdłu  
   z kostki granitowej szer. 20 cm, w ławie betonowej    


 
           zaprojektowano bez płyty fundamentowej. 
Gł         
projektowano w miejscu załamania  
          y obło     
  
    murku. Wzdłu   z kostki granitowej szer. 70 cm, w ławie 






        
        

 
Murek nr 3 zlokalizowany jest na granicy działki wzdłu        
     I murek prłni funkcj  cokołu 
   murku zaprojektowano bez płyty fundamentowej. Gł    
              
przerwy dylatacyjne zaprojektowano w miejscu załama      
    y obło  
  ci 145 cm. Ogrodzenie składa si  z kotwionych w murku słupków z rur stalowych 
   seł z pr 
     
               rodku. Cało  


 
Wszystkie schody terenowe zaprojektowano na płycie      
spadku. Płyta schodów grubo ci 12-15cm wylewana na podkładzie z betonu B-10. Na  
płycie nale        stopnie. Płyta       
oddylatowana styropianem gr. 1cm .Okładziny kamienn  z płyt kamiennych z piaskowca 
 
        na płycie    
            


 
  cem przad pałacem oraz pomi 
oraz hangarem na łodzie, zaprojektowano pochylnie t      
             
wyło        . Gł         
    

   
  pod tarasem od strony ogrodu wykorzystana została  
    z wykonaniem płyt          
  
             
 cian oporowych tarasu, wymiany płyt posadzkowych 



Ocena stanu technicznego tarasu wykonana została cz  
  na tylnej fasadzie pałacu w osi głównej budynku. T
skrzydłami pałacu od strony północnej oraz wschodni 
              około 400 cm Taras 
     tarasu wykonano z płyt kamiennych, które na skutek
kolejnych remontów uzupełniano płytkami lastico. Na osi głównego wej cia do pałacu, od strony ogrodu 
     
               
  
                  





        
cegły silikatowej glazurowanej .Grubo  łuku wynosi 25cm rozstaw belek stalowych około 95c
Zamontowane belki to I 200, o długo   
              
elaznymi od strony korpusu głównego  i skrzydeł pał 

sprowadzono do kanałów odwadniaj  dzi podłu 
 d  kanałami sprowadzono do rur spustowych wyprowadz    
     szy taras. Pełne odsłoni           
prawidłowo odprowadzano wody opadowe z powierzchni 
   w wyniku oddziaływania skrajnie zró 
nasłonecznienie latem oraz mrozy zim , nawierzchnia tarasu uległa znacznym sp 
   kamiennych elementów pod wpływem intensywnej 
operacji słonecznej widoczne s      cianami gdzie szczelina dylatacyjna uległa 
   płytki napotkały opór. Zmiany temperatur oraz praca budowli miały równie 
destrukcyjny wpływ na poł        ci układu 
        , spowodowały gromadzenie si  wody w kanałach 
              pował 
powolny proces niszczenia kanałów doprowadzaj        

Skutki długo trwaj            
poziomu terenu. Belki stalowe uległy korozji, a ze stropu wypływaj      

            
         drobne ubytki .Poł    
   
      nicowany. Postumenty kamienne zachowały si  
  jedynie odczyszczenia i drobnych uzupełnie      ci głowicowej) i 
cyzelowania rysunku. W podobnym stanie zachowały si  cokoły tralek, na których je zamocowano. Z uwagi 
  uległy cz   
zachowane tralki kamienne w zasadzie nie uległy zniszczeniu .Jedynie powierzchnie boczne uległy 
   tralek uległa zniszczeniu i zast 
  
            została zast  
     ch uległy zniszczeniu. Wykazuj   
materiału, a styki z postumentami uległy powa  

 
       całkowit        
     tarasu tj. płyt i warstwy wypełnienia piaskowo-glinianego, wypełniaj 
              
            
    tarasu. Płyty zostały uło 
Po rozebraniu całej nawierzchni i podkładów, w  ram  
     ciem starej izolacji, odsłoni      
 ełnienie zasypem pod 
uło enie płyt kamiennych i wykonanie. Przed wykonaniem zasypu i  uło eniem ze spadkiem płyt nale 
  sprawdzenie kanałów odprowadzaj           
     cego odkrytego materiału izolacyjnego na stropach p

   płyty kamienne granitowe w kolorze jasnoszarym /zb     
stopnic i płyt nawierzchni spoczników/, wykonanie n    
betonowych kanałów odwadniaj         
 





oraz okładzina kamienna murów oporowych poddane zos  konserwacji, oczyszczeniu, wypełnieniu 
ubytków i flekowaniu oraz hydrofobizacji, szczegóło

      betonowe kanały odwadniaj    
wzdłu  murku oporowego. Z kanału woda zostanie sprowadzon    
analogicznych kanałów odwadniaj      . Z kanałów za 
  
granitowej 4/6 cm, wykonanego wzdłu  


Prace remontowe basenu z fontannami zostały uj   
 kalizowana została 
przy  północno-wschodnim naro          
wykonane zostanie przył          
szczegółowo w projektach bran 

 
                
murowana do wys. 2,05 m z cegły pełnej, tynkowanej    
słupki drewniane 10x10 cm w rozstawie osiowym co 18  płatew o wym. 10 x 10 
   krokwie drewniane o wym. 8 x 10 cm, wsparte na pła
  dzy słupkami drewnianymi umieszczone zostały ozdobn
 
        
           
          czona powłok   



   , z widokiem na pałac oraz park. 
        ta, zło ona ze słupków drewnianych 12 x12 cm 
           ocynkowanych ł   
             

ławie betonowej z betonu B20. Poziom posadzki altan        
   z płyt kamiennych układanych na 15 cm wylewki z be    
           
               
       
   dzy słupkami umieszczone zostały ozdobne kratki dre   
 rodku altany zaprojektowano dwie owalne ławki. 


Wokół stawu zlokalizowane zostało pi         
 pielowy oraz pomost przystani dla łódek. Do pomostó  na dopłyn  łódk   
  wokół stawu. Pomosty drewniane o wymiarach 2x10 m, 
     bali obrzynanych ø 15 cm, zabijanych na gł       
           
              
  arze wła  
           
 






             
  
 nikiem betonowym 8x30 cm, w ławie betonowej 20x30 c   
       kcjonowanej mieszanki traw, uło  
               
              
    na oddzielona jest geowłóknin 
składajacej si  ki tłuczniowo-
 cowej ø 20-63 mm. Boisko do siatkówki zostało wypos one w dmontowalne aluminiowe słupki do 
  
 dzony został ogrodzeniem wys. 4 m, z siatki 
                 
słupkach stalowych z rury stalowej  ø 8 cm, malowan


  ci parku, wzdłu       
                 
   nikiem betonowym 8x30 cm, w ławie betonowej 20x30 c 
   
uło                
                
             na oddzielona jest geowłóknin  
podbudowy konstrukcyjnej boiska składajacej si  
cm warstwy mieszanki tłuczniowo-kli cowej ø 20-63 mm. Boisko do siatkówki zostało wypos  
dmontowalne aluminiowe słupki do siatki, montowane   
  


      kształcie. Plac 
zabaw został podzielony na dwie cz     
dzieci młodszych została ogrodzona niskim stalowym,  ci 110 cm. Moduły 
powtarzalne ogrodzenia zaprojektowane zostały z ramek z ceowników30x30 cm, wypełnionych siatk
    o oczkach 60x60mm, ł czonych pretami ø 6 mm. Słupki z rury o przekroju o głym ø 6 
  onu B15. Cało 
 
Teren placu zabaw został rozrze         
ustawione zostały na bezpiecznej nawierzchni ze  
             
 

    
 
    
    
      

   
     
     
    

  dla dzieci młodszych: 
      
    





    


 ci rekreacyjnej parku wyznaczone zostało na niewiel
    eniu terenu i zasłoni te jest od strony pałacu nasadzeniami drzew i krzew
             
  9/11 cm, w kształcie okr   rednicy 3 m. Na placyku wokół kr   
zostały drewniane ławki oraz  kosze na 

  
                 
zostały miejsca o szczególnych walorach przyrodnicz    
       opisy walorów historyczno-kompozycyjnych zespołu pałacowo-
             
  

 

 Ławki 
   cy  typ ławek:  
 - ławk   


 
  ony został w kosze na 



Na terenie parku ustawione zostały tablice informacyjne wzdłu  
 e 010239 i małe 010240, w kolorze grafitowym.  

 
          ony został w stojaki 


 Słupki separacyjne 
     ogrodzenia wzdłu  drogi dojazdowej do zamku zaprojektowano niskie sł
 one w ła        
wzdłu  drogi dojazdowej. Zaprojektowano słupki wysoko        


  zmiana nazwy opraw i słupów
  wietlania terenu wokół pałacu oraz       
   na słupach o 
        ze grafitowym. Słupy wysoko     


 oprawa typu O1 – słup 6m/jednoramienny 
 oprawa typu O2 – słup 8m/ dwuramienny 
 oprawa typu O3 – słup 7m/ jednoramienny 
 oprawa typu O4 – słup 4m/ czteroramienny 







        zabytkowego układu kompozycyjnego parku 
poprzez uzupełnienie i odtworzenie form kompozycji  
  
       
   
     
              
     krajobrazowych takich jak: platan , miłorz 
cyprysik błotny, magnolie. 
  alei lipowej na osi głównej zało 

            
ozdobnych, których obecnie zupełnie brak w parku. P   nieguliczki, tawuły, 
 minowce, głogi, lilaki itp. 
  uzupełnienie grup ró 
brazowych grup bylin parkowych – parzydła le 
 
    tarasów wokół zamku i nasadze  
            
 
                

               ywopłotów 
  
   
        trzu przed pałacem i trawników typu 
     e nad stawem Kalusznik. W pozostałej cz   
 
 

  

 Powierzchnia działek /w granicach opracowania 

 
 

  



   

  



 





 
plac zabaw dzieci młodszych                        




 





  

 



 
pałac z tarasem                                    










 



Całe zało  cisł   



Przedmiotowa działka znajduje si 
  

2.10. Wpływ inwestycji na   

  


 
 
          z ze szczegółow
                 
  
                   
    
   
   dzenia tak, aby nie było mo  


 enia dla pracowników wykonawców pozostałych. 
    
  y przebywał w tym rejonie . 
            
protokołów pomiarów instalacji elektrycznej i proto      


  

            

     
    

            

- prace w wykopach na gł   

 
         przeprowadzony wspólnie przez słu 

    skierowani pracownicy w pełnej dyspozycji zdrowia 
   
                






     
  
  
  lenie bezpiecznego sposobu składowania materiałów;     
  
              

           
 

         
 
              

   
            
 
 
 dzenie kompleksowego szczegółowego Planu BIOZ dla n    


1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 

- prac konserwatorskich przy elewacji zamku/okładzi 
    


 

 
  




  
 
 
  
   dzenie miejsca składowania materiałów budowlanych  
  
   magazynowania i składania materiałów wyrobów, su


    
  







 
  
 


 
  

 

     
    


 

 
 

Na terenie działki nie ma elementów i nie projektuj  
  

     




     


  


    
  


  
  

 
 
 

 





 

   
   


    d/Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakł  
     

 
   
      

   stały dost 
    
    

     

       
  
   na cele składania. 

 

      


     ł cznie z cał   

 

   pstwa od przedło 
        
              
   

      hnicznych materiałów, elementów i 
  , zmiana dostawcy materiałów i urz        
              
 
              
       
            
 
                 
          
 





             

  yte w projekcie nazwy własne materiałów i urz   słu  
   nych” materiałów i urz  
 tych materiałów lub urz  
  

     

 







    
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  sło ogrodzenia 
 
 
 
       
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   sło      


