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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45320000-6
ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE
I PRZECIWWODNE

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do przygotowania
dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentoéw
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autora zabronione.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentow $cianek oporowych,
fundamentéw altany i wisty S$mietnikowej oraz podtozy schodow terenowych realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn:.

Zagospodarowania terenu zabytkowego zespolu palacowo-parkowego w Mosznej.
1.2. Zakres stosowania SST

Postanowienia zawarte w specyfikacji technicznej (SST) maja zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocia
gruntowa budowli matej architektury.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robo6t 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i1 szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czgsé od
wody lub pary wodnej. Izolacje powinny S$cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wybrzuszen lub wglebien.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelniowny w sposob wykluczajacy przeciekanie wody pomigdzy tymi przewodami lub elementami
izolacji.

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwos$cia zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Warunki ogélne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogo6lne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwwodnych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
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— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwwodnych.

2.2. Wymagania szczegélowe dla materialow

Wszelkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwwodnych  powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
— temperatura migknienia 60-80°C,
— temperatura zaptonu 200°C,
— zawarto$¢ wody — nie wigcej ni9 0,5%,
— splywnos$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°,
— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba i1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.( rowniez technologiec DEITERMANN)
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Polysil TG 500 srodek gruntujacy o niskiej lepkosci na bazie polimerowo-krzemianowe;j
Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1006/01/2005.
Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-8233/2009

Sperrmortel - hydrofobowa, wodoszczelna zaprawa stosowana do wykonywania faset uszczelniajacych oraz
wykonywania tynkow szczelnych.
Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1073/01/2006.

Flexband - tasma uszczelniajaca wykonana z cienkiego elastomeru, stosowana do uszczelniania potaczen Sciany z
posadzka w celu zachowania ciaglosci hydroizolacji pod ptytkami ceramicznymi - w pomieszczeniach mokrych, na
tarasach i balkonach.

NB Elastik szary/bialy - dwusktadnikowa, elastyczna, wodoszczelna, zaprawa hydroizolacyjna. KOSTER NB Elastik
szary pokrywa rysy do 2 mm, wykazuje wysoka odpornos¢ na $cieranie i bardzo dobrg przyczepnos$¢ do wszystkich
podtozy mineralnych. Stosowana jest do izolacji obciazonych mechanicznie i narazonych na zarysowanie powierzchni
zbiornikow, basenow, tarasow, balkondéw oraz pod oktadziny ceramiczne.

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7185/2006.

Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0085/01/2005.

Wszystkie materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjgcie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
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Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatdéw przywotane w specyfikacji, stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okres§leniu wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan .

Dopuszcza sie zamienne rozwiazania ( w oparciu o produkty innych producentéow ) pod warunkiem :
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie ( dane techniczne ,atesty, dopuszczenia do stosowania)
- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzg¢dzi, z zachowaniem zasad BHP.
4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne

Warunki ogdlne dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materialéw:

Transport do realizacji w sposob dowolny z zachowaniem polskich norm i zasad BHP. Materialy powinny by¢
przechowywane w suchym i chtodnym magazynie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podlozy

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcany i przenosi¢ wszystkie dzialajace na niego obciazenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ rowna (bez wglgbien, wypuktosci
oraz pgknigc), czysta, odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem
nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ powinien by¢ zagruntowany. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w
dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
Temperatura otoczenia podczas gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5° C.

5.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych

Do wykonania izolacji mozna przystapic:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
szczegdtowymi dla danego rodzaju podloza,
- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialdw izolacyjnych i sprzetu do wykonywania
robot

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normach z tym, ze
temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic:

-6 -



Moszna Zamek — Regionalnym Osrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej

- od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

- 0od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.
Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja techniczna, lecz nie mniejsza niz
dwie, a facznie grubosc tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

-Izolacje wodoszczelne tarasu

Izolacja wodoszczelna tarasu zostata opracowana w oparciu o wyroby firmy MARBAU-KOESTER. Przyjgto
hydroizolacje¢ tarasu za pomoca mineralnych systemow hydroizolacyjnych. Izolacje nalezy wykonaé za pomoca
preparatu gruntujacego Polysil TG500, nastgpnie wykona¢ fasety na styku $ciany z posadzka przy pomocy
Sperrmortel - hydrofobowej, wodoszczelnej zaprawy do wykonywania faset uszczelniajacych 1 uszczelnieni¢ za
pomoca elastycznej tasmy uszczelniajacej Flexband, a nastgpnie wykonana¢ izolacj¢ za pomoca szlamow
uszczelniajacych NB Elastik szar/biaty.

Izolacje wykonaé zgodnie z technologia uktadania izolacji podana w kartach technicznych produktéw przyjetych do
wykonania izolacji.

- Zabezpieczenie elementéw kamiennych
Elementy z kamienia tj. nakrywy niecki nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wody oraz zanieczyszczen bezbarwnym
preparatem izolacyjnym, wykonujac impregnacje hydrofobizujaco-wzmacniajaca.

Materialy izolacyjne innych firm mozna stosowaé opcjonalnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru -
Scisle wg instrukcji wykonania podanej przez producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania izolacji

Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac izolacyjnych

b) w odniesieniu do wlasciwos$ci calego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu prac izolacyjnych

- Izolacje z lepiku
a) Kontrola migdzyoperacyjna izolacji z lepiku polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
b) kontrola migdzyoperacyjna izolacji z zaprawy wodoszczelnej co do wygladu zewngtrznego powinna
odpowiada¢ wymaganiom tynkéw cienkowarstwowych .
b) Kontrola koncowa wykonania izolacji polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4
¢) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i izolacji sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot — izolacje powtokowe lepikami — m2 pokrytej powierzchni elementow
— dla robot — izolacje wodoszczelne z zapraw wodoszczelnych — m2
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7.2. OKkreslenie iloSci robot

Ilo$¢ robodt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru

Podstawe do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej oraz zaleceniami producenta
materialow uzytych do wykonania izolacji.

8.2. Odbiér podloza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, przed przystapieniem do wykonania izolacji.

Roboty izolacyjne jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsSciowych. Badania w czasie odbioru czgSciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podtoza
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacji
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgSciowy podioza oraz poszczegdlnych  warstw lub
fragmentow pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji pokrycia, a takze wykonania
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng
izolacji
—w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ izolacje (miejsc nie odpowiadajacych SST) i
ponownie wykona¢ roboty izolacyjne.



Moszna Zamek — Regionalnym Osrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty izolacyjne

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 rodzaju izolacji z wykonaniem napraw podtoza ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— przygotowanie lepiku,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
— wykonanie izolacji z lepiku na zimno lub na goraco
— wykonanie izolacji z wodoszczelnej z zapraw wodoszczelnych
— wykonanie izolacji powlokowe;j
— oczyszczenie miegjsca pracy z resztek materialow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

* PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003.1997 Asfaltowa emulsja kationowa

* PN-B-240G4 1997 Masa asfaltowo-anionowa

* PN-B-24005 1997 Asfaltowa masa

zalewowa.

* PN-B- 24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/1 poz. 60 2 Bl 6/92 poz. 38
Zmiany 1 Bl 11 -12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz.. 1.

* PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 BI9/91 poz. 60 Zmiany | Bl 11-12/84 poz. 84,
* PN-B-24625 1939 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetnianiami stosowane na goraco.
PN-63/B-24G26 Lepik smotowy stosowany na goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84
PN-64/8-24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych

Zmiany 1 Bl 10/70 poz.128

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C: Zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Izolacje w budownictwie wydane przez ITB
— Warszawa 2004 r.



