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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
kamieniarskich dla zadania inwestycyjnego pn. :

Zagospodarowania terenu zabytkowego zespolu palacowo-parkowego w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
— okladziny murkéw oporowych z cioséw kamiennych z piaskowca
— $cianek z blokéw kamiennych z piaskowca
— Scianek z blokéw kamiennych z granitu
— nakryw z ptyt kamiennych z piaskowca
— oktadzin posadzki tarasu i altany z ptyt kamiennych z granitu
— stopnic kamiennych granitu
— okladzin kamiennych stopnic z piaskowca

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1 Kamien

- Bloczki kamienne z piaskowaca o wym.25x25x50 cm, 26x68x30 cm

- Bloczki kamienne z granitu strzegomskiego 25x70x40 cm

- Pyty kamienne posadzki tarasu i altany z granitu strzegomskiego, wg zestawien w projekcie

- Stopnice kamienne schodéw terenowych z granitu strzegomskiego, wg zestawien w projekcie

- Oktadziny stopnic schodéw terenowych z ptyt piaskowcowych, wg zestawien w projekcie

- Nakrywy kamienne z piaskowca, wg zestawien w projekcie
2.2 Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowac mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3 Kleje
Klej mrozoodporny do kamienia powinien spelniac wymagania normy PN-EN 13888 i PN-EN 12004 np.klej
epoksydowy TIX E lub np. IZOHAN C-504

2.4 Cement
Cement powinien spetniac wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,,Cement. Czesc 1: sktad, wymagania i kryteria
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zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uz ytku

3.SPRZET
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac sprzet i narzedzia stosowne do wykonania robot oktadzinowych
kamiennych w tym :

- przecinarke do kamienia

- wysiag szybowy

- do przygotowania kleju - mieszarka kleju i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

4. TRANSPORT

4.1. Materialy kamienne w formie ptyt mozna je przewozic dowolnymi srodkami transportu wielkoscia dostosowanego
do ilosci tadunku. Ladunek powinien byc zabezpieczony przed uswzkodzeniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki nalezy chronic przed przemarznieciem (dotyczy komponentéw np.kleje do kamienia , preparaty czyszczace)
4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a tak>e nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwosc poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozic w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienic sktad
chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oktadziny posadzek , okladzin schoddéw : stopnic i podstopnic nakryw shupkéw i pilastrow z plyt i blokow
prostokatnych ; wg poszczegolnych rysunkéw wykonawczych

Wyszczegoblnienie robot:

. Przygotowanie podtoza.

. Dopasowanie i przyciecie elementow w trakcie suchego montazu

. Wykonanie klinéw, klamer i hakéw montazowych.

. Wykucie (lub owiercenie) gniazd i panewek montazowych.

. Obsadzenie elementéw z zamocowaniem.

. Wyspoinowanie, oczyszczenie powierzchni.

. Hydrofobizacja elementéw nawierzchniowych

Okladzine kamienna mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosc wykonania zostata potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru zataczonym do dziennika budowy.

Wykonanie oktadziny powinno byc zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plyt, zaprawe stosowana do uktadania
plyt, grubosc warstwy szerokosc spoin, dylatacji itp.

Oktadziny z ptyt kamiennych moga byc stosowane w pomieszczeniach zamknietych oraz na otwartym powietrzu.
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Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin kamiennych sa nastepujace:
* temperatura powietrza w trakcie uktadania posadzki kamiennej nie powinna byc nizsza ni> 5°C; temperatura ta
powinna wystepowac rozpoczeciem prac okladzinowych i przez co najmniej 14 dni po wykonaniu oktadzin,
» w oktadzinach z elementow regularnych spoiny powinny byc prostoliniowe i o jednakowej grubosci, nie wiekszej niz:
— 2 mm w pomieszczeniach,
— od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu,
» w oktadzinach wykonanych z elementow o nieregularnych ksztaltach nalezy przestrzegac, aby mimo nieregularnego
uktadu spoin ich grubo$¢ byta w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 8 mm,
« dylatacje oktadzin powinny sie pokrywac z dylatacjami podloza i podktadu, ponadto szczeliny dylatacyjne powinny
oddziela¢ oktadziny od posadzki od scian, stupéw lub fragmentow posadzki rézniacych sie obciazeniami uzytkowymi,
* szerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wy-nosic od 10 mm do 15 mm; szczeliny dylatacyjne powinny byc
wypetnione materiatem podanym w projekcie,
* powierzchnia pkladziny powinna byc réwna i ptaska lub powinna wykazywac spadek podany w projekcie;
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- posadzka wykonana z plyt o fakturze polerowanej, szlifowanej lub pitowanej, nie powinna przy sprawdzeniu
krzyzowym 3-metrowa tata wykazywac - na dlugosci tej taty - odchylenia od plaszczyzny wiekszego niz 2 mm, a
posadzka z pdl groszkowanych i ptomieniowanych — odchylenia wiekszego niz 3 mm,

* w plaszczyznach oktadzin wykonanych z kwadratowych lub prostokatnych ptyt spoiny powinny tworzyc uktad
wzajemnie réownoleglych i prostopadtych linii prostych, a odchylenia linii spoin od linii prostych nie powinny
przekraczac 2 mm na dtugosci do 5 m i 3 mm na dtugosci ponad 5 m.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byc odnotowane w dzienniku budowy.

Nakrywy muréw oporowych ptyt piaskowcowych w kolorze dopasowanym do istniejacych oktadzin
piaskowcowych /po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru/ o wymiarach wg zestawienia, taczone sa z
murkiem oporowym na kotwy wklejane 10 mm, dlugosci 20 cm w rozstawie co 1,5 m oraz klej odporny na warunki
atmosferyczne. Rozwiazanie wysokosciowe posadowienia i korony murkéw oporowych wg rysunkoéw szczegdlowych

Schody terenowe zaprojektowano jako kamienne z granitu strzegomskiego jasno szarego plomieniowanego, wg
zestawienia oraz z plyt piaskowcowych, w kolorze dopasowanym do istniejacych oktadzin piaskowcowych /po
uzyskaniu akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru/, klejone klejem mrozoodpornym do betonowych wylewanych z
betonu B20MPa zbrojonego siatka z pretow @ 10 w rozstawie 15 cm w obu kierunkach, na wylewce z betonu BI0OMPa
gr. 10 cm zaizolowanego masa Abizol R+P. Szczegdtowe wymiary schodow i pochylni oraz zestawienia oktadzin na
poszczegodlnych rysunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin kamiennych powinien obejmowac:

» sprawdzenie rownosci powierzchni oraz prawi-dlowosc spoziomowania i spadkéw posadzki, ktore nalezy
przeprowadzic za pomoca przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach -taty kontrolnej o dlugosci 3 m w
dowolnych miejscach powierzchni; nalezy zmierzyc przeswit migdzy tata i powierzchnia posadzki z doktadnoscia do
0,5 mm; po przytozeniu do taty poziomicy, nalezy sprawdzic prawidtowosc spoziomowania oraz zmierzyc spadki
posadzki,

» sprawdzenie grubosci i sposobu wypelnienia spoin za pomoca ogledzin zewnetrznych; w przypadkach watpliwych
nalezy zmierzyc wymiary spoin z doktadnoscia do 0,5 mm,

+ sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w posadzkach z plyt regularnych przez naciagniecie
wzdhuz dowolnie wybranych spoin na cata ich dtugosc

cienkiego drutu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm; kierunek prostopadty nalezy sprawdzac przez
przytozenie do sznura lub drutu katownika murarskiego,

* sprawdzenie zwiazania ( mocowania) oktadziny czy elementu blokowego z podktadem

* sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metoda wizualna lub w przypadku watpliwosci, sprawdzajac wymiary i uklad
szczelin.

Wyniki kontroli posadzki powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli chociaz jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
mozna uznac za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ilosc posadzek i oktadzin w m2 okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Ilosc stopnic i podstopnic , nakryw - okresla sie w m .

Ilosc pojedynczych blokow , postumentow - w szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podloza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr
podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umyc woda.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omowione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien byc odebrany.
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W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:
- utozenie oktadzin poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci taczen , ponownie
zamontowac oktadzine

Odbiér oktadzin i elementéw blokowych
8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
byc wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga byc wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga byc wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (scianami, belkami itp.).
8.2.3 Odbior gotowych oktadzin kamiennych powinien byc potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo>liwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST i odebrane przez Inspektora mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI
10.1. 10. Przepisy zwiazane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



