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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczneyjsymagania w zakresie wykonania i

odbioru robot zwgzanych z now zieleni dla terenu alei lipowej przy zamku Moszna

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj @ Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotyca prowadzenia robot przy

gospodarce drzewostanem zgodnie z dokumenpacjektows:

-PW gospodarki drzewostanem parku krajobrazowego Md0.1

-PW renowacji alei lipowej Tom 11.10.2

-PW szaty rélinnej parku krajobrazowego Tom 11.10.3

opracowan przez Bl sp. z 0.0. w Opolu w okresie czerwiecgses 2010 przez mgr in arch

krajobrazu Ann Ornatek.

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowgzujacymi normami i

zapisami zawartymi w ST W0.00.00.00 ,Wymagania agtl

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonania robét, zgodsé z Dokumentagj

Projektovs, Specyfikacj techniczi i poleceniami Przedstawiciela Zamawizggo.

2 Materiaty

Materiaty wyte do prac powinny spetdavarunki okrélone w normach przedmiotowych
a w przypadku braku normy powinny odpowiadaarunkom technicznym wytworcy lub
innym warunkom umownym. Do wykonania robot zzanych z gospodagkdrzewostanem

nalezy zastosowanastpujace materiaty:

» Drzewa lsciaste wg dokumentacji projektowej
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* Drzewa iglaste wg dokumentacji projektowe;j
* Krzewy lisciaste wg dokumentacji projektowej

*  Pmcza wg dokumentacji projektowej

Krzewy iglaste wg dokumentacji projektowej

* Humus - ziemia ogrodnicza.

» Torf ogrodniczy — PH torfu w zataosci od gatunku rélin

» Kora - do ,misek” przy rélinach zabezpieczona przed chorobami biologicznymi

* Nawozy — w zalenosci od rasliny uzywane w okresie piegnaciji

* Nasiona traw

Materiat na nasadzenia powinien spetmastpujace wymagania:

e drzew: obwdd pnia > 22-26cm , wyséko>4m,

» - krzewy wyprodukowane w pojemnikachéiednicach >30cm , o wysoka >30cm,
zdrowe , dobrze rozkrzewione ( 3-&ddw) z dobrze wyksztatcarbryta korzeniova.

* Nalezy kupi¢ wiccej o okoto 10% sadzonek i przetrzymywa szkétce u wykonawcy,
aby w razie obumarcia uzupeimowe nasadzenia tym samym materiatem.

Wszystkie sadzonki tego samego gatunku powinny quimié od jednego producenta.

3 Sprzet
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprawnym technicznie sgtem :
» Ciagnik kotowy
* Glebogryzarka
» Kultywator

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typu i iléci charakterowi prowadzonych
robét. Sprzt powinien by sprawny, posiadastosowne dopuszczenia do ruchu, aktualne
przeghdy techniczne. Obstuga powinna posiadtosowne kwalifikacje do prowadzenia lub

obstugiwania danego spitm.

4 Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi

zachowanie wihasriai przywazonych materiatobw. W czasie transportu agleabezpieczy
przewaony materiat tak, aby nie zaniedeit trasy przejazdu. Natg zwrock uwag;, aby

nie uszkod4i istniepcej zieleni w czasie przejazdrodkéw transportu.
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5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania dotygze rob6t podano w ST W0.00.00.00 ,Wymagania

0golne”.

5.2 Szczegotowe warunki wykonania robot
Poszczegolne roboty naleprowadzé w nizej podany sposoéb:

5.2.1 Sadzenie ro slin
Drzewa sadzimy w doty o wielkoi okoto 30cm w¢kszej niz bryta korzeniowa sadzonki.

Doty pod drzewa ficiaste nalgy zaprawé w proporcjach !1/3 gruntu rodzimego, 1/3 zietyenej i
1/3 torfu o odczynie obeinym, a pod drzewa iglaste torfem o odczynie &wan. Po posadzeniu pnie
drzew owiraé tasma cieniupca.
Posadzone drzewa najeprzywiazaé do konstrukcji wspieragej - dwa do trzech palikéw i wokot
pnia uformowa zagkbienie gruntu (poriej poziomu gruntu 5-7cm) tzw. misktérej powierzchnie
nalezy wymulczowa warstwg ~5¢cm mielonej kory z drzew iglastych.
Powierzchnie gruntu pod grupyaanecznikow i krzewow natg wyznaczy i przygotowa w catGci.
Dla krzewdw zimozielonych (oznaczone w wykazielbglaprawi na gkbokas¢ o okoto 20cm rigj
niz wysoka¢ bryt korzeniowych sadzonek krzewow. i po zbadadi zaprawé w proporcjach 1/3
gruntu rodzimego, 1/3 ziemyznej i 1/3 torfu 0 odczynie kwsaym.
Dla pozostatych krzewow glelzaprawé torfem o odczynie obgjnym.
Krzewy sadz tak aby powierzchnia gleby pod gaukrzewOw byta o okoto 5-7cm pordj poziomu
otaczajcego trawnika. Powierzchpzagtbienia pod krzewami natg wymulczowa warstwg ~5cm
mielonej kory z drzew iglastych.
Termin sadzenia &in — od 15 kwietnia do 15 gdziernika.
Powierzchng gruntu pod byliny i runo parkowe przygototvgak pod krzewy tylko na gbokas¢
okoto 20cm. Grunt rowniewymulczowa kora.
Raosliny wodne sadziw koszach zakotwionych do dna zbiornikéw wodnych.
Dla praczy — glicyni — projektowane 5 szt. sadzonej pmaiaph obumartych drzew

Zakres prac obejmuje:

» Zadotowanie rdlin.

* Wyznaczenie miejsc sadzenia.

*  Wykopanie dotow.

» Posadzenie #in z dowiezieniem oraz przygiie koron i korzeni.

« Podlanie i wykonanie misek.

e Zaprawienie dotéw ziemiurodzajma zyzna lub kompostow.
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* Rozplantowanie lub zi@nie na poboczu pozostatej ziemi.
Doty powinny by zaprawione mieszaaktorfu i ziemi ogrodniczej. Doty pod ébny
zimozielone naley zaprawt torfem o odczynie kwéym, a pod pozostatestiiaste torfem o
odczynie obgajtnym.
Wszystkie drzewa i krzewy o formie wertykalnej rigig@po posadzeniu opalikowadwoma
lub trzema palikami paEzonymi tamami parcianymi.
Dla drzew najbardziej natanych na zniszczenie nale wykona& ostony pni z pgtow
metalowych.
Wokot posadzonych drzew i pojedynczych krzewow haleformowa miski (zagkbienia
gruntu w formie kota) grednicach 0,8 do 1,0 m i Wgiotkowat je zmielor, kora (warstwa
grubaci 5 cm).
Powierzchnie gruntu pod grupami krzewow agleakze przykryé kora. Powierzchnie

wymulczowane naley oddzielt plastikowymi tdmami w kolorze szarym.

5.2.2 Wykonanie trawnikow
Wymagania dotycice wykonania robét zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

—teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

— przy zaktadaniu trawnikéw krawnik powinien znajdowasic 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwia warstws i wymieszana z kompostem oraz
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziegmalery watowa watem gtadkim, a potem watem —
kolczatlg lub zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, naji&j do potowy wrzénia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewamevslosci od 1 do 4 kg na 1009

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczaik

— po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pakiznia wody. Jeeli przykrycie nasion

nastpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawaitu gtadkiego,
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5.2.3 Pielegnacjaro slin
Nowe ragliny nalezy poddawa przez okres dwoch lat zabiegom konserwacyjnym:

» Pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowythdzikdéw, spulchnienie ziemi
wokot raslin, poprawianie misek oraz podlewaniglno wraz ze zraszaniem koron.
* Przyckcie koron oraz usuetie kwiatostanow lub zasuszonych owocostanow.
* Wymiana uschritych lub silnie uszkodzonych drzew lub krzewow.
» Zasilanie nawozami mineralnymi.
» Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgaraikopczykow i wykonanie misek.
* Przykrycie na zira misek warstw lisci.
* Kontrola i wymiana zniszczonych gnadet oraz wymiana uszkodzonych lub
brakupcych palikéw.
» Kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczamumpchem i tkania jutowa oraz
uzupetnienie zabezpieaze
Nowo posadzone gbny przez okres 2 lat wymagajntensywnego podlewania. Rmy
zimozielone nalgy intensywnie podia przed zim, przed nastaniem temp. poeji 20C.
Posadzone krzewystiiaste z opadagymi lis¢émi wymagaj 2-krotnie w cagu roku cecia
pieleggnacyjnego pobudzgiego je do rozkrzewiania. Projektowardywoptot grabowy
wymaga cgstego ctcia tak, aby jego wysokoé nie przekroczyta 100cm.
Nalezy odchwaszczapowierzchnie skupin i misek.

Co roku trzeba uzupeihiciotke z kory, tak aby tworzyta warstwgrubaci ok. 5 cm.

5.2.4 Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno byprzeprowadzone, gdy trawa agnie wysokéé okoto 10
cm,

— nastpne koszenia powinny giodbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysokotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinndWwykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

—koszenia trawnikbw w caltym okresie pighacji powinny si odbyw& czesto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym ¢#os¢ koszenia i wysoki ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie najleusuwd recznie; srodki chwastobojcze o

selektywnym dziataniu natg stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy
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od zala@enia trawnika. W okresie pignacji trawniki wymagaj nawaenia mineralnego -
okoto 3 kg NPK na 1 ar w gjju roku. Mieszanki nawozéw nakeprzygotowywa tak, aby
trawom zapewri sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevdaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zw¢kszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawzenie nie powinno zawieg¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
Warunki przyst apienia oraz wykonanie prac okréla POZWOLENIE Nr 749/N/10 z
29.10.2010 OWKZ w Opolu —znak ZN-BSz-Z-5600-823 2&4/10 z 29.10.2010

Prace mog byé¢ wykonywane przy spetnieniu naspujacych warunkow:

-zawiadomienie OWKZ w Opolu o terminie rozpoczcia i zakaiczenia prac, wskazanie
wykonawcy i kierownika prac (imi¢ i nazwisko, adres)

-usunigcie wszystkich bryt korzeniowych po wyaitych drzewach, aby umdliwié
rekonstrukcj e alei

-wykonanie prac w drzewostanie przed rozpogziem prac budowlanych na terenie alei,
jak rowniez innych zalecé okreslonych w dokumentacji projektowej

-zapewnienie nadzoru autorskiego.

Prace w drzewostanie mog by¢ wykonywane przez uprawnionych specjalistow —
arborystéw z udokumentowanym ddéwiadczeniem w wykonywaniu prac w obiektach
zabytkowych z zachowaniem obowgzujacych przepiséw BHP.

6 Kontrola jako $cirobo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST W0.00.00.00 ,Wymagania ogaélne”

6.1 Kontrola jako $ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot masmlpowiada wymaganiom Dokumentacii

Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz masposiadd wymagane przepisami
dopuszczenia do obrotu oraz uzyskakceptag Zamawiajcego nadzoru autorskiego.
Sadzonki projektowanych g¢tin powinny by kupione w licencjonowanych punktach
szkétkarskich, zdrowe, nie pamane chorobami ani szkodnikami, z dobrze rozgtinczescia
naziemm oraz bryh korzeniows. Proponuje si sadzenie okoto 12-letnich drzew (wysé&o
min. 3m od 2,5 do 2,5 m) i okoto 7-letnich krzewighastych.

6.2 Kontrola jako $ci wykonania robot
Kontrola jak@ci wykonania rob6t polega na zgodobich wykonania z Dokumentacja

Projektovy, Specyfikaci Techniczia 1 poleceniami upowaionego przedstawiciela
Zamawiajcego. W szczegolsoi kontroli podlega bedzie to, czy poszczegodlne drzewa

zostaly posadzone we wiwym miejscu zgodnym z Dokumentadjrojektova.
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W okresie pigignacyjnym kdzie kontrolowane, czy fbny sa zdrowe, i prawidtowo
przyrastay w zaleznosci od gatunku. Kontroli &dzie poddany sposéb przgcia gatunkow,
ktére tego wymagaj W razie wypadricia ktérejkolwiek z rélin Wykonawca musi ja
wymienié na nowy egzemplarz. ¢8zie kontrolowane, czy miski przy dlmach nie g
zachwaszczone i czy warstwa kory ma gidboninimum 5cm. Szczegotowa kontrola
sposobu pielgnacji zostanie przeprowadzona przez przedstawicizghmawiajcego

przynajmniej raz na kwartat.

7 Obmiar robot
Zasady obmiaru podano w ST W0.00.00.00 ,Wymagaganz".

Jednostk obmiaru jest:
szt. - dla nasadaenowych rg@lin oraz dla zabiegow pignacyjnych.

8 Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST WO.00.00/¢@magania ogolne”.

9 Podstawa ptatno Sci

9.1 Wymagania ogolne
Ogodblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W0.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2 Ptatno sci
Warunki ptatnéci podano w ST WO0.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.Ri&th nalezy

przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocefakasci robot. Cena za nasadzenie obejmuje: opisane

w Dokumentacji projektowej, przedmiarze robot onasejszej ST.

10 Przepisy i dokumenty zwi gzane

« Obwieszczenie Ministra Ochrofyodowiska, Zasobow Naturalnych idréctwa z
dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogtoszenia jedegitekstu ustawy o ochronie i
ksztattowaniwrodowiska. (Dz.u.1994, NR 49 POZ. 196)€



