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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczneysmagania w zakresie wykonania i

odbioru robot zwgzanych z gospodagldrzewostanem dla parku krajobrazowego przy zamku

Moszna

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3 Zakres robdt obj etych Specyfikacj a Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotyca prowadzenia robot przy

gospodarce drzewostanem zgodnie z dokumenpacjektows:

-PW gospodarki drzewostanem parku krajobrazowego Md0.1

-PW renowaciji alei lipowej Tom 11.10.2

-PW szaty rélinnej parku krajobrazowego Tom 11.10.3

opracowan przez Bl sp. z 0.0. w Opolu w okresie czerwiecgsat 2010 przez mgr in arch
krajobrazu Ann Ornatek.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STzgodne z obowaizujacymi normami i

zapisami zawartymi w gzci ST W0.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t, zgodsé z Dokumentagj

Projektows, Specyfikacg Techniczi i poleceniami upowaiionego przedstawiciela

Zamawiajcego.

2 Materiaty

Materiaty wyte do prac powinny spetdavarunki okrélone w normach przedmiotowych

a w przypadku braku normy powinny odpowiadaarunkom technicznym wytwoércy lub
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innym warunkom umownym. Do wykonania robot zzanych z gospodagkdrzewostanem

nalezy zastosowanastpujace materiaty:

» Piasek do zasypania miejsc po frezowaniu Wykongwegska i dostarczy na

miejsce prowadzenia prac wkasnym staraniem.

3 Sprzet

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprawnym technicznie sgtem :

» Ciagnik kotowy

* Pita motorowa tacuchowa

* Przyczepa skrzyniowa

* Przyczepa samowytadowcza dagika

* Przyczepa dizycowa

* Podndénik samochodowy hydrauliczny do prowadzenia praaysokaci

* urzadzenie do frezowania pni

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typu i iléci charakterowi prowadzonych
robét. Sprzt powinien by sprawny, posiadastosowne dopuszczenia do ruchu, aktualne
przeghdy techniczne. Obstuga powinna posiadtosowne kwalifikacje do prowadzenia lub

obstugiwania danego spitm.

4 Transport
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu gwarantgymi

zachowanie wtasrici przywazonych materiatow. Drewno w wycinki i z pignacji naley
przewozé¢ pojazdami przystosowanymi do przewozu drewna.zyle naley przewozé
przyczepami dhiazycowymi oznaczonymi zgodnie z obaaujacymi przepisami. Diuga
przewazonych elementow naty dostosowé& do obowazujacych przepisbw o ruchu
drogowym. Gajzie i karpirg nalezy przewozé ciagnikiem z przyczepami skrzyniowymi lub
samochodami skrzyniowymi. W czasie transportu ayalabezpieczy przewaony materiat
tak, aby nie zanieczgi¢ trasy przejazdu. Natg zwrock uwag;, aby nie uszkodzi

istniejacej zieleni w czasie przejazdrodkow transportu.
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5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania dotygze rob6t podano w ST W0.00.00.00 ,Wymagania

0golne”.

5.2 Szczegotowe warunki wykonania robot
Poszczegolne roboty naleprowadzé w nizej podany sposéb:

5.2.1 Wycinka drzew
Przed rozpocxiem prac naley przy udziale upowaionego przedstawiciela

Zamawiajcego oznaczy w uzgodniony sposob drzewa przeznaczone do geigcina
podstawie Dokumentacji Projektowej. Wycinknalezy rozpoca¢ od odcecia pila
mechanicza gakzi, konaréw i cgéci pnia oraz opuszczenie ich na linach. nPralery
podmbat i scia¢ pita mechanicza Drewno i gatzie pozostate po wycinkach najeze wzgeddw

sanitarnych i porgdkowych usun¢ z terenu parku

5.2.2 Usuni ecie pni
Przed rozpocxiem prac nalkey przy udziale upowaionego przedstawiciela

Zamawiajcego oznaczyw uzgodniony sposob drzewa i pnie przeznaczongsdokcia na
podstawie Dokumentacji Projektowej. Frezowanie galaa osorciu za pomog specjalnej
maszyny pozostatego pnia do okoto 50cm penierenu. Po zakozeniu prac nalg
odpady z frezowania usah poza teren prowadzenia prac. D6t po pniu po aekeniu prac
nalezy zasypa piaskiem przywiezionym z zewtrz. Miejsce po zasypaniu nalezagscic i

WYrownet.

5.2.3 Ciecia konserwacyjne
Przed rozpocxiem prac naley przy udziale upowaionego przedstawiciela

Zamawiajcego oznaczy w uzgodniony sposOb drzewa przeznaczone do zabiego
konserwacyjnych na podstawie Dokumentacji ProjekjowV zakres prac konserwacyjnych
wchodzi przéwietlenie koron drzew, wyecie suchych i potamanych gat i konarow
zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowe]. Matlezi wycinki naley pocia¢ na odcinki

dogodne do transportu najeutozy¢ w stosy i przygotowado wywozu

5.2.4 Wywdz drewna
Drewno z wycinki i prac piegnacyjnych oraz odpady z frezowania aglektadowg w

jednym miejscu a naginie wywiez¢ poza teren prowadzenia prac. &#, korzenie i karpy
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nalezy przewie¢ do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawrac. Diiyce stanowd
wlasng¢ Zamawiajcego naley je przewig¢ na miejsce przez niego wyznaczone w
odlegtaci do 15km od miejsca prowadzenia prac. Ayke naley protokolarnie przekaza

upowanionemu przedstawicielowi Zamawiapgo.

5.2.5 Prace porz adkowe
Po wykonaniu wszystkich prac zyganych z gospodarka drzewostanem naleren

uprzatna¢ z resztek drewna. Pozostate resztki haleebrg w stosy i wywiéc¢ poza teren

prowadzenia prac na miejsce wedtug uznania Wykopawc

Warunki przyst apienia oraz wykonanie prac okrégla POZWOLENIE Nr 749/N/10 z
29.10.2010 OWKZ w Opolu —znak ZN-BSz-Z-5600-823 P&/10 z 29.10.2010

Prace mog byé wykonywane przy spetnieniu nasipujacych warunkow:

-zawiadomienie OWKZ w Opolu o terminie rozpoczcia i zakaiczenia prac, wskazanie
wykonawcy i kierownika prac (imi¢ i nazwisko, adres)

-usuniecie wszystkich bryt korzeniowych po wyagitych drzewach, aby umdliwié
rekonstrukcj e alei

-wykonanie prac w drzewostanie przed rozpogziem prac budowlanych na terenie alei,
jak réwniez innych zalec& okreslonych w dokumentacji projektowej

-zapewnienie nadzoru autorskiego.

Prace w drzewostanie mog by¢ wykonywane przez uprawnionych specjalistow —
arborystow z udokumentowanym ddéwiadczeniem w wykonywaniu prac w obiektach
zabytkowych z zachowaniem obowizujacych przepiséw BHP.

6 Kontrola jako $ci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO0.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

6.1 Kontrola jako $ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét mysmipowiadéd wymaganiom Dokumentacii

Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz masposiadd wymagane przepisami

dopuszczenia do obrotu oraz uzyskiceptagj Zamawiajcego i nadzoru autorskiego.

6.2 Kontrola jako $ci wykonania robot
Kontrola jak@ci wykonania rob6t polega na zgodobich wykonania z Dokumentacja

Projektovs, Specyfikaci Technicza i poleceniami upowaionego przedstawiciela
Zamawiajcego. W szczegolsoi kontroli podlega bedzie to, czy poszczegodlne drzewa
zostaly usunrite zgodnie z ustaleniami. Zostanie sprawdzone czjkomano zabiegi
konserwacyjne dla wytypowanych drzew zgodnie z Doéntacja Projektosv Sprawdzeniu

beda podlegaty miejsca po karczowaniu, czy doly zostadgypane i wyrOwnane. Zostanie
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rowniez sprawdzone upogdkowanie terenu, czy drewno z prowadzenia prac akost

usungte.

7 Obmiar robot
Zasady obmiaru podano w ST WO.00.00.00 ,Wymagag@ne”. Jednostk obmiaru

jest:
Szt - dla wyagcia i karczowania drzew i pni , konserwacji drzew.

m? — dla wykarczowania krzewéw i poszycia.

8 Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST WO.00.00/¢@magania ogolne”.

9 Podstawa ptatno Sci

9.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w tomie ,Wymagania Ogélne”

9.2 Ptatno sci
Warunki pfatnéci podane $ w ST WO.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Cena

jednostkowa za usugtie drzew obejmuje wszystkie prace zwdane z usurciem drzew
wedtug niniejszej Specyfikacji jak karczowanie, wegie, zasypanie dotow, ich ubicie i
wyréwnanie, wywoz drewna i jego utylizadza wyptkiem diuzyc) i uporadkowanie terenu.
Cena za prace konserwacyjne obejmuje wszystkiepgaserwacyjne jakie nale wykona
na danym drzewieat€znie z wywozem i utylizacja materiatu drzewneggorzdkowaniem
terenu. Naley przyja¢ cere sredni za konserwagji karczowanie drzewa niezalge jakie

prace nalgy wykona oraz niezalenie odsrednicy i wysokéci drzewa.

10 Przepisy i dokumenty zwi gzane
Zamawiajcy posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie mamzanych z

gospodarka drzewostanem. Zezwolenie zostanie paaka Wykonawcy prac przed
rozpoczciem robot.
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wra&miejszymi zmianami
« Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z
dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpiéshwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac z zakresu gospodarknig.



