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ST — Specyfikacja Techniczna
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy i nawierzchni terenu zabaw oraz montazu wyposazenia placu zabaw i wyposazenia boisk w urzadzenia
sportowe w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

Zagospodarowania terenu zabytkowego zespolu patlacowo-parkowego w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz :

- urzadzen do wyposazenia placu zabaw:
- zestaw sprawnosciowy z linarium, wykonany z krawedziakow drewnianych o przekroju kwadratowym, z
linami z tworzyw sztucznych, cato$¢ zestawu o wys. 2,3 m, szer. 1,99m id}. 7,3 m
- zestaw zabawowy o wygladzie zamku rycerskiego, z wiezami, platformami oraz dwoma
zjezdzalniami: rurowa oraz zwykla, wykonany z krawedziakow drewnianych o przekroju kwadratowym i
osmiokatnym, z podestami drewnianymi oraz zjezdzalniami ze stali kwasoodpornej, cato$¢ zestawu o wys.
4,86 m, szer. 4,59midt. 7,01 m
- bujak na sprezynie, typ dinozaur, wykonany z laminatu wysokoci$nieniowego gr. 20mm, o siedziskach i
uchwytach z polipropylenu wzmocnionego widoknem szklanym w kolorze czarnym, wymiary urzadzenia- wys.
0,84m x 0,89m x 0,59m, wys. siedziska 0,52m
- bujak na sprezynie, typ wieloryb, wykonany z laminatu wysokoci$nieniowego gr. 20mm, o siedziskach i
uchwytach z polipropylenu wzmocnionego wtoknem szklanym w kolorze czarnym, wymiary urzadzenia- wys.
0,8m x 0,78m x 0,59m, wys. siedziska 0,52m
- bujak na sprezynie, typ konik, wykonany z laminatu wysokoci$nieniowego gr. 20mm, o siedziskach i
uchwytach z polipropylenu wzmocnionego widknem szklanym w kolorze czarnym, wymiary urzadzenia- wys.
0,85m x 0,79m x 0,59m, wys. siedziska 0,52m
- bujak na sprezynie, typ zyrafa, wykonany z laminatu wysokoci$nieniowego gr. 20mm, o siedziskach i
uchwytach z polipropylenu wzmocnionego wioknem szklanym w kolorze czarnym, wymiary urzadzenia- wys.
0,9m x 0,72m x 0,59m, wys. siedziska 0,52m
- hustawka wahadtowa, 2 siedziskowa, wykonany z krawegdziakow drewnianych o przekroju kwadratowym
wys. 2,05m, szer. 1,53m, db. 3,15m.
- zestaw zabawowy o wygladzie platformy ze zjezdzalnia, dla dzieci ponizej 3 lat, wykonany z krawegdziakow
drewnianych o przekroju kwadratowym, z podestami drewnianymi oraz zjezdzalnia ze stali kwasoodporne;j,
cato$¢ zestawu o wys. 1,78 m, szer. 2,03m i dt. 2,97m
- bujak na sprezynie, typ biedronka, wykonany z dwoch plyt laminatu wysokoci$nieniowego gr. 20mm, o
siedziskach i uchwytach z polipropylenu wzmocnionego wtoknem szklanym w kolorze czarnym, wymiary
urzadzenia- wys. 0,92m x 0,9m x 0,48m,
- hustawka 2 siedziskowa z siedziskami zabezpieczonymi dla dzieci ponizej 3 lat

- urzadzan do wyposazenia boiska do siatkowki:
- demontowalne aluminiowe stupki do siatki
- tuleje kotwione w fundamencie, do montowania stupkow

- urzadzenia do wyposazenia boiska do tenisa:
- demontowalne aluminiowe shupki do siatki
- tuleje kotwione w fundamencie, do montowania stupkow
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- urzadzenia do wyposazenia terenu
- lawka parkowa, o podstawach zeliwnych lakierowanych w kolrze grafitowym, z siedziskami z desek z
drewna iglastego pokrytych lakierobejca w kolorze palisander
- kosz na $mieci, stalowy, lakierowany w kolorze grafitowym, wys. 1,0m i poj. 351
- tablica informacyjna-mata, o konstrukcji stalowej i zeliwnej, lakierowanej w kolorze grafitowym, o wys.
2,5m i szer. 0,64m, powierzchnia ekspozycji 0,5 x 0,7m, tablica z kompozytu polimerowego, powierzchnia
ekspozycyjna z ptyty PCV
- tablica informacyjna-duza, o konstrukcji stalowej i1 zeliwnej, lakierowanej w kolorze grafitowym, o wys.
2,5m i szer. 1,05m, powierzchnia ekspozycji 0,7 x 1,0m, tablica z kompozytu polimerowego, powierzchnia
ekspozycyjna z ptyty PCV
- stojak rowerowy, 5 miejscowy, o konstrukcji stalowej i zeliwnej, lakierowanej w kolorze grafitowym, o wys.
0,8m, szer. 0,37m1dl 2,5m
— stupek separacyjny, o konstrukcji stalowej i zeliwnej, lakierowanej w kolorze grafitowym, o wys. 0,35m i
$r.0,048m
— tancuch stalowy lakierowany w kolorze grafitowym, ogniwa tancucha o szer. 4,4 cm i dt. 7,0 cm, wykonane
z preta o §r. 1,3 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST-
00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne”.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST—16.6.1.0.0 Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-16.6.1.0.0 Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow i wyrobow

Wykonawca jest zobowiazany do:
- dostarczenia materiatéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
- stosowania materiatéw 1 wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacych aprobate
techniczna odpowiednich instytutow badawczych,
- poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych
zrodtach materialow oraz uzyskania zgode Inzyniera.

2.2. Wyposazenie zabawowe
2.2.1 Drewno
Drewno iglaste impregnowane cisnieniowo i powlekane lakierem :
* w ksztalcie krawedziakow, o przekroju kwadratowym i o§miokatnym, o przekroju od 50 do 140 mm
* w ksztalcie desek o grubosci od 20 do 50 mm
* w postaci $cianek wykonanych z profilowanych desek 32x95mm lub 45x95 mm, wykonczonych lakierem
wodorozcienczalnym.
Moze byc réwniez uzyte za zgoda Inwestora ,do wykonania elementow konstrukcyjnych — drewno klejone .

2.2.2 Ochrona drewna . W celu zabezpieczenia drewna przed dzialaniem korozji biologicznej , nalezy je poddac
impregnacji metoda cisnieniowo - prézniowa z zastosowaniem $rodkéw bez arsenu i chromu. Srodek ekologiczny na
bazie np.miedzi organicznej HDO, przebadany toksykologicznie z atestem Panstwowego Zakladu Higieny w
Warszawie. Dopuszcza sie alternatywne zastosowania impregnatoéw pod warunkiem spelnienia powyzszych warunkoéw
higienicznych i toksykologicznych .
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2.2.3 Stalowe podstawy
Stopy stalowe wykonane sa z ogniowo ocynkowanej stali dtugosci okoto 700 mm ditugosci. Srednica rury wynosi 60
mm. Wytrzymalo$¢ na skrecanie stawu wynosi 6000 Nm. Stopy sa ocynkowane zgodnie z EN ISO 1461.

2.2.4 Farby. Oprocz wspomnianej impregnacji drewno powinno byc pokryte farbami w uzgodnionej z Inwestorem
kolorystyce. Do zastosowania dla elementéw na plac zabaw mozna zastosowac farby wodorozcienczalne do
wymalowan dachow ,wiez, barierek, podestow i $cian ( kolory zélty, niebieski , czerwony). Farby obowiazkowo musza
spelniac wymogi PZH .

2.2.5 Sklejka . Wopdoodporna sklejka z drewna lisciastego o wysokiej wytrzymalosci, laminowana filmem
melaminowym i malowana na eliptycznych krewedziach , utwardzonymi farbami .

2.2.6 Elementy metalowe

Plaskowniki, rury, ceowniki oraz profile zamknigte powinny by¢ wykonane ze stali weglowej i poddane obrébce w
$lusarni lub kuzni w celu uzyskania zalozonego podzespolu. Po tej obrobce detale sa ocynkowane i malowane
proszkowo.

2.2.7 Elementy z tworzyw sztucznych
Elementy plastikowe z poliweglanu lub polipropylenu nadajace sie w przyszlosci do recyklingu.

2.2.8 Elementy stalowe, np. zjezdzalni.
Elementy zjazdowe i oslonowe powinien byc wykonanye z blachy kwasoodpornrj gr. 2,50 mm wzmocnionej profilami
zamknietymi.

2.2.9 Lancuchy
Lancuch techniczny ogniowy o ogniwach krétkich z drutu 6 mm , ocynkowany.

2.2.10 Elementy taczeniowe

Elementy taczeniowe to gtownie $ruby ocynkowane z tbem grzybkowym, podsadzanym z nakretkami wpuszczanymi w
otwory w drewnie o §r. 30 i 35, gi. 20 mm . Nakretki powinny by¢ zabezpieczone przez odkrgeeniem , plastikowymi
zaslepkami.

2.2.11 Beton i wyroby z betonu .
Do mocowania w podlozu stosuje si¢ prefabrykowane bloczki betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi lub beton
towarowy klasy min.B15 .

2.2.12 Liny . Liny stalowe $r. 16mm lub z rozciagnietego perlonu wzmocnionego linka stalowa. Liny winnny by¢
zakonczone aluminiowymi kauszami, a do konstrukcji drewnianej dokrecane poprzez uchwyty metalowo — plastikowe.
Wiytrzymato$¢ na rozerwanie lin wynosi 2200kg.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materialy i elementy powinny byc przewozone odpowiednimi srodkami transportu, oraz zgodnie z przepisami BHP 1
ruchu drogowego

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot
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Roboty nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty fundamentowania i montazu wyposazenia .

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1 Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzic czy materiaty posiadaja atest wyrobu
wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa dla wyposazenia sportowego, azbawowego i terenowego jest 1 kpl

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej skalkulowanej przez
Wykonawce. Cena jednostkowa obejmuje nastepujace czynnosci :
- dostawe i montaz wyposazenia sportowego i rekreacyjnego realizowanych wg projektu
- uporzadkowanie miejsca robot
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardéw i badan.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

Polskie normy wyposazenia placow zabaw
PN-EN-1176-1

PN-EN-1176-2

PN-EN-1176-3

PN-EN-1176-4

PN-EN-1176-5

PN-EN-1176-6

PN-EN-1176-7



