OPIS TECHNICZNY

|. DANE EWIDENCYJNE

I1.1. Inwestor - Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego, Opole,
ul. Piastowska 14

1.2. Jednostka autorska — T'Graf Mikotaj Poluszynski, 45-027 Ople ul. Osmanczyka 16

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora

2. Inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbednym do wykonania zaméwienia

3. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami — Dz.U. - 07.06.2019 poz.1065

4. Rozporzadzenie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami — Dz.U. z 2020 poz. 471)

9. Rozporzadzenie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. 1991 Nr 81, poz. 351
z pbzniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw - Dz.U.2010.109.719

7. Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 2009 r. o sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, Dz. U. 2009 Nr.124, poz. 1030 z p6zniejszymi zmianami

8. Obowigzujace normy i normatywy

lll. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i rozbudowa instalacji hydrantow wewnetrznych
w budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9

IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Opolu przy ulicy Hallera 9. Budynek sktada
sie z trzech czesci:

1. segment A,

2. segment B,

3. segment C.

Segment A - budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o konstrukcji murowanej z
dachem ptaskim pokrytym papa termozgrzewalna.

Segment B budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony (suterena). Budynek o
konstrukcji murowanej z dachem ptaskim pokrytym papg termozgrzewalna.

Segment C budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o konstrukcji murowanej z
dachem ptaskim pokrytym papg termozgrzewalna.




V. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

1. Kwalifikacja pozarowa
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie oraz wysokos¢ powyzej 12 m, kwalifikuje sie do budynkéw
Sredniowysokich i kategorii zagrozenia ludzi - ZL III.

2. Lokalizacja -
wymagana odlegto$¢ od granicy sasiednich dziatek budowlanych oraz istniejacych obiektdw na sasiednich
dziatkach spetnia wymagania WT.

3. Podziat budynku na strefy pozarowe:
Obiekt w chwili obecnej stanowi dwie strefy pozarowe:
Strefa 1
- segment A,B
Strefa 2
- segment C

4. Klasa odpornosci pozarowej

— dla budynku $redniowysokiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, klasa odpornosci
B. Wynikajace z tej klasy wymagania dla poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych budynku
przedstawiajq sie nastepujaco:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
odpornoéci  gtéwna konstrukcj  strop Sciana $ciana przekrycie
pozarowej  konstrukcja a dachu zewnetrzna ‘wewnetrzna dachu

budynku nosna

B’ R 120 R30 REI60 E130 EI30 RE30-

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Kondygnacja piwnic zaliczana jest do PM < 500MJ/m?

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

VI. PROJEKT TECHNICZNY

1. INSTALACJA HYDRANTOWA

1.1.ISTNIEJACA INSTALACJA ZIMNEJ WODY.
Obiekt zasilany jest z sieci wodociggowej miejskiej za pomoca przytacza wykonanego rurg PEGS.
Przylacze wyposazone jest w uktad pomiarowy ztozony z wodomierza Dn50 usytuowanego w
pomieszczeniu sutereny w segmencie B. Istniejgca instalacja wodna rozprowadzona jest po obiekcie rurg
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palng PE Dn65, na poziomie parteru obiektu oraz kanatach instalacyjnych i zasila wszystkie urzadzenia
sanitarne .
W obiekcie istnieje niewyodrebniona sie¢ hydrantow wewnetrznych i przeznaczona jest do modernizacii.

1.2.PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. z dnia 07 czerwca 2010r
budynek powinien by¢ wyposazony w hydranty Dn25 rozmieszczone na poszczegolnych kondygnacjach
obiektu.  Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrant potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na
wysoko$¢ i opory hydrauliczne nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Projektowana instalacja
hydrantowa dla catego obiektu jest wykonana jako oddzielna instalacja nawodniona, ktora bedzie zasilana
z przytacza wodociggowego o Srednicy Dn65. Projektowana instalacja hydrantowa wykonana bedzie w
ukfadzie zasilania jednostronnego, rurociggami stalowymi Dn50 prowadzonymi na poziomie parteru
budynku oraz w kanatach instalacyjnych pod posadzka.

Rozdziat instalacji hydrantowej od istniejacej instalacji bytowej nastgpi poprzez zabudowanie w
pomieszczeniu przytacza wodociggowego trojnika usytuowanego za wodomierzem. Instalacja bytowa
zostanie zabezpieczona zaworem odcinajacym, sterowanym przez czujnik przeptywu zainstalowany na
instalacji hydrantowej. Instalacja hydrantowa z uwagi na niewystarczajgce parametry sieci wodociggowe;j
wspomagana bedzie przez istniejacy na obiekcie zestaw hydroforowy zainstalowany w pomieszczeniu
pod schodami w segmencie C, w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.

Projektuje sie wykonanie odrebnych instalacji w kazdej ze stref pozarowych osobno dla budynku A i B
oraz osobno dla budynku C. Instalacje korzysta¢ beda ze wspdlnego zasilania oraz zestawu do
podnoszenia cisnienia.

Na instalacji hydrantowej w strefie |, zabudowuje sie dwa piony hydrantowe a w strefie || zabudowane sg
3 piony w lokalizacji zgodnej z cze$cig rysunkowa. Przewody instalacji hydrantowej wykonane zostang z
rur stalowych ocynkowanych z potgczeniami gwintowanymi lub zaciskowymi. Instalacja bedzie
wyposazona w armature odcinajaca, pozwalajaca na przeprowadzenie remontu sieci.

Zaprojektowano hydranty Dn25, (PN-EN671-1) z wezem pdtsztywnym dtugosci 30m, umieszczone w
szafkach hydrantowych wnekowych (w wykonaniu podtynkowym) lub natynkowo. Lokalizacja hydrantow
zapewnia petne pokrycie zasiegiem gaszenia pozaru w obrebie urzedu. Zawory hydrantdw nalezy
umieszcza¢ na wysoko$ci 1,35m +/- 10 cm, nad podtoga. Piony hydrantowe zaprojektowano o srednicy
DN50.

PrzejScia przez Sciany i stropy dla ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa lub stanowig wydzielenie
strefy pozarowej zabezpieczy¢ do odporno$ci przegrody w oparciu o certyfikowane technologie. W celu
zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na powierzchni rur instalacje hydrantowg prowadzong po
wierzchu $cian i pod stropem zaizolowa¢ otuling o grubosci $cianek 6 mm z materiatu nie
rozprzestrzeniajacego ognia (NRO).

1.3.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI Instal ,Wymagania techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — Zeszyt 7 oraz zasadami bhp.

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty

i dopuszczenia.



1.4.0BLICZENIA INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ
Qpoz =2x 1,0 dm3/s =2,0 dm3/s

- Gwarantowane cisnienie w sieci wodociggowej (zgodnie z pomiarami) - 0,34 MPa
- Wymagane cisnienie - P=0,2 MPa
- Strata cisnienia na podnoszeniu (10m) - 0,10 MPa
- Strata na uktadzie pomiarowym (Dn50) - 0,05 MPa
- Opory instalacji w najmniej korzystnej lokalizacji :
Dn50 - 90 m x 0,00046= 0,04 Mpa
Dn25- 1,4 mx0,012=0,017 Mpa
Razem : 0,057 Mpa

Obliczenie cisnienia dyspozycyjnego na najwyzej zlokalizowanym zaworze hydrantowym

Paysp = 0,34 - 0,10 -0,05- 0,057 = 0,133 MPa <0,2

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego :
Hp =0,2- 0,133 = 0,067 MPa. - 6,7 msw

Gwarantowane parametry ciSnienia w sieci sg niewystarczajace.

1.5. ZESTAW HYDROFOROWY.

Na obiekcie znajduje sie zestaw hydroforowy Hyamat K 2/0302 firmy KSP wyposazony w dwie pompy
typu Movichrom NBO3. Jedna pompa stuzy jako rezerwowa.

Parametry zestawu:

Q= 0,83 dmd/s,

Hmax= 56 msw

Moc pompy N=0,8KW; 400V

Zrodtem wody zimnej dla projektowanej hydroforni jest miejska sie¢ wodociagowa.  Zasilanie
energetyczne zestawu hydroforowego wykonac sprzed wytacznika pozarowego pradu.

1.6.MODERNIZACJA WEZLA WODOMIERZOWEGO

Istniejace przytacze wodociggowe z uwagi na wyodrebnienie sieci hydrantowej nalezy przebudowaé
zgodnie z rys. Sb.

W czesci bytowej instalacji zabudowaé elektrozawér odcinajacy sterowany czujnikiem przeptywu (z sieci
hydrantowej, filtr skosny oraz zawér antyskazeniowy klasy BA. Cze$¢ hydrantowg instalacji wyposazy¢ z
zawdr antyskazeniowy EA. Istniejgcy wodomierz DN50, posiada wystarczajgcg $rednice do obstuzenia
nowej instalacji hydrantowej (25md3/h). Zasilanie zaworu odcinajacego zainstalowanego na instalacji
bytowej oraz czujnika przeptywu wykona¢ poprzez instalacje w pomieszczeniu hydroforu zasilacza
buforowego 24V/3A. Kabel sterowniczy PH90. Zasilanie zasilacza buforowego wykona¢ sprzed
wytgcznika pozarowego pradu przewodem PH90.



1.7.UWAGI DO PROJEKTU
- Pomieszczenie zawierajace zestaw hydroforowy powinno spetiaé wymagania odrebnej strefy
pozarowej. Nalezy zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne z tego pomieszczenia do odpornosci EI1120.

- Podejscia rurowe do szafek hydrantowych Dn25, redukowac ze $r. Dn50 do $rednicy Dn 25 na odcinku
max. 1 m od szafki.

- Przytacze wodociggowe na odcinku do wodomierza nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej EI120
poprzez obmurowanie lub zabudowe systemowa.

- Przed przytaczeniem instalacji hydrantowej do zestawu hydroforowego nalezy poddac go serwisowi.



