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WSTEP
Przedmior Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Szezegolowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszezegolnych wymagan technicznych dotvezgeych
wykenania i odbioru robot.

Zakres stosowania SST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykenaniu Roboi

Zakres Robor objetych SST
Wymagania ogdlne nale2ny rozumiec i stosowac w powigzaniu = innymi Szczegélowymi Specyfikacjami Techniczmymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wikonawca Robot jest odpowied=ialny =a jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé = Dokumentacja Projektowg SST i poleceniami
Inspekiora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjrymi.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wirkonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Teremi Budowy w okresie trwania realizacji zadania a2 do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego Robot. Wikonawca dostarczy, zainstaluje i bed=ie otrzymywac fymezasowe urzqdzenia zabezpieczajgce w tym.
egrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony Robot, wygedy
spolec=nosei i inyeh.

Fakt pr=ysigpienia do Robor Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpeczeciem w sposob uzgodniony = Inspekiorem oraz przez
umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez InZyniera, rablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedq wirsymywane pr=ez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenit Budowy nie podlega odrebnej zaplacie.

Ochrona srodowiska w czasie wykenywania Robot

Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowad=enia Robot wszelkie przepisy dotvezqce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:

-otrzymywaé Teren Budewy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgeyeh ochrony srodowiska na
terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé usskod=eri lub dokuczliwosci dla os6b lub wiasnesci spolecznej i innych, a
wynikajacveh ze skazenia, halasu lub innveh preyesyn powstalveh w nastgpsiwie jego sposobu dzialania.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do oZ)cia.
Wizelkie materialy odpadowe uzvte do Robot bedg mialy swiadeciwa dopuszezenia, wydane przez uprawnionq jednosike.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wikonawea edpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiad= bedgcyeh wiascicielami tveh urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczomych mu przez
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Zamawiajqeego w ramach planu ich lokalizacfi. Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie preed uszkodzeniem tveh
instalacyi | urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wrkonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, krore maja byé
wykonane w zakvesie preelozenia instalacyi i trzqdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiademi¢ Inspektora Nadzaru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robor.

O jakcie preypadkowego uszkodzenia tveh instalacyi Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspekiora Nadz. i zainteresowane wiadze

oraz begdzie = nimi wspdlpracowal dostarczajqe wszelkief pomocy potrzebnej prey dokomywanin napraw. Wikonawea bed=ie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wrzgd=en pod=iemnych.

Bezpieczenistwo | higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie preestrzegad przepisow dotvezgeveh bezpieczensiwa i higiemy pracy. Ochrona i
utrzymanie Robot

Wkonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdr i za wszelkie materialy i ur=qd=enia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do
daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzorn.

Wikonawea bedzie otrsyniywad Robotv do czasu ostatecznego odbioru. Ulroymanie powinna byé prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jef elementy bylv w zadowalajgeym sianie przez caly czas, do momentu odbiorn ostatecznego. Jesli

Wikonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 1o na polecenie Iuspekiora powinien rozpoczqé Roborv natvehmiast po
ofrzymaniu tego polecenia,

Stosowanie si¢ do prawa i innych preepisow

Wikonawea zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane preez wiadze centralne i miejscowe oraz imne praepisy i wyhezne,
ktore sq w jakikolwick sposéb swigzane = Robotami i bed=ie w pelni odpowied=ialny za pr=estrzeganie iych praw, prepiséw i
wytvezmyeh podezas prowadzenia Robot.

MATERIALY

Zrodla uzyskania materialow

Zatwierdzenie partii fczgsci) materialow = danego Zridia nie oznacza automatvesnie, ze wszelkie materialy = danego Zrédla uzvskajq
catwierdzenie. Wykenawca zobowigzany jest do wdokumentowania, ze materialy uzvskane = dopuszczonego Zrédia w sposcb cigely
spelniajg wymagania Szezegdlowej Specyfikacji Technicznyeh w czasie postepu Robor,

Muterialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang prez Wikonawce wywiezione = Terenu Budowy. Kaidy rodzaj Rebdt, w kiérm

znajduj si¢ nie zbadane i nie zaakeepiowane materialy. Wikonawcea wykonuje na wlasne rv=vko, liczqe sie = jego nieodebraniem i
niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wikonawea zapewni aby fymezasowo skladowane materiah;, do czasu gdv beda one potr=ebne do Robér, brly zabezpieczone proed
zanieczyszezenien. zuchowaly swojq jakosé i wiasciwosé do Robdi i byly desigpne do kontroli pr=ez Inspekiora. Miejsca czasowego
skladowania bgdqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowamveh przez
Wrkonawce.
SPRZET

Mikonawea jest zobowigzany do nzywania jediie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzysinego wplvwu na jakosé
wikomywamch Robot.

Jakikohwiek sprzet, maszyny. wr=qdzenia i narzedzia nie gwarannijgee zachowania warnmkow Umowy | zostano przez Inspektora
zdvskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wikonawca jest zobawigzany do siosowania jedynie takich srodkow transportu, kiore nie wplhmq niekorzvstnie na jakos¢
wykomwanych Robot i wlasciwosei przewozonyeh materialow.
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Wikonawca bedzie usuwaé na bielico, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznveh oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot
Wikonawea jest edpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie = Umowa oraz za jakosé zastosowanyeh materialow i wykonywanveh
Robort, za ich zgadnosé = Dokumentacja Projekiowa, wymaganiami SST, PZJ. projektu organizacji Robét oraz poleceniami

Inspektora.

Wikenawca ponosi adpowiedzialnosé za dokiadne wyityvezenie w planie § wyznaczenie wysokosei wszystkich elementéw Robdi zgodnie
= wymiarami i regdnymi elreslonvni w Dolumentacji Projektowef lub preekazanymi przez Inspekrora.

Nastepsiwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawee w wytvezenin i wyznaczanin Robor zostang, jesli wymagad tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonaweg na wiasny koszt,

Sprawdzenie wytvezenia Robot lub wyznaczenia wysokesci przez Inspekiora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosé.

Palecenia Inspekiora bedg wykomvwane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczamm, po ich otrzymaniu proez Wykonaweg, pod
grazha zatrzymania Robot. Skwiki finansowe = tego tviulu ponosi Wikonawea.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (P£J)

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedsiawienie do aprobaiy Inspekiorowi, programu zapewnienia jakosci oraz
BIOZ.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg preeprovwadzone zgodnie = wymaganiami norm. W prypadku, gdy normy nie obejmujq
Jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wyivezne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed proystapieniem do pomiaréw lub badan, Wikonawea powiadomi InZniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

{ub badania. Po wykonaniu pomiary b badania, Wykonawea przedstawi na pismie ich winiki do akeceptacji Inzynicra.

llosci badan kontroliyeh, kiore Wykonawea winien zrobic¢ i przedlozyé Inspektorowi podane sg w innvel SST. W przvpadkn
nigjasnosci lub braku szezegolowveh zapisow iloié badan do wykonamia wskaze Inspelitor Nadzoru w czasie irwania Robor,

Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu vdpowiednio zabezpieczonvm. Zaginiecie kidregokolwiek =
dokumentdw budowy spowodnje jego natvehmiastowe oditworzenie w formie proewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostgpne dla Inspektora i proedstawiane do weladu na 2yezenie Zamawigjacego.
OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru Robot wskazuje Umowa.
ODBIOR ROBOT
Robory podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Rebdt zanikajacyveh i ulesajacveh zakrciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowr ostatecznemut,
- odbiorowi pogwarancyinemn.

Dakumenty do odbiaru ostatecznego

Do adbioru estatecznego Wikonawea fest zobowigzany pravgotowad Operat Kelandacyjny zawierajgey dokumenty wskazane preez
Inspektora Nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI sq zapisy ujete w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP

L1 Przedmiot Specyfikacii Technicznej
Przedmiotem niniejsz¢j ST sq wymagania dotvezgee wykonania § odbioru instalacji i wr=gd=ei wentviacii mechanicznej.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ Dokuwmentow Preetargowyeh i nale2y je stosowaé w zlecaniu i
wykonanin robdr opisanveh wyzef

1.3, Zakres Robot objetych S5T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specvfikacji dotvezq zasad prowadzenia wvkenawstwa robir w zakresie instalacyi
wenitvlacji mechaniczneyj, ich konrroli oraz odbioru w obiekcie.

1.4, Okreslenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomiessczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu Tub w jego czesci, majgca na celn
usunigcie powietrza znlvtege 1 zamieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetiznego, bedgca wynikiem
dzialania wrzqdzen mechanicznyveh wprowadzajgeveh powieirze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanieznej - zestaw w=qdzen, zespolow i elementéw wentviacyinyeh shilgeveh do uzdatniania i
rocprowadzenia powielrza

Rozdzial powietrca w pomieszezenin — rozprowadzenie powietrza w wentylowanef przestrzeni = zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwaramowania wymaganveh warnnkow - imtensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystosci, temperatry, wilgomosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, pociemu halasu - w strefie
preelyvwania lud=i.

Strefa proebywania Wudzi - czesé preestrzeni pomieszezenia do wysokosci 2 m nad podloga, a talze nad pomostami, gdzie
prz=ebywajq ludzie, w ktorej za pemocq instalacji wentvlacvinej Iub kimatyvzacyine tr=eba zapewnic warnnki mikrokiimatu
pomieszczenia.

Mikroklimar pomieszezenia — warunki Klimatvezne istnieigee w pomieszczeniu, bedgce wynikiem jednoczesnego
oddziahvwania stopnia czystosci, skladn chemicznego, remperatry, wilgomosci wzglednef i predkosci ruchu powierrza, a
rakie otaczajgeveh preegrod.

Razprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub =
lej przestrzeni.

Niezhgdny strumiien objetosci powietrsa Zewnetronego — strumieni powierrza zewngirmego, kiory ze wzgledow
higienicznyeh nalezy doprowadzic do osob preebywajacyeh w pomieszezeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci
powieirza wewngirznego, w fvm zapewnienia odezucia Swietosei powietrza, odprowadzenia prsykrveh zapachow i
urrsymanie na wymaganvm poziomie zawartosci enku wegla i dwmlenku wegla.

Krotnosé wymian powietrza — ilosé wymian powietrsa — licchowa wartesé intensvwnosci wennvlacii pomieszczenia,
liezba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeplywa przez pomieszezenie strumien powietr=a o objgiosci rownej objerosci
pomieszezenia.

Obliczeniowe parametry powietria Zewnetiznego — warlosci liczhowe temperainry i wilgotmosci wzglednef § fnnveh
pochodnych parametrow powietiza —ewngirznego, kidre nalety provimowaé w donef migiscowosci przv obliczaniu i
doborze nr=gdzen wentvlacyi i klimatyzacyi

Obliczeniowe parametry powietrza wewngtrinege — wartosci liczhowe temperatury, wilgomosei weglednej i prediosci
ruchu powietrza w strefie przebywania lud=i, kiore nalezy przyimowac- w funkcji przeznaczenia i mbu uivikowania

pomieszczen — przy obliczanin i doborze urzgdzen wentvlacji i klimanzacyi,

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane prsy wiyein Srodkdw rechnicznyeh, majace na celu zmiang jednej lib kilku
wielkosci charaktervzijacyeh stan i jukosé powietrza

Ogrzewantie powietrsa - uzdatianie powien=a polegajace na podwyiszaniu fego temperatury

Ogrzewanie powictrza wstgpne — w klimahzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go invm procesom nuzdamiania
pod wzgledem cieplmm lub wilgomosciowvm
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Ogrzewanie powietrza widrne — w klimanvzagji ogrzewanie powieirza uprzednio nzdamionego pod w=gledem cieplmm I
ub wilgomasciowynt przed jego wprowadzeniem do pomieszezenia

Chlodzenie powietrsa - uzdatmionie powictr=a polegajace na obnizanin jego temperatury
Nawilianie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci

Filtracja powietrza - Uzdamianie powietrza polegajace na ustnwaniu = niego zanieczyszezen stalvel lub cieklveh

Centrala wentylacyjna

Zestawienie Zespoldw | wrzqdzern dobranych do realizacii planowanyeh funkeji uzdamienia i do tloczenia
powietrza, obecnie najczescief wykommwanyveh w postaci prefabivkowaiych moduléw o jednakowyeh preekrojach dla danej
wielkosci centrali

Czerpnia wentylacyjna element insialacji, przez kidry jest zasvsane powietrze zewnelrzie Wyriutnia wentvlacyjna

element instalacfi, preez ktéry powietrze jest usiwane na zewngirz Preewdd wentylacyjny
element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigey obudowe presirzeni, przez kiora preeplwa
powietize

Priepustica
cespdl sameodzielny lub whudowany w wrzqdzenie lub w przewod wentylacyiny, po-walajgey na zambkniecie fub na
regulacje strumienia powietr=a przez zmiane oporu preeplrwu

Tlumik akustyezny
element whidowany w wr=qdzenie lub w przewdd majacy na celu zmmigjszenie halasu preenoszonego drogg powiclrzng
wedluz preewodow

Nawiewnik
element lub zespol, przez ktéry powietrze naphwa do weniylowanej przesirzeni

WYWIEWNIK

element lub zespol, przez ktory powietrze wyphowa = wenhviowanef preestrzeni

Omvor Wentylacyjny
orwor wyposazony w obudowe lub nie, wykenany w preegrod=ie przesirzeni wentvlowanej majgey na celu zapewnienie
preeplywn powietrza mied=)y pomieszczeniami

Pozostale okreslenia sq zgodne = obowigzujgeymi Polskimi Normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczqce Robdr

L Wykenawea jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiafow i wykonanyeh robét eraz za ich zgodnosé z
Dokumeniacjg Projekiowa i ST. "

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogolne stosowania marerialow

Wszystkie materialv, dla korveh normy PN i BN przewidujq posiadamie zaswiadczenia o jakosci lub arestu, powinny byé
Zaopairzone przez producenta w taki dokument,

Materialy, = Kidrveh wykemywane sq wyroby stesowane w instalacjach wentvlacyjmvelr § klimanzacvinveh powinny
odpowiadac wartnkom stesowania w instalacfach, oraz Dokumentacji Projekiowe;.

Stopien zabezpieczenia antvkorozyvinego obudéw wrsqdzen powinien odpowiadaé co najmniej wlasciwosciom blachy
stalowej ocynkowane/.

Powierzchnie  obudéw  powinny ¢ gladkie, bez zalaman, weniecen, ostrych krawed=i | wsckodzeri powlok
achrommych.

Szczelnosé polgezeti wrzgdzent i elementow wentvlacyinveh = przewodami powinna odpowiadaé wyvmaganiom szczelnosci
tych przewodaw.

Naley zapewnic latwy dostep do wrzqdzeit i elementow wentviacvinveh w celu ich obsiugi, konserwacji b wymiany.
Zamocowanie nrzgdzert i elementow  wentvlacyinvel powinno  hyé wykonane = wwzglednieniem  dodarkowyeh
obcigien zwigzanveh = pracami kenserwacvinymi.

Urzqdzenia i elementy wentvlacyjne powinny byé zamontowane zgodnie = insirukeja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnyeh powinny mie¢ dopus=czenia do siosoweania w budownictwie,

2.2, Wymagania szezegilowe dla materialow

2.2.1.  Priewody wenrylacyjne
Preewody wentylacyjne powinny byé wykenywane = blachy stalowej ocynkowanej
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Powierzchnie przewadéw powinny byé gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien byé jednorodny, bes wierdw,
wad waleowniczyeh itp. Powierzehnie pokivé ochronnveh nie powimny mie¢ ubyikow, peknigé @ ton podobuyeh
wad.
Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnvm i kolowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506,
Szezelnosé prewadow wentvlacyinyeh powinna odpowiadaé wimaganiom normy PN-B=76001.

‘vkonanie przewodéw prostych i ksztaltek = blachy powinne odpowiadad wymaganiom normy PN-B-03434. Polgezenia
prewadow wentvlacyjnyeh = blachy powinmy odpowiadaé wymaganiom normy PN-B- 76002,
Elastyezne elememy shtgee do polgezenia sztywnyeh proewodéw wentvlacyinyeh = nawiewnikami lub wywiewnikami
powinny by¢é wykenane = materialow co najmniej trudnozapalnveh, posiadac diugosé nie wigkszg niz 1,5 m, przy czym
nie mogq by prowadzone przez przegrody budowlane.
Kanaly wentylacvine w migjscach przejicia przez elementy oddzielenia przeciwpoiarowego nalesy wyposaivé w klapy
ppoi. o odpomosci agniowej rownej odpornosci preegrodv. W provpadku lokalizacji Klapy ppoi poza proegrodg
oddzielenia poarowego odcinek kanal pomiedzy Kapg, a przegrodq nalety obudowaé elemeniami o klasie odpornosci
ogniowef rownej odpornosei przegrody.
Kanaly prrechodzgce tranzytem przez sirefe poiarowg, kiorej mie obslugujq nalerv  zabezpiecsyé klapami
pozarowymi Iub ebndowaé w klasie odpornesci ogniowej praegrid.

Przewody wentylacyjne 2 blachy stalowej ocynkowanej

Prostokame tvpu AT o :

a) obwodzie do 1000 mm

bj obwodszie do 1400 mm

¢) obwodzie do 1800 wm

di obwodszie do 4400 mm

Przewody wentyvlacyjne blaszane naleiv wykomywacd = blach Tub rasm stalowyeh ocynkowanyeh wg. norm: PN-B-
03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001.1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blaclhy i tasmy ocynkowane. Do
wykomvwania preewodow wentvlacyfnyeh wivwa sie cienkosciennej blachy walcowanej na zimmo Iub na BOrgeo.
Stasowanie w produkeji blach o minimalnyeh grubosciach mozliwe jest wvlgeznie = rownoczesnym stosowaniem Technolo-
gii usziywnien plaszeza zapewniajgeef wymagang szivwnosé i szezelno$é oraz nieobnitafgcef warunkéw prrephwi
powietrza i akusivki proewodow. Polaczenia blach w przewodach prostokqnnveh nalety wykomywae zamkami blacharskimi
na zakladke.

Przewody powinny by¢ = materiaiéw niepainyeh lub co najmuiej trudno zapalnveh, stawiaé maly opor dla preephwn
powietrza, by¢ szezelne i mieé odpowiednig wytrzymalo$é nechaniczng, mieé estetvezny wyglad zewnemrzny.

Zasadnicze czgsci - prostki | kszialiki - siect preewodow wentvlacyjnyel moina zestawic w nastépujqcych grupach :

- prostki o danej Srednicy lub wymiarach przekrofu poprzecznego oraz dlugosci,

- dyfizory (zweiki) stanowiqee przejicie z preekroju kolowego na kofowy, = kolowegoe na prosiokatny lub = prostokatnego
na prostokgtny b = prastokgimego na prostokqny o danveh srednicach ( mniefszef i wigkszej) lub wymiarach przelrajow
oraz wysokosci, dyfuzory mogg byvé osiowe proste Iub nkosne.

- kolana

- luki o danej srednicy lub wymiarach przekroju peprzecznege, o danvm promienin krsywizny, kacie zmiany kierunkn

- adsad=ki, ezyli polgczenia dwoch pallukow,

- mapniki o danyeh Srednicach Iub wymiarach przekrojow poprzecznyeh prmewodu glownego, przelomn i odgalesienia,
o danej dlugosei korpusn. o danmvm kacie zbie:nosci scianek korpusu i kacie odgalezienia,

Material i sposob wykenania poszezegélnveh czesei preewodow wentvlacyjnveh powinny zapewniaé latwosé ich montazu i
konserwacji. '

Mocowanie akcesoriow dodatkowvel fub elementow usztvwniajgcyeh powinnoe byé wykonane metodami nieniszczgeymi
powloki ochronnej.

Scianki kanalow prostokgmych pod wplywem rdinicy cisnien w preewodzie i otoczeniu nie mogq uginac sig wigcej nif o
20mm. W celu zwigkszenia sstywiosei scianek nalety stosowad kopertowanie albo proynitowanie b przvspawanie
punkiowe profili usztvwniajgeveh.

Przy produkcii maszynowej preewody i ksztaltki o przekroju prostokgmym o obwods=ie do okolo 700 mm wykonuje sie =
Jednym szwem naroznym katowvim o obwodsie 700-1400 mi - = dwoma szwami katowvmi polozonymi na przeciwlegivch
nareinikach, a przy obwaodzie wigkszym od 1400 mm - = cztevema szwani kgtowymi.

Dla tréjnikéw kgt miedzy przewodem glowmym i odgalezieniem moze wynosi¢ 15, 30, 43, 60 lub 90°. Promie i
krzywizny hukdw provimuje sie rowny 1.5 do 2.0 sreduic preewodu kolowego fub 1,5 do 2,0 szerokesci boku, kidrego
plaszczyznie wystepuje zagigcie przewodi,

Dlugosé odeinkéw preewoddéw wykonanveh = blachy stalowej okreslona jest warunkami ich iransportu, lecz nie dluzsza ni:
2m.

Scianki preewodow blaszanvch nie moga miec¢ widecznveh zalamarn i weniecen.

Przewody wentvlacyjne blaszane noletv przechowvwaé w migjscach zubezpieczonych przed odpadami atmosferveznymi.
Przewody muszg byé wykonane = materialu o odpowiedniej jakosci, zgodnie = projekiem. Zmian dotvezqcyeh materiaiu
maoina dokonad jedynie za zgodg projekiama i Inwestora.

Poszczegdlne prostki, ksztaltki i inne elementy preewodow mmokwje sie farba szybko schngeq, aby wlatwié ich
kompleiowania na miejscu montatu. Znakowanie elementow naleiy preeprowad=zaé bardzo siarannie i czytelnie, aby mnaki i
svmbaole Zachowaly sie w czasie transportu, skladowania | moniain,

Przed wyslaniem na miejsce mentazu przygotowane w warsstacie elementy podlegajq dolladnemu sprawd-eniu i
dopasowaniu fak, aby wnikngé trudnesci przy lgezeniu ich w wakeie wontazu. Wymiary elemeniow sprawd=a sie
korzystajge = szablonu hwb przez wsitgpne skompletowainie odeinkow instalacyi.

2.2.2.  Elementy instalacyi wentylacyjnej
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Kratki wentylacyjne

I. Kratki wentylacyjne nawiewne faluzjowe = preepustnica

2. Kratki weniylacyjne wywiewne Zalizjowe = przepusmicg

Kratki  wentvlacyjne shig  do  nawiewania | wywiewania  powietiza w  instalacjoch  wentvlacyjmych i
klimatvzacyfrveh. Nawiewnik dziala peprawnie, gdv uksztaltowanie preewodu prz=ed nim wmotiiwia calkowite wypelnienie
(bez oderwania od Scianek) tego preewedu  strumieniem  naphywajgeego  powietrza.  Zapewnia o uzyskenie
symetrveznego profilu predkosci .

strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwaé Ze rzeczywista charakierysivka strumienia zgodna jest = obliczeniowa. Kratki
wentylacyine skladajq sie = profili stalowveh lub aliminiowyeh, = Kéryeh wykonana jest ramka i kierownice, lgeznikow
narofimveh oraz wlejek nmylonowveh dla osadzenia czopow kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewnikéw i
wywiewnikdw powinny bvé osadzone bez luzéw, ale = motliwoscig przestawienia, a poloienie ustalone powimio byé
utrsymywane w sposob frwaly.

Powierzchnie ebudowy oraz kierownic nie moga wyvkazywad wegniecen i usskodzenn mechanicznych. Wykonczone
powierzeimie elementow kratki powinny bvé gladkie, bez pecherzv. odpryskow i =luszezer oraz zaciekow.

Powinny by¢ pakowane  w sposdb zapewniajacy proed uszkedzeniami mechanicziymi. Kratki wentylacyjne nalety
preechowywac w opakewaniu = teknury falistej w micjscach zabezpieczomveh przed opadami anmosfervezivmi.,

Przepustnica jednoplaszezyznowa prostokatna, typu A, do przewodéw stalowyeh. Przepustice skladajq sie = korpusu
wykenanego = profilowanej blachy stalowej czarnej. Poszczegolne czesei preepustnicy powinny bvé zabezpieczane pr=ed
karozjq pree= producenta.

Przepustnice naleiy pakowaé w kartony i nalely je proechowywaé w miejscach zabespieczonveh przed opadami
aimosferyezmani.

Przepustnice wieloplaszezyznowe na wlocie Swictego powietrza sq zamontowane na wiocie centrali pred filirem
WSTEPITVIN,

Klapy pozarowe

Przewody wenivlacyine przechodzgee przez swefv poiarowe, ktérveh nie obsluguja, nolesy izolowaé ognioochronnie
systemowq izolacjg poiarowg o odpowiednicj edporosci potarowej lub monfowad w Scianach oddzielenia pozarowege
Kapy pozarowe. Monta2 klap nalesy przeprowadzic zgodnie = instrukejq i zaleceniami producenta oraz pod konrolg i
nadzorem kierownika budowy oraz Inspektora Nad=zoru Inwestorskiego.

Czerpnie powietrza

Czerpnie wykonane sq = blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, Zahizfe, listwy,

Czerpnie powietrza w zaletnosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji d=ielg si¢ na terenowe, scienne i dachowe. Czesci
rozlgemne skrecane srubami | nakretkami wg dokumentacji technicznej producenia.

225 Centrale wentylacyjne
Centrale wentvlaeyvine powinny spelniaé warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001

Wstep

Specyfikacja dotvezy central wentvlacyinvel sekevinveh stojgeveh w wykenanin zewnetromym Zawiera ona zestawienie
podstawowyeh informacji i zalecer dotvezgeveh budowy, moniazu, wrechomienia i eksploatacji, kigrych preestrzeganie
zapewni prawidlowa | bezawaryfng prace centrali.

Instrukcja obslugi powimma bye larwo dosigpna dla sluzh serwisowveh.

Przeznaczenie

Centrala przeznaczona jesi do obrobki powietrza w celu zapewnienia wentviacji. Wiposazenie funkejonalne, wehodzace w
sklad centrali, zapewnio mozliwos¢ realizacji obrobki powietiza nawiewanego : filtracja, ogrzewanie, od-ysk ciepla.
Budowa

Qbudowe centrali stanawig szkielet = profili aluminiowyeh i tworzyvwa szineznego oraz oslony stale i wyjmoweme. Oslony
skladajq sie = blachy zewngtrznef oraz wewnetrznegl i wipelnienia = welny mineralngi grubosei 50mm. Od strony
obslugowe] mnajduja sie panele zdejmowane, montowane na zaciski. Cemrale standardowo wyposatone sq w skrecana
rame wykonang = ksztafiownikow = blachy ocynkowane lub kszialtownikéw humiczyeh. Rama posiada otwory ulanviajgce
transport i zakohviczenie centrali. Centrale w wykonanin cewnerrsnym wyposazone sq dodatkowe w dach wvkonany =
blachy lakierowanej.

Wszysthie funkcje obrobki powietrza realizowane pizez centrale oznakowane sq za pomoca opisow wmieszczonych na
plvtach rewizvinveh i oslonawveh od stronv obslugowej. Wieloplaszezvznowe preeciwbieine przepusmice regulacyjno-
odcinajgee momtowane sq na wlocie central. W miejscach wlotow i wylotéw powienrza momtowane sg polgezenia
elastvezne.

Strona wykonania

Centrale produkowane sq w wykonaniv lewym i prawym. Strony wykonania okresla sie w zaleinosci od kiernunku
preeplvwu powielrza w stosunku do strony obstugi (krécee wymiennikow ip.). Dosigp serwisowy realizowany jest proes
zdejmowane panele = boku.

Transport i przechowywanie

Wszelkie uszkodzenia wynikle = niewlaiciwego sposobu transportu i rezladunku nie sq objgte gwarancjq i roszczenia z
rege tvtuln naledy kierowad do spedvitora,

Urzadzenia naleiy skiadowad w pomieszezeniach, w ktdrveh:
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- maksymaina wilgomasé wzgledna powietr=a nie preekracza 80 % przy temperaliize 20°C

- temperatura ofoczenia ksztaltuje sie w granicach od -30°C do + 40°C

- do urzqdzen nie powinny mieé dostgpu pvly, gazy [ pary Zrgce oraz inne subsiancje chemiczne dzialajace kerodujgco na
wapasaienie i elementy konstrukeyfne wrzadzenia.

Podlgezenie proewodiw wentylacyjnych

Przewody wentylacyine naley igezyé = centrala za posrednictwem polgczen elastyezmyeh zapobiegajgcych preenoszeniu
sig drgani i elimimjgeyeh niewielkie adehviki wspolosiowosci kanalu 1 okna wylotowego centrali. Polgezenia elastrczne
zakenczone sq kolnierzami uzbrojomvmi w uszczelke. Kolnierze polaczen i kamaléw wentylacyjmveh naletv skrecic za
pomocg smb w narvinikach. W praypadin wigkszveh praekrojow nalety zastosowaé dodatkowe zapinki na profilaci
kolnierzy niewchodzgee w zakres dostany.

Prawidlowe finkejonowanie polgezenia elastyeznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na dlugosé ok. 110 mm.
Polgczenia elastvezne wyposaione sq w proewody uziemigjgee, lgczace mase obudowy centrali = masq  sieci
wentvlacying.

Kanaly podlaczone do centrali muszg bvé podparte lub podwieszone na wlasnych elementach wsporezyeh.

Sposoh prowad=enia kanaléw wraz = ks=taltkami powinien eliminowaé mozliwosé wzrostu poziomu halasu w instalacji
wentylacving.

Podlgezenia elektryesne

Polgczenia elektrvezne elementdw wyposaienia centrali powinny by¢ wykonane przez osobg o odpowiednich
hwalifikaciack i uprawnieniach, oraz wikonane w sposob zgodny = edpowiednimi normami i przepisami obowiqzujgcymi
na terenie kraju, w korvm camomtowane jest ursqdzenie. Proed proystapieniem do podigezania naleiy sprawdzié
czv napigeie robocze, czestotliwe$é i zabezpieczenia sq zgodne = informaciami na tabliczkach znamionowych wrzgdzen.
Jesli wystgpuja niezgodnosci, wrzadzerr nie nalety podlaezaé. W prevpadku wivcia dlugich polgczen kablowyeh
nalety sprawdzic preekroje wivivel przewodow.

Auntomatyka

Kompletna automatvka umotliwia plynny proebieg pracy wrogdzenia.

Ze wegledu na wimagang besawaryjnosé dzialania centrala wyposatona jest w autematyke fabryezng. Niezbedne dane
odnasnie funkcjonowania dostarcza dostawea central wentylacynyeh.

2.2.4.  [Izelacja cieplna i prseciwwilgeinosciowa oraz okladzing ogniochronna praewodiow wentylacyjnych

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wemvlacyjnyeh, peowinna bvé wykonana w sposob zapewniajgey
mierozprzesirzenianie ognia.

Nalezy stosowaé welne mineralng na plaszczu z folii aluminiowe] zwracajac szczegdlng wwage na szczelnosé
polaczen. Kanaly muszq bvé izolowane razem = kolnierzami dia wyeliminowania powstawania mesikéw rermicznyelr.
Okladzina ogniochronna kanalow wentvlacvinyeh = blachy stalowej winna zapewnic¢ odpowiedniq Kase odpormosci
ogriowgy.,

2.2.5. Wentylatory

Wentvlaiory powinm odpowiadad nastgpujgeym warinkon.

charakterystki rechniczne wenmvlatorow powimmy byé cgodne = charakterystviami okreslonmvmi w  dokumentacji
techniczngj; dopuszczalne 1oferancje w zakresie wydajnoici i spignzenia nie mogq przekraczaé 5%; zapeni=ebowanie na
moc wentvlatora w zalozoman pumkcie pracy nie mote przekraczal neminalnej mocy silnika elektryeznego,

- wentviatory powinmy byé dostarczone w stanie zloZomym,

- zespoly majgee silniki elektryezne naledy uziemic,

- na wennvlatorach dachowyeh nalety zainstalowaé wylgezniki serwisowe.

Wykonawea powinien:

-dokonaé uzgodnien = produceniem dotvezqeyeh gwarangyi i jakosci calef zamawianef partii materialn

-dokonaé nzgodnien dotyczacych rvtmicznosci dostaw winikajgeef = harmonogrami robot,

-zapewnié sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kaidej jednorazowo wysvlanef partii materialu,
zawierajgey nasiepujqce dane:

a) nazwe i adres producenta

b) date § nnmer kolejny badania

¢ oznaczenia weg Polskiej Normy

d) pieczec | podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

2.3, Skladowanie materiatow

Wszyvstkie materialy [ wyroby preeznaczone do momtaiu instalacii wentvlacii  powinnv byé proechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszezen pylowveh oraz gazow i par cieczy agresywneh
chemicznie. Marerialy i wyroby powinnv byé¢ preechowywane w fabrveznvelr opakowaniach i zabezpieczeniach. Warimki
klimaivezne w pomieszczemin maganmowym  lemperatura 1 wilgomosé) — wg strukefi producenta wirobow i
materialow.

3. SPRZET
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31, Ogilne wymagania dotyezgee sprogtu

Wykonawea proystgpujacy do wykemwania instalacii wentviagii mechanicznej winien wykazaé sie motiwesciq
korsystania = maszyn i spreetu gwarantujacyeh odpowiedniq jakosé robdt oraz innego sprzgtn zaakcepiowanego przez
kierownika Budowy

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, rozladimek i skladowanie wrzqdzeii i materialow do whudowania powinny odbywaé sie tak,
aby zachowac ich dobry sian techniczny.

Srodki i wrzadzenia transpoitu powinny bvé  odpowiednio  preysiosowane do fransportu materialow, elementéw
Hp. niezhednyel do wykonania danego rodzaji robot wenivlacyjmeh

Zaleca sig dostarczenie elementéw wentviacvinveh | ich konstrukeji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazen, w celu uniknigeia dodatkowego fransportn wewnetr=nego = magazynn budowy. Dotvezy to glownie dicyeh,
cigtkich elementow,

Sklad elemenidw wentvlacyjnych powinien speiniaé nastepujgee warnnki -

- znajdowaé sig moiliwie blisko miejsca momiasu,

- mie¢ dogadny dofazd dla dostawy materialow i elementow z zakladu wyitworezego,

-mie¢ urzgdzenia do ladowania i rozladowywania elementow.

Przywiezione ze skiadu na miejsce montaiu elemeniy przewodow i urzadzenia wenivlacyjne komplenije sie sgodiie =
rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionyeh na ich powierzchnie w zaklad=ie wyrwérezvm.
Elementy  poigezen wentylacyfmyeh  wie wymagajq  opakowania. Do transportu, polaczemia  jednego tvpu i
wielkosci

powinny bvé skomplerawane § zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowyelr elementéw polaczeri powinny byé oznakowane
przy pomocy frwale zamocowane] provwieszki = oznaczeniem. Elementy polgezert nalezy przechowywac w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami aimosferveznymi.

Elementy polgezen mogg bvé proewoione dowolnymi srodkami transportewymi, lecz powinmy bvé zabezpieczone przed
opadami  atmosfervezmymi. W mransporcie  kolgjowym  lub  samochodowym  nalezv preestrzegaé  preepisow
transportowanych.

Poszczegdlne warstwy preewodow powimne bvé preefoione  listewkami dreseniconmi, plytami kartonowymi Ilosé
warstw preewoddw powinna bvé katdorazowe wstalana w zaleinosci od przekroju proewodow i ich dlugosci oraz masy
Jednosiki,

5. WYKONANIE ROBOT

J.L Ogdlne zasady wykonania Robdt

Instalacje powinny zapewnié obiektowi budowlanemu, w kiérym je wvkenano, motlivosé spelnienia WIGgan
podstawawych dotvezqevelh w szezegdinosei:

- bezpieczaiisrwa konstrukefi,

- bezpieczenstwa poiarowego,

= bezpieczenstwa wivtkowania,

- odpowiednich warimkow higienicznyeh i zdrowetnyeh oraz echrony sradowiska,

- ochrony przed halasem | drganiami,

Instalacie powinny byé wykonana zgodnie = projektem oraz przv spefnieniv we wlascivvm zakresie wymagan
powolanyel przepiséw fechniczno - budowlanych, u takie zgodnie = zasadami wied=y technicznej.

Ponadio instalacfe powinny bvé wykonane prov woieciu pod wwage zapewnmienia  prawidlowego uivikowania
fnstalacfi, zgodnej = preeznaczeniem obiektu i zalozeniami projekiu oraz we wiasciwym Zakresie zgodnvm = wymaganiami
przepisdw fechniczne -budowlanyeh dotvezacyeh warnnkéw rechmicznyeh wytkowania obiektow budowlanveh. Kierownik
robdt instalacyinveh powinien posiadaé wprawnienia do wykomywania instalacji wenrvlacyimeh. Rozruch wrzqdzen
powinien byé wykomwany przes autorvzowany serwis Iub firme posiadajacq antonzacje producenta wrsqdzeir (ma
zasadach okrestonych w warumkach gwarancjiy.

5.2 Szezegalowe zasady wykonania Robot

5.2.L Przewody wenrylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosei nmoilivigigeef szczelne wykonanie
polgezen poprzecznveh.

Przejscia przewodow przez przegrody budymku nalezy wyvkonmvwaé w oiworach, kidrich wymiar: sq od 30 do 100 mm
wigksze od wymiardw zewnetrznyeh preewodow lub preewodow = izolacjg. Przewody na calej grubosci przegrodv powimy
bve oblotone welng mineralna lub imvm materialem elastveznvin o podobnveh wiasciwasciach.

Przejscia preewoddw przez przegrody oddzielenia preeciwpoiarowego powimny byé wykonane — w sposéd nieobnizajgey
odpornosci ogniowej rveh przegrod,

Izelacje ciepine przewoddow powinny mieé szczelne polgczenia wzdiuine i pepreczne, a w proypadiu izelacyi
przeciwwilgociowef powinna byvé ponadto zachowana, na calej powierzelni izolacji. vdpowiednia odpornosé na
przenikanie wilgoci.

fzolacje cieplne niewyposazone przez producenia w warsiwe chronigeq preed usskodzeniami mechaniczmvmi oraz izolacie
narazone na dzialanie czynmikow atmosferveznyveh powinny mieé odpowiediie zabezpieczenia, np. przes casiosowanie
osloi na swojej cewnetrznej powierzchni.

Material  podpdr {  podwieszen  powinna charaklernzowad odpowiednia  odpornos¢ na  korozje w  miejscu
zamontowania,
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materialu koustrulcji budewlanej w
miejscu zamocowania.

Odleglosc migdzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona = wwzglednieniem ich wyirsvmalosci i
wytrsymalosei prewoddw fak, aby ugigcie sicci przewodow nie wplywalo na jej szezelnosé, wlasciwosci aerodyaamiczne i
nienaruszalnosé konsorukcyi.

Zamocowanie preewoddw do konstrukeji budowlanef powinno przenosié obeigtenia winikajgce = ¢
a) proewoddw;

b) materialu izolacyinego;

¢ elementow instalagii - niezamocowanych  niezaleinie  zamontowanych w  sieci  prewodow, np.  thumikow,
preepusinic fip.;

d) elementow skladowych podpor lub podwieszen;

el osoby lub osdb, kidre bedq stanowily dodatkowe obcigtenie proewodow w czasie czyszezenia luh
konserwacyi.

Elementy zamocowania  podpor lub  podwieszern  do  konstrukeji - budowlanej  powinny  mieé  wspéalezvnnik
bezpieczeistwa réwny co najmniej frzy w stosunku do obliczeniowego obeigienia.

Pionowe elementy podwieszeni oraz poziome elementy podpdr powinny mieé wspolesynnik bezpieczeristwa rowm: co
najmnief 1.3 w edniesieniin do granicy plastveznosci pod wplywem obliczeniowego obeigzenia.

Poziome elementy podwicszent i podpér powiniy mieé motfiwosé preniesienia obliczeniowego obcigtenia oraz hyé rakiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami = elementami pionowyimi i dowolinym punktem elemeniu pociomego nie
przekraczalo 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami elementéw pionawveh.

Polgezenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé wspolesinnik bezpicezeristwa
rowny co najmuicj 1,5 w odniesienin do gramicy plasiveznosci pod wphwem obliczeniowego obcigienia.

W proypadkach, gdy jest wymagane, aby wizqdzenia i elementy w sieci preewodow mogly bvé zdemontowane lub
wymienione, nalesy zapewnié niezaleine ich zamocowanie de kensirukeji budviky.

W proypadkach oddziabywania sil wywolanveh rozszerzalnoiciq cieping konstrukcja podpér Inb podwieszen powinna
umotliwiac kompensacje wydhzen liniowveh,

Fodwieszenia kanaldw powiniy byé wykonane poprzez wibroizolacvine elementy svstemowe,

ciarow;

3.2.2. Moidiwosé czyszezenia instalacfi

Czyszezenie instalacji powinna byé zapewnione przez zastosewanie otwordw rewisyjuyeh w preewodach instalacji hb
demoniat elementu skladowego instalacyi, nmozliwiajae ocsyvszezenie wewngtrznvch powierzchni przewodéw, a takie
wurzqdzen I elementdw instalacyi, jesii konstrukcja tych urzgdzen i elementow nie umotlivia ich oczyszczenia w imny
sposob. Elementy przewid=tane jako otwery rewizvjne insialacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanalow
i

trofnikow.

Elementy uszbrwniajqce i inne elemenly wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamentowane, aby nie ntrudnialy
ezyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgee wewnan= prewodiw o przekrojie prostakatuym powinmy mieé ophwowe
kszralty, najlepief o przekroju kolowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanveh lub innveh elementow
fridnyveh do ezvszczenia.

Nie nalety stosowad wewnqgtrz prrewodow ostro zakoticzonyveh srub hib innveh elementow, kiore moga powodowad
zagroienie dia zdrowia Inb uszkodzenie urzgdzer czyszezgeveh.

Nie dapuszcza sig ostryeh krawedzi w orworach rewizvinveh, pokrywach otweréw i drmwiach rewizyjnveh. Nalezy zapewnic
dostep do orworéw rewizyinveh w preewodach zamontowanyeh nad stropem podwieszonym. Naledv zapewnié dostgp w celn
czyszczenia do nastepujgoveh, zamontowanyelh w preewodach nr=ad=ei:

a) przepusinice (= dwoch stronj;

by klapy potarowe (- jednej stronv);

¢} nagr=ewnice i chlodnice iz dwach siron),

d) thimiki halasu o preekroju kolovevm (2 jednef stronv);

e) filtry (= dwoch stron);

Powyisze wymaganie nie dotyesy wezqdzen, kidre moina latwo zdemontowaé w celn ocsyszczenia (= wyjqtkiem klap
poiarowyeli). :

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy orworami rewizyjmvmni nie powinny bvé zamomtowane wiecej niZ dwa kolana
lub ki o kagcie wigkszym il 43 o, a w preewodach poziomycl odleglosé mied=zy otworami rewizyjnymi nie powinng byé
wigksza niz 10m.

5.2.3.  Cemtrale wentylacyjne

Padlaczenia w centralach wentylacyjnych

a) Podlgczenia proewodow wentylacyjnyeh ; eentraly

Przewody wenivlacyjne nalezv fgezyé = centraly za posrednicrwen polaczen elastveznyeh zapobiegaigcreh proenoszeniu
sig drgan i eliminjaeych niewielkie odehylki wspélosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali. Polgczenia elastvezne
zakoriczone sq kolnierzami uzbrojomvmi w uszezelke. Kolnierze polgezer i kanaléw wentvlacyimeeh nalety skrecié za
pomoca Srub w narotnikach. W przypadku wigkszyeh przekiojow nale? zastosowaé dodatkowe zapinki na profilach
kotierzy niewchod=gce w zakres dostawy.

Prawidiowe fimkcjonowanie polgezenia elastveznego jest zapewnione po rozciagniecin rekawa na diugosci ok.110 mm.
Polgezenia  elastvezne wyposaionej sq w preewody uziemiajgce, laczgce mase budowy centrali = masa sieci
wennvlacying).

Kanaly podigezone do centrali muszg byé podparte lub podwieszone na wlasnyel elememtach wsporczveh.
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Sposéh prowadzenia kanalow wraz = ksztaltkami powinien eliminowaé motliwosé w=rostn poziom halasu w instalacji
wenmvlacyjnej.

b) Podigezenia elekiryezne

Podlgczenia  elekiryczne elementaw wipesatenia central powinny bvé wykonane przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposdb zgodny = odpowiednimi normami i przepisami obowigzujacymi
na lerenie kraju, w kiorym zamontowane jest wrzadzemie. Przed praystapieniem do podigezania nale: sprawd=ié
ezy napigcie robocze, czgstotliwosé i zabezpieczenia sq zgodne = informacjami na tabliczkach znamionowyeh urzgdzen.
Jesli wystepuja niesgodnesci, w=qdzei nie nale: podigezaé. W praypadiu nzveia diugich polaczen kablowveh nale:
sprawdzic preckroje uiviveh przewoddw.

¢) automatyka

Kompletna auteinalyka, kidra powinna byé integralna ezeseia kazdej instalacji wentylacyinej umozliwia ptvnny preebieg
pracy nrzadzenia, Auromatvezna regilacja sterowania i zabezpieczerr w zakresie obrébki powierr=a, ktére spelniajg
zestawy fimkcjonalne central sq realizowane paprzez systemy awomatvii,

Cala automatvka fimkcjonalna central montowana jest fabryeznie.

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch central przy oddaniv do eksploatacji instalacii wentvlacyjnej musi byé preeprowad=ony wivlgesnie prees
adpowiednio wykwalifikowany i preeszkolony personel ekipy montazowo -rozruchowey. Przed rozruchem nale: starannie
wykonaé wazne cxymiosei proygotowaweze. Preede wszystkim nale: sprawdzié exy:

- wsIysikie wrzqdzenia weniylacyjne sq zainstalowane i podlgezone do sieci wentvlacyinej,

- odbiomiki energii elektryeznef sq okablowane i gotowe do pracy,

= wszysikie elementy amtomatyki sq zainstalowane i okablowane,

a) instalacja elektryezna

Na podstawie posiadanveh schematow elektrveznych zainstalowanych elemeniow i podzespoléw nalely sprawd=i¢
prawidlowose  podlqezenia instalacji elekrryeznef i zastosowanyeh zabespieczen wszvstkich odbiornikow  energii
elekimezney,

b) filtry

Usungc folie zabezpieczajqea filtrv. Sprawdzié stan filirdw, ich szczelnosé i zamocewanie w prowadnicach. Sprawdzié
nastawy presostaréw roznicowych okreslajqeyeh dopuszezalny kovicowy spadek cisnienia statveznego max 230Pa.

c) zespal weniylatorowy s

Przed wruchomieniem centrali sekcja wentvlatorowa wymaga dokladnych ogledzin. Po usinigcin zabezpicczen
transporfowych  nale: sprawdzié, czy w otoczenin wentvlatera nie znajdujg sig Zadne przedmion, ktore moghby bvé
wessane do wirnika po jego nruchomieni.

Naleiy sprawdzic, czy wirnik obraca sig swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykenanin podigczenia
elektrveznego nale? sprawdzié:

- padigczenie silnika (napigcie sieci powinno odpowiadaé napigcin na tabliczce znamionowej silnika),

- Sprawdzi¢ prawidlowosié podlaczenia przewodn uziemiajgeego,

przewody  zasilajgee  znajdijgee  sig wewnatrz  sekcjii  wentviatorowej pewinmy  bvé  oddalone od wszystkich
riichomych elementow napedu i zamocowane edpowiednimi uchwyiami do przewodow elekirvczmych,

sprawdzic¢ kierunek obrotdw wenivlatora -musi bvé zgodny = kierunkiem wskazan strzalki umieszczonej na obudowie
wenivlafora.

Po wykonaniu powyiszveh exyvimoscr sprawdzajgoveh nale: zamknaé wszysikie photy rewizyjne ur=gd=enia.

Rozruch

Covimosei rozruchowe moie preeprowadzié jedvnie autorvzowany serwis central wennlacyjmeh.

FPo wruchomieniu nale: swrocié uwage, ezv mie shehaé nigpokojacyeh odglosow i nienaturalnych mechanicznyveh
d2wigkiw Iub czy nieadcznwalne sq drgania centrali, kidre motna wenaé za byt duze. Centrala powima pracowad prees
okolo 30 min. Po tym czasie nalet fg wvlaczyé i dokonac preegladu poszczegélnveh sekcji. Szczegolng nwage nalely
zwrdcié na filtiy (ezv nie ulegh uszkodzenini oraz na zespol wentviatorowy. .
Centrale muszq by¢ wruchomione w nvbie svmulacii rozmyeh stanow pracy (ogr=ewanie, prewietrzanie). Nalely
sprawdzic poprawnos¢ dzialania cenirali w tveh imvbach.

Nalezy  dokonaé regulacji preephwu powienza na cemtrali i wprowadzi¢é wartosei zadune wydajnosci powietiza.
Serwis powinien wykonad kalibracji | sprawd=enia czujnikow temperatury.

Po wyregulowanin sieci w trakeie nasigpnveh czvimesci rozruchowveh nale: sprawdzi¢ skutecznosé d=ialania
amorhzalorow.

Po dokonaniu rozruchu nale? wymienié lub wyczvicic filtry wstgpne,

Jakosé wzqdzenia i instalacii wentvlacyinej moina jednoznacznie ocenié po staranmm wyregulowaniv sieei oraz
wowczas, Kiedy pomieszezenia przez nie obslugiwane sq wyposazonej (meble, wr=adzenia techniczne fip.) zgodnie = ich
docelowvin przeznaczeniem.

5.24. Wentylatory

Sposob zamecowania wentylaiordw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukeje budviku (przez
stosowanie fundameniow, pht amortvzacyinveh. amortyzatordw sprezynowivch, amortyzatorow gumowveh ifp.) oraz na
instalacfe przez stosowanie lgcznikow elasiveznych.

Podczas montazu wentvlatora nale: zapewnicé:
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odpawiednie (poziome lub pionowe), w zaleinosei od konstrukefi, ustawienie osi wirnika wentylatora;
réwnolegle ustawienie osi wirnika weniylatora i osi silnika;
Zasilenie elekirvezne wirnika powinno zapewnic prawidlowy (zgodny = oznaczeniem) kierunek obrotow wentviatora.

5.2.5.  Filiry powietrza

Filtry powinny by¢ wiposaionef we wskaZniki stopnia ich zanieczyszezenia, svenalizwjace koniecznesé wymiany
whladu filtracyinego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filira powinne byé trwale i szczelne. Szezelnosé zamocowania filtra powinna odpowiadaé wymaganiom
podainym w normie PN-EN 1886,

Spasdb uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naphw powietrza na filtr. Wilady filtrujgce nalet
montowac po zakonczeniu "brudnyveh” prac budowlanyeh.

3.2.6. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy  ruchome nawiewnikow i wyniennikow powinny  bvé osadzone bez lizéw, ale = moiliwoscig  ich
preestawienia. Polotenie ustalone powinno byé ntramywane w sposob irwaly.

Nawiewnikow nie powimio si¢ wmieszczac w poblizn preeszkéd (rakich jak np. elementy konstrukevine budynku,
pedwieszene lampy) majgeveh zaklocajacy wphow na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byé polgezone = przewodem w sposiob szczelny.,

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewnié¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
Jezo elementow bez nszkodzenia elementdw przegrodh.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byvé zabezpieczone foliq podczas "brudinyveh” prac budowlanyveh.

Nawiewniki i wywiewniki = elementami regulacyjnymi powinny byvé zamantowane w pozveji calkowicie otwarte].

3.2.7. zerpnie

Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczaé instalacje wentvlacyjne przed wphwem warunkow atmosfervezmeh. Onvory
wlotowe czerpni powimiy bvé zabezpieczone przed preedostawaniem si¢ drobiveh grizent, ptakéw, lisei itp

3.2.8.  Priepusmice

Przepustnice do regulacji wstgpnej 1 zamvkajace, nastawiane reczmie, powinny bvé wiposazonej w  element
numoiviajacy trwale zablokowanie diwigni napedi w wybranym polezenin.

Mechanizmy napedu przepusinic nie powinny mie¢ nadmiernveh luzéw powodujgevel powstawanie drgan i halasu w
czasie pracy instalacyi.

Mechanizmy napedu przepusinic powiny umotliviaé latwg zmiang polozenia lopat w pelmvin zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mieé wiyrazne oznaczenie poloZenia otwartego i zamknigtego,

Szczelnosé przepustnicy zamykajgeef w pozyeii zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg klasyfikacii
podanej wPN - EN 1751,

Szezelnosé obudowy preepusinic powinna odpowiadad co najmmief klasie A we klasyfikacii podanei  w PN - EN
1751,

5.2.9.  Klapy poiarowe

Klapy pozarowe powinny byé moniowane w przegrodach budowlanyeh oddzielenia potarowego tak, aby byl dostep

do napedu i otwordw rewizvinyveh.

Kiapy pozarowe powinny bvé lgezane = preewodami wenfylacyimymi w sposéb trwalv i zapewniajacy szczelnosé
Mechanizmy napedn klap nie pewinny mie¢ nadmiernvelh luzéw powodijgeveh powstawanie drgasi i halasu w czasie
pracy instalacyi.

6. KONTROLA J1KOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli
Ogdine wymagania dotvezgee kontroli jakosei Robit podano w §T- |, Wymagania agolne .

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dzialania instalacji wentvlacyjnej jest porwierdszenie moiliwoscl d=iclania instalacji zgodnie =
wymagantami. Badanie to pokazuje, czy poszezegdlne elementy instalacyi takie jak centrale weniviacyjne, filiry,
weniylatory, wymienniki ciepla itp. zostaly prawidiowo zamontowane i d=ialajg efeknywnie,

6.2.1.  Prace wstgpne
Przed rozpoczeciem kontroli d=ialania instalacji nalez wykonad nastgpnjgee prace wsigpne:
a) Probny ruch calef instalaci w wartmkach roinveh obcigien (72 godziny).
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
ciRegulacja strimienia i rozprowadzenia powietrza = nwzglednieniem specjalnych warinkow eksploatacyjnyveh,
d) Nastawienie przepustnic regulacyimveh w przewodach wentvlacvinveh;
e)Okreslenie sinonienia powietrza na kazdvm nawiewnifi | wywiewniku oraz ustawienie kienmku wiphwn powieirsa =
nawiewnikow,
f) Nastawienie i sprawdzenie urzqdzen zabespieczajacveh;
&) Nastawienie elementow zasilania elekirycznego zgodiie = wymaganiani projeklowvimni;
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h) Preediozenie protokolow = wszysikich pomiaréw wikonanvch w czasie regufacyi wsiepney;
i) Przeszkolenie stuth eksploa tacyjnyveh, jesli istmiefq.

6.2.2.  Procedura prac

Kontrola dzialania central wentylacyjnyeh i wentylarordw i innyelr centralnych nrzadzer wentylacyjnyeh

a) Kiertmek obrotow wentvlatordw;

b) Regnlacja predkosci obrotowef Tub inny sposob regrlacyi wydajnosei wentvilatora;

¢) Dzialanie wylgeznika.

d) Wigeczanie i wylgezanie regulacji oraz  ukladu  regulacii klap  ppo:  ei  Kierunek ruchu prepusinic
wieloplaszezyznowyeh;

S Dziglanie i kierunek vegulacii wrzgdzen regulacyimeh;

g) Elementy zabezpieczajgce silnikow naped=ajgcyeh,

Kontrola dzialania filtrow powietrsa w centralach wentylacyjnych
Wskazania réinicy cisnienia i monitorowanie,

Kontrola dziatania proepusmic wieloplaszezyznewyeh
Sprawdzenie kierunkn ruchu sifownikéw,

Kontrola dzialania klap pozarowych

al Badanie nrzqdzenia wizwalajgeego i sygnalir wyzwalajacego;

b) Kentrola kerunku i polozeii granicznyeh klap i wskaZnika,

Kontrola dzialania sieci priewoeddw

a) Dostgpnosc do sieci preewodow.

by Po zmomowanin instalacji preewody podlegajq badaniu szczelnosci zgoduie = norma B-T6001:1996. Zaleca sie
wykonywanie badania szczelnosci przewodéw w czasie monitazu instalacji wentylacyjnej.

Konrrola dzialania nawiewnikéw [ wywiewnikiw oraz kontrola przeplywn powietrza w pomieszczenin

a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow i wywiewnikow,

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterownicsyeh

Wynywhewe sprawdzenie dzialania regulacji antomatveznej i blokad w réinyveh warunkach eksploatacyjmel pr=y réznveh
wartosciach zadanmveh regulatorow, a w szezegdinoscr.

a) Wartosci zadanej temperatury wewnefrzney,

b) Wartosci zadanef temperatury zewnetr=nej;
¢) Dzialania wigeznika rozruchowego;

6.3, Pomiary kentrolne

Celem pomiarow kontrolnyeh jest uzvskemie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe | wielkosci zadane
zgodnie = wymaganiami,

6.3.1.  Zakres rzeczowy pomiariw kentrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnveh w zaleinosci od funkcji spelnianych przez instalacje winien bvé zgodny z
okrestonym w Wymaganiach Technicznveh COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 -, Warmlki techniczne wiykonania i odbioru
instalacyi weniviacyjnych”™ — pkt 5.5.1.

6.3.2. Zakres iloseiowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania
Zakres ilosciowy pomiardw komtrohiveh i kontroli winien bvé zgodny = zakresem okreslonvin w Wymaganiach

Techmicznyeh COBRTI INSTAL Zeszvt 5: , Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentlacyjnvel pkt 3.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m2 (met kwadratowy) wykonanej i odebraney instalacji = uwzglednia elementéw skladowyeh
instalacji obmierzonveh wediug innych jednosick:

ipl. (komplery)
szt (sztuka)
kg (kilogram)

m3 (metr szescienny)
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia agdlne dotyczgee odbiorn robor

Odbidr robot na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Odbiorom podiegaia nasigpujace prace.

- odcinki kanatow, dla ktdrveh wymagana jest proba szczelnesei, a mianowicie: odcinki kanaléw pizewidziane do
obndowania, kanaly stanowigce czes¢ nadcisnieniowg tirzadzen wyeciqgowych, fransportujgce powietrze zawierajqce
coynniki szkodliwe dla =drowia, jesli ismiefe nicbezpieczensrwo pizedostawania sie go do pomieszczen pobytu ludzi,
pozostale kanaly — w zakresie podanym w projekeie Tub uzgodnionym pomigdzy strong wykonujgeg a edbierajgea,

- cenfrale weniylacyine, wentvlaiory ilp. urzqdzenia,

- otwory W scianach, stropach i dachach,

- migjsea, na ktorvelh maja bvé ustawione fih zawieszone centrale wentylacyjne itp.,

- migjsca, na ktoryeh maja byé zamontowane tablice regidacyine fub szafy kontrolno-pomiarowe,

- przepustuice, montowane w niedosigpnyeh przewodach powietrsnych. Proy odbiorze urzqdzen i elemeniow od producenta
naleiy:

- dokonaé ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzic recznie czy wirnik wentyvlatora nie ociera sig o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gléwne,

- sprawd=i¢ sztvwnodc konstrukeji, )

- sprawdzié¢ d=ialanie mechanizmow nastawezyeh Zaluzji i przepustnic,

Odbidr kaidego etapu powinien byé parwierd=ony wpisem do dziennika budowy. Odbiorn dokanuje Manager Profektu na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Qdbior techniczny ur=qgdzenia wentvlacyjnego nastepije po akoticzeniu montaiu i preeprowadzeniu prdb, ma ro na celu
stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane zgodnie = projektem, nadaje si¢ do eksploaracji i osigga zakladane paramerry.

8.2, Sprawdzenie kompletnosci wykenanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosei wykonanych prae jest wykazanie, Ze w pelni wykonano wszystkie prace twigzane =
montatem instalacfi oraz siwierdzenie zgadnasci ich wykonania = projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i Zasadami

techuiczmmi.
W ramach rego etapu prac odbiorowveh nalezy preeprowadzié nastepujgce d=ialania:

a)  Pordwnanie wszystkich elementéw  wykonanej instalacii ze specyfikacig projektowq, zaréwno w  zakresie

materialow, jak i ilosei oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwesci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacfi = obowigzujgcymi prepisami oraz = zasadami rechuiczmymi;

¢) Sprawd=enie dostgpnosci dla obshigi instalacji ze wogledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacjg;

d) Sprawdzenie czystosei instalacji;

¢) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbediveh do eksploatacyi instalacji. W szezegdlnosei nalety wykonaé
nasigprjgee badania:

82.1.  Badanie ogilne

a) Dostepnosei dia obslugi;

b Stanu czvstosei wr=gdzen, central wmn'_]'fac_xjn_rc‘h_ nj'mfc’!mfkdh' c;‘epfa is;t's.'emu rozprowad=enia powierrsa;
ci Rozmieszczenia i dostgpnosci orworew do czyszezenia urzgdzen i przewodow;

d) Kompletosei znakewania;

¢) Realizacji zabezpieczen przecinpotarowveh (rozmieszczenia kap potarowych, powlok ogniochromych ifp.);
[} Rozmiessczenia zgodnie = projekiem izolacji cieplmych i paroszczelnych;

) Zabezpieczen antvkorozvimyel konstrukeji montazewych 1 wsporczveh;

Iy Zainstalowania wrzqdzen, zamocowania preewodow ifp. w sposdb niepowodujgey pr=enoszenia drga;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i preewoddw.

8.2.2 Badanie central wentylacyjnych, wentyvlatoréw i innyeh centralnych wrzgdzen wentvlacyjnych
a) Sprawdzenie, czv elementy urzqdzenia Zostaly polgczone w prawidlowy spasdb.

b) Sprawd=enie zgodnosci tabliczek znamionowveh (wielkosci nominalinveh);

¢} Sprawd=enie konstrukcii 1 wlasciwosei (np. pedwéjna obudowa);

d) Badanie preez ogled=iny szczelnosei urzadzen i lgeznikow elastyeznyeh;

e) Sprawd=enie zainstalowania wibroizolatoréw,;

1) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidlowosei obracania sig wirnika w obudowie;

hi Sprawdzenia poprawnosci polgczenta wirnika = napedem.

) Sprawd=enie uksztaltowania loparek wentvlatora (lopaiki zakizywione do pr=odu lub do 1vhu),

) Sprawdzenic zgodnosci przephrwn wentvlatora = danyvimi na tabliczce znamionowej.

8.2.3.  Badanie filtréw powietrza w centralach wentylacyjnych

a) Sprawd:zenie zgodnosci hvpu i klasy filtréw na podstawie oznaczen = danymi projektowymi;

b) Sprawdzente zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

e} Sprawd=enie systent filtracji pod wzgledem ewentualnyeh uszkodzen;

d) Sprawd=enic wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidlowosei poziomi phnu

pomiarowego;
e) Sprawdzenie zestawn zapasowyeh filirow (zgodnie z umowaqy,
) Sprawdzenie czystosci filtra.
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8.2.4. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materialu i konstrukcji Zaluzji zewngtranyeh = danymi projektowvini.

8.2.5.  Badanie proepustnic

Sprawd=enie rodzaju przepustnic i uszezelnienia (mp. dzialanie wspolbieine, dzialanie preeciwbieine).
8.2.6.  Badanie klap pozarewych

a) Sprawdzenie warimkéw zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy nrzgdzenie ma cerivfikat;

¢ Sprawdszenie, czv wrsgdzenie wyzwalajgce jest wlaseiwego bipin.

8.2.7.  Badanie sieci proewoddiw

a) Badanie wyrvwkowe szczelnosci polqezen proewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i konirole dotvkowa;
b) Sprawdzenie wyrnwkowe, cxy wykonanie ksztaltek jest zgodne = projekiem.

8.2.8. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikiw

Sprawd=enie, czy tpy, liczha i rozmieszezenie odpowiada danvm projektowym.

8.2.9.  Badanie elementéw regulacji antomatycznef i szaf sterowmiczsych

a) Sprawdzenie komplemosei kazdego obwodu ukladn regulacii na podstawie schemarnu regulacyi;
b) Sprawdzenie rozmieszezenia czujnikow;
¢l Sprawd=enie kompletnosci i rozmieszczenia regularorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosé = projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dosigpi;
- rozmieszezenia czesei zasilajacveh i czesai regulacyinveh;
- systemu sabezpieczen;
- wentvlaceji;
- oznaczenia;
- rypaw kabli;
- uziemienia;
- schematow polaczen w obudowach.
8.2.10.  Wykaz dekumentéw dotyezqcych pedstawowych danych eksploatacyjnyeh
a) Parametry powietrza wewnetr=nego (lato, zima) = dopuszezalnymi odehyikami;
b) Paramerry obliczeniowe pawielrza zewnghznego flaro, zima);
) Strumien powietrza zewngtrsnego w wartnkach projekiowyeh minimum, maksimum);
d) Liczha usvtkownikow;
el Czas d=ialania;
) Obciaienie cieplne pomieszczen (czas trwania i rod=aj);
) Irme Zrodia emisfi (jesli wystepuja);
h} Rod=aj stesowanvch elementow nawiewnyveh i wywiewnyeh;
i) Wymagane wielkosci roznicy cisnienia migdzy pomieszezeniami (+/~);
) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom diwigku A prey ezerpni | wyrzuini powietrza,
ki Klasa filtrow
) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);
m) Swmaryezna moc cieplna, chlodnicza i elektryczna;
n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepla (dla lata i zimy);
o) Wymagana jokos¢ wodv zasilajacef;
p) Cisnienie dyspozyeyine w migjscu proekazvwania energii;
q) Napiecie i czestotliwoéé zasilajacego pradu elekiryeznego.
8.2.11.  Wykaz dokumentéw inwentarzewych
a) Rvsunki powvkonaweze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b} Schematy instalacji wwzgledniajgce elementy wyposaienia regulacii antomatycznej;
¢} Schemary  regulacyjne zawierajgee  schemat  pofaczenn  elektrveznveh i schemat  mrociggéw  (schemat
aprzewodowania odbiornikow);
d) Schematy blokowe ukladow regulacii zawierajgee schematy aprzewodowania odbiornikcaw;
¢) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownicowie zainstalowanych wrzadzen i elementow (w iym cernyfikary
bezpieczensiwa);
1} Raport wykonawey instalacji dotyezacy nadzorn nad montazem (ksigka budowy).
8.2.12.  Dokumenty dotyezqee eksploatacji | konserwacji
a) Raport porwiend=ajgcy prawidlowe przeszkolenie sluZb eksploatacyjnvel  (jesli ismicjq) w zakresie obslugi
instalacyi wentvlacyvinvel w budvikn,
b} Podrecznik obshugi i wyszukiwania usterek:
¢} Insirukeje obsiugi wszysikich elementow skladowych mstalacyi;
di Zestawienie czesci zamienmych zawierajgee wszystkie czesci podiegajace normalnemir Zuiycinw eksploatacji;
e) Wykaz elementéw skladowyeh wszvstkich wezgdzen regulacji aitomatvezngl (czufnili, wrzgdzenia sterujgee, regulatory,
stvezniki, wilacznikiy;
[fiDokumentacja swig=ana = oprogramoewaniem systendw regulacji awomatvezney.

9. WARUNKI PEATNOSCI
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Zgodnie = umowq zawarig migdzy Inwestorem i Wykonaweq.

10. PRZEPISY ZWI{ZANE

PN-EN 1505:2001 Wenivlacja budimkéw - Preewody proste @ ksztaltki wentvlacyjne = blachy o przekroju
prostolgtive - Wemiary
.;:,-'\F—E.-\" 1506:2001 Wentviacja budynkéw - Przewody proste i kszialtki wentvlacyjne = blachy o proelroju kolowvm -
Vmiary
3 PN-B-01411:1999 Wennvlacja i Klimatvzacja- Terminologia
4 PN-B-03434: 1999 Wentvlacja - Przewody wenivlacyjne - Podstawowe wymagania i badania
3 PN-B-76001:1996 Wennvlacia - Preewody wentvlacyvine - Szczelnosé. Wymagania i badania
6 PN-B- 76002: 1976 Wentviacja - Polgczenia urzgd=en, przewodiw i ksztaltek wentvlacyjnych blaszanyveh
PN-EN 1731:200] Wentvlacja budynkéw - Urzadzenia wenivlacvine koricowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjiyeh i zanyvkajaeveh
8§  PN-EN 1886:2001 Wentviacja budvnkow - Centrale wenivlacyine i klimanzacyine - Wladciwosei mechaniczne
ENV 12097: 1997 Wennlacja budvnkéw - Sieé przewodéw - Wymagania dotvezgee coesci skladowveh  sieci
przewoddw ulatwiajace konserwacje sieci przewodéw
PrPN-EN 12599 Wentylacja budvnkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotvezqee odbioru wykonanyeh
instalacji wentviacji f klimatvzacji
i1 PrEN 12236 Wenniacja budvnkow - Podwieszenia i podpory preewaddw - Wymagania wyirsymalosciowe
12 PN-EN 779+AC: 1998 — Przeciwpylowe filtry powieirza dla wentvlacji ogolnej — wymagania, badania, oznaczenia
13 PN-B-01411:1999 — Wentvlacja i klimaryzacja -Terminologia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruknry = dn. 12 czerwea 2002 w sprawie warnnkdw technicznveh, jakim powinny
odpowiadad budnki 1 ich nsviwewanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktory = dn. 12 maja 2004 zmieniajgee rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznveh, jakim powinny odpowiadac budvnki 1 ich wsytuowanie (Dz. UL Nr 109/2004 poz. 1156).
16 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrukinry Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyr § -
w Warunki techniczne
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' SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
e D-M-01.01.02
¢ ~ INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwienin priez zamawiajgeego.

Preebudowa Srodowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zabezpieczen p.poz., ul. Parkowa 6, 48-200 Prudnik.

1.2 Przedmior SST

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji rechnicznej (SST) sa wymagania dotyezqee wykonania { edbioru robér zwigzanych = wkladaniem
i montazem elementow instalacji o$wietlenia awarvinego, instalacji oddymiania i sygnalizacji pozaru (ukladanie kabli proewoddw w
tnku i ruvach windurowych, montas systemu oddvmiania, momaZ cemralki systemu SAP i osprzete, montaZ epraw awaryfnveh i
ewaluacyjnych) w Prudniku ul. Parkowa 6.

1.3 Zakres stosowania SST

Specvfikacja techniczna, stosewana jako dokument pretargowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacji robét wymienionyeh w pht.
1.2 Odstgpstwa od wymagai podanych w niniejszef specyfikacji mogq mieé migjsce tylke w provpadkach prostych rabdt o
niewielkim znaczenin, dla kiorveh ismieje pewnosc, Ze podsiawowe wymagania bgdq spelnione przy zastosovwanin metod wykonania
winikajgeveh = doswiadezenia oraz uznanyeh regul i zasad sziuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji rechnicznej (5T) dotveza zasad wykomwania i odbior
robot zwigzanyeh =:
—  ukladaniem kabli i preewoddw elektrvcznych oraz rur ochronnveh windurowyeh - rodzaj i ilosé zgodnie z dokumentacjq
projektowg oraz proedmiarem robdt,
—  zabudowa cenirali SAP - rod=aj i ilos¢ zgodnie = dokumentacia projektowg oraz przedmiarem robét,
—  montazem ospretu, ur=qd=en i odbiornikéw SAP. rod=aj i ilosé zgodnie = dokumentacjq projekiowq oraz przedmiarem
robat,
—  zabudowq centraii oddvmiania - rodzaj i iloéé¢ zgodnie = dokumentacjq projekiowq oraz preedmiarem robot,
- montazem osprzefn, ursqd=en i odbiornikow oddvmiania, rodzaj i ilos¢ zgednie = dokumentacjg projektowq oraz
proedmiarem robat,
—  montazent opraw oswietlenia awaryjnego, ospreetu, ursqdzen i odbiornikow energii elekiryeznej, rodzaj i ilos¢ zgodnie =
dokumentacjg projektowq oraz przedmiarem robot.
88T dotyezy wszystkich ezynnosei majgeveh na celn wykonanie robot zwigzanyeh z:
— kompletacjg wszystkich materialéw potrzebnveh do wykonania pedanyeh wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich robot pomocniczveh w celu przygotowania podieza (w szczegdlmosci roboty nurarskie, slusarsko-
spawalnicze monta2 elementow osprzetu instalacyjnego itp.),
—  wlozeniem wszystkich materialéw w sposob i w miejscu zgodnyin = dokumentacjg techniczng,
—  wykenaniem oznakowania zgodnego = dokumentacjq rechniczng wszystkich elementéw wyznaezonyeh w dokwmentacji,
—  wykonaniem oznakowania zgodnego = dokumentacjq techniczng wszvstkich wyznaczonych kabli | przewoddw,
— przeprowadzeniem wymaganyeh prob i badan oraz porwierd=enie protokolami kwalifikujgcymi moniowany element instalacji
eleknmczney.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Olreslenia podane w niniefszej szczegolowej specyfikacji technicznej (S5T) sq zgodne = odpowiednimi normami oraz okresleniami
podamymi w ST, Wymagania ogdlne”
Kod CPV45000000-7, pkt 1.4. a talZe podanymi poniZej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdl cech wymaganyeh dla procesu wyrwarzania lub dla samego wyrobu, w
zakresie parametrow techmicznveh, jakesci, wymogow bezpieczeristwa, wielkosci charakterystveznyeh, a takZe co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata  techniczna — dokiment stwierdzajgev provdamosé danege wirobi do okvesionego obszaru Zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowveh wirobu oraz metodyke badaii dia porwierdzenia tveh wymagan.



Fundusze Unia Europejska

Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny S OPOLSKIE Rozwoju Regionalnego

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany proes producenta, stwierdzajgey zgodnosé = krvteriami
okrestonvini odpowiednimi aktami prawnynii, normami,  pr=episami, wymogami lub specyfikaciq techniczng dia danego marerialu
Iub wyrebu.

Certyfikat  zgodnosci — dokwment wydany przez wpowazniong jednostke badujgcq (eertfikujacq), stwierd=ajqey zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi akiami prawnvmi, norman, przepisami, wymogami lub specvfikacjq techniczng dla badanego
material b wyrobu.

Czesd eqynma — proewdd lub imiy element preewodzgcy, wehod=gey w sklad instalacji elektrvezngi lub wrzgdzenia, ktdry w
warnnkach normalnej pracy instalacji elekiryveznej moze byé pod napigciem, a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sq czgicig csynng).

Napiecie tnamionowe linii — napiecie miedzvpreewodowe w proypadku pradi proemiemnego, napiecie miedzvbiegunowe w
przvpadku pradu stalego, na krdre zostala zbidowana linia kablowa,

Urzgdzenia elektryczne — wszelkie wrzadzenia i elementy instalacji elektrveznej proeznaczone do wynwarzania, przeksztalcania,
pr=esylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — w=qdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekiryeznej w inng forme energii (Swiatlo,
cieplo, energie mechaniczng itp.).

Tablica rozdzieleza — urzqdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajaee i zabezpieczajgee wrzqdzenia odbiorcze,

Osprzet instalacyjny do kabli i prsewodiow — zespdl materialéw dodatkowveh, stosowanyeh proy

wkladaniu preewodow, ularwiajgey ich montaz oraz dotarcie w proypadku awaridi, zabezpieczajgey przed nszkodzeniami, wytvezajgoy
trasy ciggow rownoleglveh przewodow itp.

Grupy materialow stanowigeveh osprzet instalacyiny do kabli | przewodow:

— przepusty kablowe i oslony krawed:=i,

— puszki elektroinstalacyjne,

= kanafy i listwy insialacyvine,

— rury instalacyjne,

= kowrvia kablowe.

Zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe - zabezpieczenie dzialajgee pod wplywem pradu
przekraczajacego okreslong wariosé przez okreslony przecigg czasu.

Zabezpieczenia proecigieniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, kiore ma na celu ochrong zabezpieczonego przewodu od
preekroczenia dopuszezalnego proyrostn temperalury, wywolanego preephwem pradu.

Zabezpieczenia  Twarciowe - zabespieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktore ma na celu ochrone zabezpieczanego przewodn od
niepoZgdanyeh nastepstw wywolanveh przeplywem pradu zwarciowego.

Oprawa ofwietleniowa (elektryezna) — kompleme wrzadzenie shizqgee de proymocowania | polaczenia = instalacia elektryezng
Jednego lub kilku Zradel swiatla, ochrony Zrodel swiatla przed wphwami zewnetrsuymi i ochrony srodowiska przed szkodlivym
d=iatamiem Zrodla swiatla, a takze do nzyskania odpowiednich parametrow §wietlnyeh (bryla  folometrvezna, luminacja), wlarwia
wiaseiwe unigjscowienie i bezpleczng wymiang Zrodel swiatla, tworzy estetvezne fornny wimagane dla danego hpu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sq oslony lub elementy wkierunkowania Zradel $wiatla w formie: klosza, edblvsnika, rastra, abazuri.

Lgeznik elektryezny - nrzadzenie elektryezne sluzace do zalgezania i wvlaczania odbiornikow eleknveznveh (np. oswietlenia
elektrveznego).

Gniazdo wiykowe - urzqdzenie elektryezne shizgee do podlaczania aparatéw i urzqd=en elektrycznyeh przenosnyvel lub preesiwnyveh.

Przewdd elektrycany — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do proewodzenia pradu elektrieznego, mogqey pracowaé na
i pod tynkiem.

Przewdd ochronny - Przewdd lub Zvia przewodu wymagany przez okreslone Srodki ochrony przeciwporaZeniowe] przeznaczonyv do
elekirveznego polaczenia nastgpujaeyveh czesei:

sprzewod=acvch dostepnveh,

sprzewodzqcyeh obcych,

sglownej szyny uziemiajacey,

=uziomu,

siziemionego punkin neutralnego Zridia zasilania.

Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa - achrona czesci preewodz=geyveh, dostgpnyeh w wypadku pojawienia sig¢ na nich napigcia
w warnnkach zakloceniowych.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosei ochronne wr=qd=enia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotvk.

Stapieri ochreny IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotvkiem elementéw instalacji elektryeznej
oraz przed preedostaniem sie cial stalveh, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) | gazdw, a ktérg zapewnia odpewiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznef — zespdl elementéw polgezonveh posrednio lub bezposrednio ze Zrodlem emergii elektrveznej za
pomocq chronionego przed przeteeniem wspohivm zabespieczeniem, komplent odpowiednio polgczonych proewodow elekiryezmvch.
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W sklad obwodn elekincznego wehod=g przewody pod napieciem, prcewodv ochromne oraz wszelkie wrzqdzemia zmieniajgce
parametry elektrvezne obwodu, rozd=ieleze, sterownicze | svenalizacvine, swiazane

z danmym punktem zasilania w energie (zabezpieczenient).

Przygotowanie podioza — zespol ezynnoser wykomywanyeh preed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego. urzqd=enia elektrveznego,
odbiovnika energii elekirvcznef, wkladaniem kabli i przewodow majgey na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie =
dokumeniacig;

Do prac przygotowawezyel ti zalicza sig nastgpujgee grupy eZynnosci:

— wiercenie i pr=ebijanie otworow przelotowyvel i nieprzelotowyeh,

— wkladanie rur windurowyveh,

= wukladanie kabli i rur w bruzdach.

Pozostale okreslenia - sq sgodne = obowigzujgcymi Polskimi Normami i definiciami podamvmi w ST, Wymagania ogdine”.
1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wikonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé = dokumentacjq projekrowq, specyfikacjami
rechnicznymi i poleceniami Inspektora nadzeru. Wekenawca nie moze wykorzystywad bledow lub opuszezen w dokumentach
kontraktowyeh, a o ich wykrvein winien narvehnriast powiadomié projektanta, kidry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.7 Dokumentacja robit montaiowych

Dokumentacje robot mentazowveh elementow instalacyi elekirveznej stanowiq:

—  projekt wykonawesy w zakresie wynikajacym = rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09. 2004 1 w sprawie szezegifowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyel wykonania | odbioru robot budowlanyeh oraz programu
Simkcjonalo-uzytkowego (Dz.U. = 2004 v Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. = 2005 r. Nr 73, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i edbiori robdt (obligatoryine w prypadku zaméwiert publicznveh), sporzadzone zgodnie =
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury = dmia 02.09.2004 1. W sprawie szezegdlowego zakvesu i formy dokumentacji
projeliowej, specyfikacji technicznyeh wykonania i odbioru rebot budowlanyeh oraz programu funkcjonalne-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 1 Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. = 2003 r- N 73, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie = rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury = dnia 26 czerwea 2002 1 w sprawie d=iennika
budowy, montazu i rozhiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyezgee bezpieczelistwa pracy i
ochrony sdrowia (Dz. U. z 2002 1 Nr 108, poz. 933 = pézniejszyvmi zmianami),

—  dokumenty swiadczqce o dopuszczenin do obrotu i powszechnego iub jednostkowego zastosowania uZytveh wyrobow
budowlanveh, zgodnie = ustawg = 16 kwietia 2004 r. 0 wyrobach budowlanyeh (Dz. U. z 2004 . Nr 92, poz. 881), karty
rechniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotvezace stosowania wyrobaw,

— protokoly odbiordw czgsciowyeh, koticowych oraz robdt zanikajacveh i nlegajacych zakryeiu z zalgezenymi protokolami badan
kontralnveh,

— dokumentacja powvkonaweza (zgodnie = art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane = diia 7 lipca 1994 v. — Dz. U. = 2003 r: Nr 207,
poz. 2016 = pozniejszymi zmianani).

Monraz elemeniéw instalacji elektryeznej nale2y wykonywaé na podstawie dekumentacji projektowef i szczegolowef specyfikacyi
technicznej wykonania i odbioru robét montaZowveh, opracowanyeh dia konkretnego proedmion zamdwienia.

1.8 Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robar lub kategorie robor:

Instalowanie zasilania elektrycznego.

4 3 3 1 3 3 0 0 - I

Robotv w zukresie okablowania oraz instalacii elektrveznyeh.

4 h] 3 1 1 0 0 0 - o

Roboty w zakresie okablowania elekiryeznego.

4 h] 3 I 1 i 0 0 - !

Roborv w zakvesie instalacji elektryezmch.
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Instalowanie proeciwpozarowyeh systeméw alarmowyeh.

& b 3 ! 2 1 0 0 - 8

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW:

Wszelkie nazwy wiasne produkiow i materialéw provwolane w specyfikacji slizq ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zalezonych

w dokumentacji technicznej dla profekiowanych rozwiazan.

Dopuszeza sie zamieszczenie roswigzani w oparein o produkty (wyioby) innyeh producentow pod

wartmkiem.

— spelniania tych sanrveh wlasciwosci technicznyeh,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akeeptacyi
projekianta).

2.1 Ogilne wymagania dotyczace wlasciwosei materialéw, ich pozyskiwania i skladowania.

Do wykenania i montazu instalacyi, urzqd=en elekirycznyeh i odbiomikow energii elektrveznef

w obicktach budowlanyeh nalezv stosowaé przewody, kable, osprzgt oraz aparaiure i wrzqd=enia elekiryczne posiadajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszezone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktdryeh producent lub fego

upowazniony proedstawiciel:

— dokenal oceny zgodnosci = wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— widal deklaracje zgodnosei = dokumentami odniesienia, takimi jak: charmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Miedzvnarodowg Komisje Elektrotechniczng i wprowadzone do zhioru Polskich Nerm, normy krajowe opracowane =
wwzglednieniem przepisow bespieczeiistwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotvezgcych Zarwierdzenia Sproefu
Elekirveznego (CEE), aprobaty techimiczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub mmakiem budowlamym B zgodnie z obowiqzufgcymi pr=episani,

— wdal deklaracje zgodnosci = uznanymi reguiami sziuki budowlanej, dla wyrobu wmieszczonego w okreslonym przez Konisje
Europejskq wykazie wyrobow majqeveh niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa,

— wydal eswiadczenie, Ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanege, dopuszezonege do jednostkowego zasiosowania w obiekcie
budowlanym, = indvwidualng dokumentacja projektowq, sporzqd=ong przez projektanta obieknu lub = nim uzgodniona.

Zastosowanie innvel wyrebow, wiZef nie wymienionych, jest mozliwe pod warmbkiem posiadania
preez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekeie dotyezgeym montazu urzgdzen
eleknroenergerveznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materialow.

Wszvsikie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadad wymaganiom
zawariym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach techniczmych).

2.2.1 Kable i przewody elektroenergetycine.

Uklad sieciowy TN-C-5, za wkladem pomiarowym przewdd ochronny oddzielny. Przekrdj przewodu neutralnego - jak dla przewodu
fazowego. Przekrdj przewodu ochronnego (PE):
- dla § = 16 mwr —jak fazowy
- dla 16 <5<35mmw’ - 16 mor’
- dla §> 35 - polowa przekroju fazowego
Do budowy nalezv stosowac kable o izolagji i powloce polwinitowej na napiecie 0,6/ 1 KV nyp.
—  kable o przekrofu ponad 10mm? - pigcio Zylowe kable YEXS
—  pr=ewody pr=ekroju do 10mm" - piecio i troj Zylewe przewody YDY.
Kable powinny posiadaé certvfikaty na znak bezpieczeristwa . B".
Przewody instalacyjne naley stosowac izolowane lub = izolacja i pawloka achronng do ukladania na stale, pod tnkiem, Iub w
rurach ochronnych peszla w sciankach = GK lub w listwach elektroinstalacyjuych, ilosé 2yl 2; 3: 4; 5. zalezna od przeznaczenia
danego rodzafu preewod,
Napigcia znamionowe izolacji wynoszq.: 450/750 V'w zaleznosci od wymogow.
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Jako marerialy preewod=gee siosowad obowigzkewo przewody miedziane. Do zasilania centrali, sygnalu do windy, sygnalizacyi do
2aluzji oraz silownika drswi napowietrzajgeyeh, zastosowaé przewody ognicodporne PH90 npu HDGs oraz HTKSHekw.

2.2.2 Osprzet instalacyjny do kabli i praewodow.

Przepusty kablowe i oslony krawedzi — dla ochrony izolacji preewoddw przy przejsciach przez scianki konstrukefi wsporezyeh
nalezy stosowaé przepusty ochronue.

Rury instalacyjne wraz ; ospragtem (rosgalezienia, tuleje, lgcaniki, uclwyty) wykonane ; tworgyw sztuczuyeh, - zasadq jest
uiywanie materialow o wytrsymalosci elektryveznej powyzZef

2 k¥, niepalyeh lub trudnozapalnyeh, kiore nie podtrzvmuja plomienia, a wydzielane przez rury

w wysokief temperatur=e gazy nie sq szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperatire
otoczenia w zakresic od — 5 do + 60 stopni C, a ze wzgledn na wyirsymalosé, wymagajq stosowania rur = tworsyw szincznyveh
lekkich i srednich. Dobor srednicy rur instalacyinveh zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw weigganyel oraz ich
ilosei weigganej do wspdlnej rury instalacyinej.

2.2.3 Systemy mocujgce proewody, kable, instalacje wigzkewe i osprogt.

Uclwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzvmajgcym stalvm lub zaciskowym, whijane i
mocowane do innvch elementéw np. paski zaciskowe fub uchwyty kablowe przykrecane, stosowane gléwnie = twersyw sztucznyeh
(niektire elementy mogg byé wykonane takZe = metaliy.

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane = tworsyw i w npowveh wielkosciach rakich jak rury instalacyine — mocowanie rury
poprzez weiskanie Iub proykrecanie (otwarie Inb zamykane).

Uclwyty do mocowania kabli i priewodéw ognisodpornych — uchwyty oraz kotwy gwozdziowe o PH90.

2.2.4 Oprawy oswietleniowe i Frodla swiatla

Montaz opraw oswietlenia awarvjnego i ewaknacyjnego nalezy wykomowac na podstawie projekin oswietlenia zawierajacego:
— dobor opraw i Zrodel swiatla,
— plan rozmieszczenia opraw,
— plan instalacji zasilajacef oprawy
Oprawy oswietleniowe nalezyv dobierad = katalogow producentow, odpowiednio do porrzeb
oswietleniowvch pomieszczenia i warunkow srodowiskowyeh — klasa ochronnosci przed porazeniem elektrvezmym I'i 11
Zastosowane oprawy swietlowkowe:
—  EWI - Oprawy aswietlenia ewakuacvinego natynkowe jednostronne LED o IP40 wyposazone w odpowiedni piktogram,
posiadajq whudowane akunuilatory 1h. Posiadajq swiadectwo dopuszczenia CNBOP,
—  EW2 - Oprawy oswietlenia ewakvacyjnego dostropowe dwusironne LED o IP40 wyposazone w odpawiedni piktogram,
posiadajg wbudowane akumulatory 1h. Posiadajg swiadectwo dopuszczenia CNBOP,
—  EM - Oprawy adwierlenia awarvinego nasiropowe LED 1P63, posiada whudowane aknmulatory 1h. przystosowane do
pracy awarvinej SE. Posiadaja swiadectwo dopuszczenia CNBOP,
—  EMI - Oprawy oswietlenia awarvjnego nastropowe LED IP63, posiada whudowane akunnlarory 1h, praysiosowane do
pracy cigglej S4, pr=ysiosowane do pracy na zewnqii=. Posiadajg swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oprawy powinny bvé preechowywane w pomieszczeniach o temperatirze nie nizszef niz -3 C i wilgotnosei wzglednej powietr=a nie
preekraczajgeej 80% i w opakowaniach.

2.2.5 Specyfikacja materiafowa.

Wiszczegdlnienie wszysikich materialow ich ilosé i jednostki miar podano w kesziorysie —
w przedmiarze robot.

2.3 Warunki preyjecia na budowe materialéw do robdt montazowycl.

Wiroby do robst monmtazowych mogg byé preyjete na budowe, jesli spelniajg nastgpujace warunki:

— sq cgodne = ich wyszezegdlnieniem i charakterystykqg podang w dokumentacji projekiowey i specyfikacji techiicznej (szczegdlowej
SST

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajq wymagane wlasciwosei wskazane odpewiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty swiandezqee o dopuszczeniu do obrotir i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrveanie proyeotowanych prefabryvkatow rowniez karty katalogowe wyrebow lub firmowe wyivezne stosowania
wyrohow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowveh — wyrobéw i materialow nieznanego pochod=enia.
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Przyjecie materialow i wyrobdw na budowe powinno bye porwierdzone wpisem do dziemnika
budowy.

2.4 Warunki przechowywania materialdw do montain instalacji elektryeznych

Wszyvstkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie = instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody winny bhvé dostarczone na plac budowy besposrednio proed proysigpieniem do ich wkiadania. W razie
wezesniefszego zakupienia kabli, nalezy je proechowywac w magazynie preyvobiektowvm. Kable i preewody nalezy przechowvwac
na bebnach lub w krgzkach (ezmaczenie K", Dopuszcza sig dostarczenie i krdtkatrwale przechowywanie krotkich odcinkaw kabli
foznaczenie ,B") w kregach wloZonveh poziomo. Srednica kregu kabla winna bvé nie mnicjsza niz 40-kroma Srednica zewnetrona
kabla. Koricowki kabli winny by¢ w sposdb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla. Kable o widocznyeh
peknieciach, otarciach i inmyeh uszkodzeniach powleki izolacyjnej nie maga bvé uzyte do budowy wewnetrznyveh linii zasilajgeveh.
Pozostaly sprzel, osprzgl | oprawy oswietleniowe wraz = ospr=gtem pomocnicsym nalely proechowywaé w orvginalmeh
opakewaniach, kartonach, opakowaniach foliowveh. Szczegdlnie nalezy chronié przed wplywami atmosfervezmymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do preechowywania wyrebow opakowanyeh powinno bvé suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZT

Wekonawea jest zobowigzany do wuiywania jedvnie takiego sproeiu, kiory nie odniesie niekorzysinego wphwu na jakosé
wykonywanyveh robot. Sprzgt uZywany de robot powinien by¢ zaakceptowany przez InZvniera.

Rod=zaj i iloi¢ zastosowanego sprzetu musi zapewniad wykonanie robot zgodnie = dokumentacja projekiowg oraz specyfikaciq
techniczng w terminie zaloZonym w harmonagramie zaakceptowanym przez InZvniera.

Spr=et wivty do wykonania robét, bedacy wilasnoiciq Wykonawey lub wiynajery do wykonania prac winien mieé¢ przewidziane
preepisanii dopuszezenia, badania techniczne ifp. oraz bve utrovimywany w dobrymm stanie technicznym oraz stalej gotowoesci do
pracy.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wikonawea zobowigzany jes! do stosowania lakich srodkow transportu, ktore pozwolg wnikngc nszkodzen i odkszralcen
preewozonyeh materialow.

Material na budowg powinny bvé przewozone zgodnie z przepisami ricchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liezba srodkéw
fransporti powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie = zasadami zawarivmi w dokumentacji projekiowej, specyfikacjach
technicznych § wskazaniami InZyniera oraz w lerminie preewidzianym w kontrakcie. PrzewoZone materialy powinny bvé
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane przed proemieszezaniem w czasie ruchu pojazd.

4.1 Transport materialow

Podczas transporti marerialow ze skladn provobiektowego na obiekt nalezy zachowad ostroznosé, abv nie uszkodzi¢ materialow do
montazi. Minimalne temperatury dopuszezajgee wykomywanie transportu wynoszq dla bebnow: - 13°C i - 3°C dla krazkow, ze
wzgledu na mozliwesé usckod=enia izolacji.

Nalezy siosowacé dodatkowe opakewania w przypadku moliwosei uszkodzen transportowyeh.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA R OBOT

5 Ogolne zasady wykonania robor.

Wikonawea przedstawi Inzynierowi do akcepiacji projekt organizacji i harmenogram robér uwzglgdniajgey warunki, w jakich bedg
ll'}‘kﬂﬂrl“'ﬂ'aﬂt’ f?iSTﬂ}aﬂ_‘f&

MWikonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie = dokumentacia rechniczng | umowg oraz za jakosé zastosowanveh
maierialow i jakosé wykonanveh robét. Roboiy winny byé wykonane zgodnie = projektem, wymaganiami SST.

5.1 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzqdzen i odbiornikiw energii elekiryeznej.

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w sirefie montazowej,

— zloZenie na miejsciu montazu wg projekiu,

— montaz opraw oswielleniowveh, svstemu svgnalizacji pozaru, oddvmiania i esprzein instalacyjnego,
— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz

PN-E-04700:1998/4=1 :2000.
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Te elementv instalacii moniowaé w koncowej fazie robot, aby imikngé niepotrzebnych zniszczen i

zabrud=en. Oprawy do stropu monfowaé wkr¢tami zabezpieczonvmi antvkorozyjnie na kolkach rozpoerowyeh plastikowyel. Ta sama
wwaga dotyesy spreei instalacyjnego, urzadzer i odbiomikéw energii elektrvcznef montowanego na §efanach,

Przed zamocowanient opraw nalesy sprawdzié ich dzialante oraz prawidlowosé polgczen.

Zrédla swiatla do opraw nalezy zamontowad pe calkowitvm zainstalowaniit opraw.

Nalezy zapevmié réwnomierne obeigzenie faz linii zasilajgeyeh przez odpowiednie przylgezanie odbiordw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wivkowyeh w puszkach powinne zapewniaé niezbedng wytrsymalosé na wyciqganie wivezki i
gniazda.

Przewdd ochronny bedacy 2vig przewodn wielaZylowego powinien miec izolacje bedgeg kombinacjq barwy zielonej i 2ofiej.

Tipy opraw; trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie = planami instalacji i

schematami.

5.2 Mentaz przewoddw i kabli elektroenergetyeznych.

Zakres robot obefmuje.

— przemieszczenie w strefie monfazowey,

— cloenie na miejscu montazn wg projekiu,

— wysnaczenie migjsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalacfi i miejsc montazu osprzeh,

—  roboty provgoiowaweze o charakterze agolobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, pr=ekucia Scian i strapow, osadzenie
preepusiow, wykenanie slepych otworow albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne orwordw w sufitach
scianach lieb podlozach,

— osadzenie srub kotwigeveh i uclhwytow PHO0,

— uladanie preewodéw na gotowym podiozu,

— montaz na gotowym podiotu elemeniow osprzetu instalacyinego do montazu kabli i przewaddw (pkt 2.2.3.),

—  oznakowanie zgodne wytyeznymi = dokumentacji projektowe i speeyfikacji technicznej (szezegdlowef) SST lub narmami,

— roboty o charakierze ogohobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropow po
przekuciach i osad=eniu preepustow, malowanie tynkowanych paséw.

— preeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.2000 oraz

PN-E-04700:1998/4z1:2000. .

Preewody widadaé pod nnkiem, w rurach, na welnwytach PH90 w sciankach GK oraz nad stropem podwieszanym. Ukladanie

(montaz) kabli i przewodow zgedne = ich wyszczegdlinieniem i charakterystvka podang w dokumentacji projektowej.

Dapuszeza sig stosowanie przewodow wielozvlowyeh plaskich. Przewody wprowadzone do czujek, ROPéw oraz sygnalizatoréw

powinny mieé nadwi=ke dlugosci nie=bedng do wykenania polgczen. Zagigeia i luki w plaszczyznie przewodu powinny bvé lagodne.

IV v celu nalezy preecigé wzdluz mostki, pomied=y 2ylami pr=ewodu nie uszkadzajqe ich izolacji. Podloze do ukladania na nim
preewoddw powinnoe bvé gladkie. Przed tynkowaniem korice proewoddw nale2y zwingé w luzny krazek i wlozvé do puszek, a puszki

zakrvé polrywami lub w inny sposdh zabezpieczvé je przed zatynkowaniem. Zabrania sig ukladania przewoddw bezposrednio w

betonie, w warstwie wiréwnawczej podiogi, w zlgezach plvt itp. bez stosowania oslon w postaci rur. Przewody muszg byé wlozone

swobodnie i nie mogq by¢ narazene na naciagi | dodatkawe napreZenia. ;

Przepusty o srednicy powvzej 4 em w scianach i stropach, dla kiérveh jest wymagana klasa odpornesci agniewej co najmniej EI 60

lub REI 60, powinny mieé klase odpornesci ogniowej (El} tveh elementow.

5.3 Momtaz centrali.

Zakres robor obejmuje:

— proemieszczenie w sirefie monfazowey,

— zloZenie na migjscu montazu wg projeltn,

— wiznaczenie migjsca zainstalowania,

— roboty provgotowaweze o eharakter=e ogolnobudowlanymm jak: kueie reczne lub mechaniczne wigk,
— montaz na gotowym podivzu rozdzielnic (pkt 2.2.1.),

— wprowadzenie przewodow,

= montaZ esprzetn modilowego,

— wykonanie polaczen w rozdzielnicy,

— =nakowanie zgodne wyrveznvmi = dokumentacji projektowej. Opisanie rozlgeznikow

i wilgeznikow poszezegolnveh obwodow,

— robon o charakterze ogolnobndowlanym po montazu rozdzielnicy: naprawa Scian, tmkowanie,
— przeprowadzenie prob i badai zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/4=1:2000.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Sprawdzenia odbiorcze skladajqce si¢ 7 ogledzin czesciowych 1 koricowych pelegajgcyeh na kontroli:

— zgodnodei dofumentacii powvkonawezef = projekteni i ze stanem faktyczmm,

- zgodnoici polgczen = podanymi w dokumeniacji powvkonawczej,

= stanu kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kamplemosci dokumentacji dotvezacej
zastosowanveh materialow,

— sprawdzenie cigglosci kabli i przewodow,

— poprawnosci wykenania i zubezpieczenia polgczen srubowveh instalacii elektrycanef potwierdzonyeh protokolem preez
wykenawee maonfazu,

— poprawnosci wykenania montazu sprzetn instalacyinego, wrzadzen i odbiornikaw energii

elektrvezngj,

— poprawnosci zamonlowania i dokonanef kompleiacji opraw oswietleniowveh,

— pomiarach rezystancji izolacji,

—  pomiarach rezystancyi uziemienia,

pomiarach skutecznosci ochromy przeciwporazeniowey.

Rezystancia izolacji obwodow nie powinna by¢ nmiefsza niz 100 M. Rezysiancja izolacyi

poszczegdinveh obwoddw wraz - wrzadzeniami nie powinna bvé mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru naleiy dokenac miernikiem

rezystancyi instalacii o napiecin 1 kV.

Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan instalacji elektryeznej zawarty jest w

PN-IEC 60364-6-61:2000,

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokily = przeprowadzonych badan zgodnie z

wymagami zawartvmi w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-IEC 61024-1-2.

6.2 Zasady postgpowania 3 wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszysthie materialy, urzad=enia i aparaty niespelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang
odrzucone.  Jesli - materialy  niespelniajace  wymagan zostaly whudowane Jub zastosowane, to na polecenie Inwestora
Wikonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasiy koszr. Wykonawea  moze uznaé wade za niemajqeq zasadniezego wphwir na
Jjakosé funkejonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkosé potrqeen za obnizong jakosé,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Zasady preedmiaru i obmiaru robét montaiowyeh instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokenuje sig = natury (wykonanej roboty) pryinuijac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacyi i fak:

— dla osprzetii montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dla kabli i preewodow. m,

— dla osprzetu svstemut SAP i oddymiania: szt., kpl.,

— dla cemirali: kpl.

8 URUCHOMIENIE, SZKOLENIE, SERWIS.

9.1 Informacje ogolne

Ur=gd=enia zbudowane fabrveznie zostang komplemie zmontowane. Nabvwea bedzie uczesmiczyl w przeprowadzenin nastgpujgeych
prob okresowych:

s Sprawdzenie okablowania wraz = pomiarami cigglosci elekiryeznej oraz rezystancyi.

«  Sprawd-enie §rodkow zabespieczajacveh i cigglosei elekirveznef obwodu zabezpieczajgeego.
Probki standardowveh komponentéw producenta bedg idostgpiione na 2yezenie w dowolivim etapie. Nabvwea rezerwuje sobie
prawo odizncenia jakiegokolviek materialu, jesli nie bedzie spelnial on jego standardéw, nawet jesli jest 1o badane w okresie
paczgikowym lub w ogole zrezygnowane = badania.
Dostawca okresli oddzielng cene w dodatku do okresu gwarancyjnego, dia 12 miesigcznego serwisowego kontraktu poczgwszy od
datv zakoviczenia mstalacji. Ten kontrakt bedzie zawieral usfugi polegajqee na preeprowadzenin wszystkich zapobiegawezych prac
serwisowych polecanveh przez producenta oraz normy i standardy cytowane w punkeie 2.
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Dostawea bed=ie zawieral siandardowy konirakt serwisowy z Nabvweg przez okres czasu, af do wygasnigcia gwarancji. W
kontrakeie tvm bgdzie wyeenione dostarczenie uslugi serwisowej jok w powyiszef kanzuli razem = inmvmi alternanswnymi
Kentrakiami. Kontrakt serwisowy bed=ie odnawialmy: corocznie.

9 ODBIOR ROBOT.
9.1 Warunki odbiorn instalacji i ursgdzen zasilajgeych

9.1.1 Odbior migdzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacviny preeprowadzany jest po zakoviczeniu danego etapu robdt majacyeh wphw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takienu podlega:
— preyvgotowanie podioza do montazu kabli.

9.1.2 Odbidr czesciowy

Nalezy preeprowadzic badanie pomontaZawe czesciowe robot zanikajgeveh oraz elementéow urzqgdzen, ktore wlegajg zakryein (np.
wszelkie roboty zanfkajgce), uniemozliwiajge oceng prawidlowosci ich wyvkonania po calkowinm ukorczeniu prac.

Podezas odbioru nalezy sprawdzié prawidlowosé montazu oraz zgodnosé = obowigzujgevmi

przepisami i projekiem.

9.1.3 Odbidr karicowy

— Badania pomontazewe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowad=i¢ po zakonezenin robét
elekirveznyeh przed preekazaniem uzvtkownikowi urzgd=en zasilajacych.

ZLakres badan obejimuje sprawdzenie:

— pomiary koricowe pradem stalym,

= pomiar rezystancii peili zwarcia obwodn zasilania centrali SAP i oddymiania.

Farameiry badar oraz sposéb preeprowadzenia badani sq okveslone w normack PN-IEC

60364-6-61:2000; PN-E-04700;]998/4=]:2000 i normie PN-IEC 61024-1.

Winiki badan trzeba zamiescic w protokole odbioru koncowego.

10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

10.1 Zasady rozliczenia i plamosci

Rozliczenie robot moniazowych instalacyi elektryveznveh moze byé dokonane jednorazowe po

wykonaniu pelnego zakresu robdr i ich kovicowvin odbiorze Tub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonanin adbioréw czesciowveh robo.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykenaweq nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Padstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tveh robot obliczona na podstawie:
= okreslonveh w dokumentach umownyeh (ofercie) cen jednostkowyeh i ilosei robor zaakeeptowanyeh preez zamawiajgeego
= [ub ustalonej w umowie kwotv rvezaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacyi elektryeznyel lub kwone ryczaliowe obejmujgee

roboty instalacyvine iwzgledniajq réwniez:

= proygofowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi | sprzem,

— obsluge sprzeti nie posiadajgcego etatowej obsiugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnveh

= umozliwiaigeveh wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc wystepiije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalvch w czasie robot,

= uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

= ustmiecie pozostaloici, resztek i odpaddow materialow w sposéh podany w specyfikacii technicznej szczegélowey,

— likwidacje stanowiska roboczego.



Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regicnalnego

Fundusze t Unia Europejska
& oroiskie

11 PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1 Normy.

PN-CEN/TR - 13201-2 Wimagania oswietleniowe

PN-EN 60439-5:2002 Rozd=ielnice i sterownice niskonapigciowe - Czgi¢ 5
Wimagania szezegolowe doryezgee zestawdw napowietrznveh
przeznaczonveh do instalowania w miejscach ogélnie dostepnyveh
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozd=zialu energii w
sieciach.

PN-TEC 60364-5-337 Instalacje elekirvezne w obiektach budowlanych

Dobor i montaz wiposaZenia elektrveznego -
Aparatura rozdzieleza i sterownicza.
PN-E-04700: 1998 Urzad=zenia i uklady eleltryezne w obiekiach
elektroenergetyeznych.
Witvezne preeprowadzania pomontaZowyeh badan odbiorezyeh.

PN-JEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczensrwa.
Oclirona przeciwporazeniowa,
PN-E-90184 Przewodv jednozylowe o izelacji polwinitowe.
PN-E-06305/00 Elekirvezne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania
i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-JEC-60364-6-61 Sprawd=anie. Sprawd=anie odbiorcze.
SITP WP-02:2010 Witvezne do projektowania instalacyi svgnalizacyi poZarowej

11.2 Inne dokumenty.

® Rozporzqdzenie Ministra Rozwofu Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia jednolitego teksm ustawy — Prawe
Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 = dnia 10.11.2000r,

® [ISTAWA — Prawo Energetvezine, Dz, Ustaw nr 54, poz. 348 = dnia 10.11.2000r wraz =
poznigiszymi zmianami,

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pry
wr=qd=eniach i instalacjach energervenych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 = dnia 17.09.1999r,

* Warunki techniczne wvkanania i odbioru robot budewlano-mantazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wid. 1988r

o Ustawa = dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 = pozniejszymi zmiananii.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury = dnia 12 kwiemia 2002r w sprawie warunkow techniczuyeh, jakim powinny odpowiadac
budvuki i ich usytwowanie. Dz.U. Z 2002 r. Nr 753 poz. 690 z dnia 15 ezerwea 2002

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukny = dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanyeh (Dz.U. Nir 47 poz. 401),

s Rozporzgdzenie Ministra Infrastruknay = dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
bidowlanyeh eraz sposebu znakowania ich znakiem budowlianym. Dz. U, 2004 Nr 198 poz. 2041,

* Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznveh = dnia 21.04.2006 1. w sprawie ochirony przeciwpoZarowej budynkow, imych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. nr 92, poz. 363 = pozn. zm ) i szezegdlowymi normami i wyivezmymi branzowymi.

o Ekspertvza techniczna w zakresie zabezpieczenia przecivpozarowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| B.12.00.00
 OKLADZINY Z PLYT SYSTEMOWYCH

N PRZECIWPOZAROWYCH

L. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacyi jest wykonanie oklad=in = pivi silikatowo-cementowych ogniochromych.

2. Pr=y wykenywanin okladzin = pivt siltkatowo-cemeniowyveh naleZy prestrzegac zasad i

postepowac zgodnie = instrukejq wybranego producenia. Wykonawea jest odpowied=zialny za jakosé

ich wykonamia oraz za ich zgodnosé = dekwmentacia projektowg.

4.0gdlne wymagania dotyezace wikonania i odbioru robét podano w Specyfikaci technicznef

wykonania { odbiorn rebdt — wymagania ogdine pkt. 1.

3. Zakres robér przv wykomywanin okladzin = plyt silikatowo-cementowvel lub rozwigzan rownowaznyeh fesi nasigpujgcey :

& wyznacsenie miefsca moniazy sgodnie = rvsunkiem

® proygotowanie potrzebnveh materialow i narcedzi,

® wykonanie izolacfi wewnetrznej,

® monta2 eklad=in = phi silikatowo-cemeniowycly/ krzemianowo — lub rozwigzanie réwnowazne wapniowyel do konstrukeji nosnej

2. MATERIALY.

1. Materialy na wykenanie oklad=in = plyt silikatowo-cementowyeh winny spelniad wymagania

nosnosci, sshrwnosci | wlasciwosci cieplno-wilgomosciowyeh stawianych przegrodom budowlanvm
wynikajacym = projekin budowlanego. O nosnasci konsirukeji { jef wytrsymaloser decvdujq dane techniczne
stosowanych materialow i wlasciwy sposoh montazu przegrody. Wszystkie materialy winmy bvé dopuszezene do
stesowania w budowniciwie i posiadac edpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenistwa , aprobaly techniczne i
atesty PZH i PPOZ , zgodnie = Ustawg o wyrobach budowlanych.

2. Przv wykommwanin okladzin = phvt silikatowe-cementowveh ogniochronnyeh (niepalne,

bezazhestowe) o grubosci 10,15,20mm stosuje si¢ nastgpujgee materialy podstawowe

® [szialtownild, lgezniki i wieszali metalowe , dostosowane do grubosci okladz=iny wg systemu

montazowego i wytveznveh producenia,

® plyty z welny mmemhiq o grubosci sgodnef = wykonana konstrikeja sckieletowq | stanowigcee jej

szezelne wypelnienie ,

3. SPRZET

1. Wimageania dla spr=et i narzed=i pracy podano w Specifikacji .fechmz"m_y wykenania i odbior

robof — wymagania ogdlne pkt. 3 .

2. Wykonawea proysigpujqey do oklad=in silikatowe-cementowveh powinien posiadac edpowiednie i sprawne
technicznie elektronarzed=ia (wiertarki , wiertarko-wkretarki, przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otwordw irp. )
niezbedne do wykonania rveh prac w sposob odpowiadajgey wymaganef jakosci i prawidiowosci wykonania
robdt oraz edpoewiadajgcym standardom technologii prowadzenia takiclh robdr.

4. TRANSPORT

1. Wymagania dla transporm podano w Specyfikacji techmicznef wykonania i odbioru robdt — wymagania

ogolne pkt. 4.

2. Transport nale2y wykonaé pr=y pomocy srodka transportowego zabezpieczonego plandekq. Rozladimek powinien odbywac sig w
spasob reczny lub zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego lub Zurawia o odpowiednim wd=wign { wiposaZonego w
odpowiednie zawiesie widlowe.

3. Plvry fokladziny) powinny bvé pakowane w formie stosow, ukladanyeh poziome na kilkn podkiadach dysiansowyeh. Pierwsza plyvia
od dolu winna spetniaé rolg opakowania stosu. Kazdv ze stesow winien by¢ spiety tasmg stalowg dla uschwaienia , w miejscach
usytirowania podkladek.

Transpor! =godnie = aleceniami producenta.

4. Pakiery winmy bvé skladowane w pomieszczeniach zamknigtveh i suchveh , na réwnym , mocnym i plaskim

podkiadzie. Wy sokosé skladowania - do pigciu pakietow o Jnduaiowe] dlugosci jeden na u"r‘ug!m

5. WYKONANIE ROBOT

MontaZz okladzin = plyt systemowyveh ppoz.

Pierwsza warsowe plvi mocnje sig do belek za pomoca srodkéw laczqeveh (whretow, zszywek, gwozd=iy,

Druga warstwa plyty powinna bvé mocowana do pierwszej. W=ajemne preesunigcie plvt w kolejnveh warstwach powinno wynosic co
najmniej 100 mm. Plvt nalezv zastosowaé do dolu i od géry stropu. Na strvelmi migjscach gdzie konieczny jest dostep do
umieszczonveh fam nrzgdzen zastosowad plyty po ktérveh mozna chod=ic.
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Calos¢ prac wykonywac zgodnie 7 wytyeznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0golne zasady kontroli jakesci robot podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pki. 6

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji technicznej - Wymagania ogdlne pit. 7.

2. Powierzelmie oblicza sig¢ w2

3. W proypadku zmian w irakcie realizacji inwestyeji, zaakeeptowanyveh przez Inwesiora, wielkosci obntiarowe
wykonuje si¢ na podstawie pomiarow w naturze, przyv ndziale Inwestora | sprawd=onyeh przez Inspektora
Nad=zoru. )

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogdlne zasady odbiaru robot zestaly podane w Specifikacyi technicznef -Wimagania ogélne pit.§.

9. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogdlne zasady rozliczenia robot zostaly podane w Specyfikacji technicznef wykonania i odbiorn —
Wimagania ogolne pkt. 9

2. Wamagania szezegdlowe sq nasigpujgee :

o rozliczenie koricowe robdt nastepuje po odbiorze karicowym w fazie rozliczenia kovicowego obiektu, o ile w
wmowie pomiedzy wykonaweg a Zamawiafacvim nie usialono inaczef.

e Cena jednostkowa robot za 1 m2 okladzin z pht silikatowo-cementowveh obefmuje ceny skladowe za
wykonanie jednostek przedmiarowyveh w ukladzie kosztorysowym robot i obejmuje:- czynnosei
prevgotowawceze: proygolowanie stanowiska roboczego, obsluge sprzetu nie wymagajqcego etatowej
obslugi, ustawienie i rozbiorke rusztowan do 4 m, proygotowanie podioza, drobnyveh elementow,
ocsyssezenie | uprzqinigcie miejsea pracy : resstek materialow i odpaddw.
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" SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
= B.13.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE

1.1 PRZEDMIOT 8T

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacyi Technicznej sq wymagania doetyezace wykonania i odbioru robot zwigzanveh = montazem
konsirukcji stalowyeh pod eentrale wenivlacyine w zamku w Mosznej.

1.2 Kody wediug Wipdlnego Stownika Zaméwien (CPV) Kod CPV

43421160-3 — Instalowanie wyrobow metalowyeh,

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionyeh w pkt.1.4.
1.4 Zakres robot objetych Specyfikaciq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji donezq obejmujq wszystkie czynnosei umozliwiajgee i majgee na celn wykonanie:

- Konstrukeji stalowej wsporezef pod wr=qdzenia kiimatvzacyjne na poziontie terenu przed budynkiem oraz wszystkich innych nie
wymienionyeh wyzej elementéw jakie wysiepujq proy realizacfi umowy.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ofreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne = ustawg Prawa budowlanego, wvdanymi do niej rozporzqdzeniami wykonawezymii,
nomenkilatura Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami podanymi w Specyfikacyi Technicznej ST-00 ,, Wymagania
ogdlne " Rusztowania — pomocnicze budowle ezasowe, sluzace do wykonania projekiowanego abiektu.

1.6 Ogélne wymagania dotyczgee robot

Ogdlne wymagania dotvezgee robat podano w ST-00. Roboty powinny bvé wykonane zgodnie = projektem i Specyfikacjami oraz
zaleceniani i poleceniami Indvniera. Przed przvstapieniem do realizacfi robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania

- metode spawania, sprzet | materialy,

- kolejnosé wykonania spoin. przy kidrej wystepuja najmniejsze odksztalcenia i naprezenia spawalnicze,
- pozyeje lgczonveh elementow proy spawanin,

- sposéb prostowania elementdw po spawanin,

- rod=zaje obrobki spoin,

- metody kontroli i badar.

Projeke arganizacji budowy wwsgledniajgey wyvivezne organizacji budowy oraz sprzet przewid=ziany do zastosowania przez
Wkonawee i warinki budowy. Do projekiu organizacji budowy nalezv projekt transporiu, fechnologii montazu oraz projekiy
russtowan i immveh tymezasowyeh konstrukeji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwaraniowac calkowite bezpieczenistwo ludzi i
montowane] konstrukcyi.

Projel technologii zabezpieczer antvkorozyinych przewid=ianyeh niniejsza Dokumentacjq Projektowg, obejmujgey .

- metody proygotowania powierschni wwzglednieniem stvkow montaZowych ,

- warunki przeprowad=enia prac antvkorozyvjnych zardwne w wynwérni jak i po zmentewaniu konsirukeji, wwzgledniajge zagadnienie
zabezpieczenia antykorozvinego stvkéw montaZowyeh w irakcie montazu,

- technologie wykonywania zabezpieczen antvkorozyfmveh w wyrwdrni oraz na placu budowy, = inwzglednieniem roznic w
zabezpieczenin poszezegdlnyeh elementéw konstrukeji, naprawy uszkodzen powlok w czasie montazu I zabezpieczenia stykow
maontazowyeh,

- wimagania w zakresie dozoru wykomwania i koniroli,

- zestawienie materialow i spr=enu do wykonania pokiycia = podzialem na czgsé dotvezqeq wykonania konstrukeji i czesc dolvezacyg
montazn.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyvezace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00. Wszystkie materialy preewidvwane do
whudowania bedg zgodne = postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzvniera. W ozpaczonym czasie preed whidowaniem
Wrkonawea przedstawi szczegdlowe informacje dotvezgee Zrédia wytwarzania i wydobywamia maierialow oraz edpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszezenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do satwierdzenia Invnierowi,
Wikonawea ponosi odpowied=ialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowyeh i jakosciowych materialow destarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe skiadowanie i whudowanie zgodnie = zalozeniami PZJ. Materialami stosowanymi do wykonania robét bedgeych
temaiem niniejszef specyfikacji sq:

- stal profilowa -HEA 160 ze stali §355J2 polgezenia spawane — elekirodani ER 346.

2.1 Akceptowanie uiytych materialow

Do wykonania konstrtkeji stosowaé mozna wvlgeznie materialy, ktdrych dostawey posiadajg Aprobaly Teclniczne.

2.2 Stal konstrukevina

Gartunki stali konstrikc)jney

Do wytwarzania stalowveh konstrukeji nalezy uzywad stal zgodnie = PN-90/B-03200. Inne gamunki stali (mp. pochod=gce = importu)
mogq by¢ zastosowane przez Wytworee za zgoda Inzyniera jesli posiadajq

- aprobary technic=ne ITB dopuszczajace material do stosowania w budownictwie,
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- Cernfikar b Deklaracje Zgodnosci = Aprobatq Techniczng lub PN,
- Cernvfikai zgodnosci ze zharmenizewang norma ewropejskg wprowadzona do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin proydamosci do stosowania.

2.3 Tryb postgpowania prsy destawach stali
Stal dostarczana na budowe powinna:
- niied trwale ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MiMG,
- mied wybite cnaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
- spelniac wymagania okrestone w normach przedmiotowyeh:
- dla blach uniwersalnveh i grubyeh wg PN-EN 10163-1:1999
- dla blach zeberkowvch wg PN-73/H-92127
- dla waleawki, pretow i ksztaliownikew wg PN-EN [0016-2:1999/Ap1:2003
- dla katownikéw réwnoramiennyveh we, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 100356-2:1998
- dla ceownikdw, wg PN-EN 10162:2003
Qdbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atesti, w ktéry powinien bvé zaopatizony kazdv element lub partia
materialu. Atest powinien zawieraé:
= znak wytworey
= profil
— gatunek stali
= nmmer wyrobir fub partii
— znak obrébki ciepinej
~ cechowanie materialdw wywalcowane na profilach lub na praywieszkach metalowveh
Odbigr wyrabu na budowie winien byé dokonany na podstawie ostatecznego protokolu odbiory wyrobu w wyitworni wraz =
oswiadezeniem, 2e usterki wykrvte w czasie odbioréw migd=voperacyjnyeh zostaly usuniete.

2.4 Laczniki | materialy spawalnicze

Zamdwienia na laczniki i materialv spawalnicze sklada Witworea sialowef konstrukeji u zaakeeptowanych preez InZyniera
wytwdreow tieh materialow. Na Wytworey konstrikeji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcdw i preechowywania alesidw
potwierdzajgcych spelnienie wymagarn postawionveh w normie pizedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu lub materialu. Atesty
muszq bvé preedstawione wraz = dostawa kazdej partii laeznikdw i materialow spawalniczveh. Badania, kidre warunkuja
wystawienie atesiow Winwirea lacznikéw lub materialow spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Materialv pochodzace z
zapaséw Wyrworcy konstrukefi powinny byé atestowane w zakvesie ustalonvin przez InZvniera na koszt wlasny Wytwdrey kenstriikeyi.

Spelnione musza bvé wimageania PN-89/8-100350_PN-90/B-03200 i nornt preedmiotowyvelr:

- Sruby z Ihem szesciokatnym. Klasy dokladnosci A i B - PN-EN ISO 4014:2004,

- Wlasnesei mechaniczne ezesei slaeznyeh. Proba skrecania | minimalne momenty skrecajgee dia srub i wkretow o srednicach
znamionowveh od 1 nm do 10 mm - PN-EN 20898-7.1997,

- Czesci zlgezne. Nieciggiosci powierzchni. Sn;b_11 whrery i $ruby dwusironne specjalnego siosowania - PN-EN 26157-3: 1998,

- Nakretki szesciokqme. Klasa dofdadnosei C - PN-EN ISO 4034.:2004,

- Kolnierse i ich polaczenia - Sruby i nakrerki - Czes¢ 1: Dobér srub i nakretek - PN-EN 1515-1:2002,

- Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otnlone do recznego spawania lukowego stali o wysokief wytrzymalasci. Oznaczenie -
PN-EN 757:2000.

Hitworea powinien prestrzegaé okreséw waznosci stosowania elektrod wedlug gwarancji dostawey. Lgczniki powinny bye
preechowywane w suchyel | przewietrzanyeh pomieszezeniach = zapewnieniem ochrony pr=ed korozjg i w sposob umozliwiajacy
segregacje na poszczegolne asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy preechowvwaé ponad podloga w suchveh, przewietrzanych i
ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do wyiworzenia okreslonej stalowej konstrikcyi
powinny bvé oddzielone od pozostalych.

2.5 Materialy do zabespieczen proeciwkorozyjnych

- farby epoksydowe odpowiadajgce wimaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C81916:2001 oraz PN-C-
81917:2001,

- emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C- 81932:1997, - emalie polinreranowe
odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajqce wymaganiom noruy PN-C-81919:2002 i PN-C81919:2002/4P1.2004,

- inne wyroby malarskie gruntujace i nawiersclmiowe, kidre powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych

- rozcienczalniki (wada, terpentvia, benzyna do ekstrakcfi, benzvna do lakierow i emalii, spiryius denaturowany iinne
rezcieficzalniki przygotowane fabrveznie)

- $rodki do odiluszezania, myecia i usuwania zanieczyszezert podloza

- utward=acze do wyrobdw lakierowvch

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogélne wymagania dotvezace sprzetu podane w Specyfikacji ST-00. Wytworca konstrutkcji w programie wytwarzania i Wykonawca w
programie montazu obowigzani sq do preedstawienia Infynierowi do akeeptacii wykazy zasadniczego sprzgt. Inzynier jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia d2wigowe i zhiomiki cisnieniowe posiadajq wazne $wiadecrwa wydane proez Urzqd
Dozoru Technicznego.

Do wykonania robdt proponije sig uZveie nw sprzgtu

- ruszfowania

- weiggarki
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- Ziraw samochodowy

- d2wig samochodowy { pedezas pracy diwigu naleZy egrodzic i zabezpieczyve dokladnie teren i wejicia dia uzvtkownikow zambu.
Wkonawea na 2gdanie Inzvniera jest zobowigzany do probnego uzvcia sprzetu w celu sprawd=zenia jego proydatmosci. Sprawdzenie
powinne odbywad sig w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotvezgee transporti podano w Specyfikacji ST-00,

4.1 Transport od dostawey i skladowanie stali konstrukcyinej

Zaladunek, transport, rozladunek i skiadowanie wyrobow ze stali konstrukevinej powinny edbywad sie tak, aby powierzchnia stali
byia zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aknvwnyeh chemicznie | zanieczyszczen mogacveh utrsvimywaé wilgoé. Wiroby ze
stali konstrukevinef powinny byé utrzynnwane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest diugotrwale skladowanie stali niezabezpieczonvel przed opadami. 4.2 Priemieszezanie elementéw konstrukeji
do ostatecznego ich poleienia

Elementy skladowane na placu budowy muszq bve transportowane do miefsca whudowania w sposéb gwarantujgey jego
nienszkodzente. Elementy transportowane przy pomocy d2wigdw muszq byé podnoszone pr=y isvein edpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczensiwa (probne uniesienie na wysokosé 20 cm, brak preeszkdd na drodze transportu, preeszkolona i
odpowiednio wyekwipowana zaloga).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotvezgee wykonania robot podane w Specyfikacji ST-00. Jesli w projekcie nie okreslono klasy, io wyiwarzanie
konstrukeji powinne byc zgodne = podstawowvini wymaganiami zawartym w PN-B-06200.:1997

- Montaz nalezv prowadzié zgodnie = projektem konstrukeji i projektem montazu = zastosowaniem Srodkdw zapewniajgcyeh
statecznosé w kazdef jego fazie oraz osiagniecie projektowanef nosnosci i sstvwnosci po zakonczeniu robot.

- Elementy, zespoly i uklady konstrukeyjne powinny byé trwale i w sposod widoczny oznakowane, zgodnie = symbolikg podang na
rysunkach montazowveh. Przed praystgpieniem do scalania elementdw nale2y nprzednio naprawic wszvsikie ich uszkodzenia, ktore
mogly powstac w czasie transportu i skladowania. W kazdym stadivom montazu konstritkcja powinna mie¢ =dolnosé do przeniesienia
sil wywelanvel wphwami atmosferveznymi oraz obeigzeniami montazowymi, sprzetem { materialami. Dodatkowe stg2emia i
zakotwienia montazowe zaprojektowane przez wykonawee, odpowiednio do przvietej metody montazu, powinny bvé uzgodnione =
projektantem konstrukeji. Metode montazu konstrukeji okresli wykonawea w projekeie montazu, = wwzglednieniem zalozen
projektowyeh, warumkow.placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadezenia.

- Przed rozpoczeciem montazi na placu budowy powinny bvé spelnione wszystkie niezbedne warunki okreslone dokumentacyi
projektowef oraz w projekcie montazi,

- Projekn: montaiu opracowane przes podwykonaweow wymagaja nzgodnienia zagospodarowania placu budowy = Infvnierem.

- Projekt organizacii montazu, winien byé apracowany w ramach dokumentacyi ofertowej na podstawie dokumentacyi projektowej.

- Proyjeta metoda montazu powinna zapewnic:- wymagang jakosc robdi, - bezpieczensiwo pracownikow prowad=agcveh roboty
montazowe, - krétki evkl inwesneviny

- W trakeie realizacyi projekiu montazu jest wymagany nadzdr autorski projeltanta konstrukeji.

- Wymagania szczegdlowe dotvezgee prac montazewyeh okresla norma PN-B-06200:2002. W odniesieniu do polgczent montazovinveh
nalesy jeszeze dodac nastepujgee wymagania wg normy PN-B-06200:2002:

a) stale polaczenia elementow konstrukcii powinny by wykonywane dopiero po dopasowanin stvkéw i wyregrdowanin cafej
konstrukeji lub jej niezaleznef czesci,

b} przekladki stosowane do regulacji konstrukeji w polgezeniach nalezy wykomwac ze stali o takich samych wiasciwosciach
plastyeznveh jak stal w konstrukcji, a pe osadzenin nalezy je zabezpieczye proed wypadnieciem,

¢l w polgczeniach srubowyeh zakladkowych szczelina w stykie niesprezanym nie powinna preekraczad 2 mm, a w sivku sprezamvm 1
mni; stosowane podkladki nie powinny bvé ciensze niz 2 mm,

d) jesli zastosowanie przekladek nie pozwala na wyregulowanie konstrikeji, jest konieczna odpowiednia korekta elementow w
wytworni lub na budowie, po odpowiednim nzgodnienin = projeliantem konstrukefi i montazu,

- Zabezpieczenie antvkorozyjne konstrukeji stalowef powinno bvé wykonane zgodnie = dokumentacijg projektowg. Inny sposeb
zabezpieczert mozliwy jest po przedlozenin przez wykonawee projektu zabezpieczei i jego zarwiendzenin przez InZvmniera. Trwalosé
zabezpieczenia antvkorozyfnege wymagana jest na okres co najmiiej 10 lat

6 LACZENIA ELEMENTOW

6.1.1 Polgczenia spawane

Ze wzgledu na proyiete zabezpieczenie antvkorozyine elementow konstrukcji stalowej poprzez cynkowanie ogniowe nie naleZy
wykonywad polgezen spawanyeh na budowie.

6.1.2 Polgczenia srubowe

Polgczenia zakladkowe lub nakladkowe — stosowaé glownie na siykach pasow i srodnikéw belek oraz stupow. Polgczenia doczolowe
— stosuje sie w wezlach § stvkach konstrukefi pretowvel framowych, szkieletowyveh i kratowyeh).

Polgczenia srubowe wykonac zgodnie = projekten i oraz wymaganiami norm PN-90/B-03200 i PN-BO6200:200.2.

Diugosé czesci gwintowanej trpienia sruby powinna byé dobrana tak, aby pod nakretkq pozostawal nie mniej niz jeden zwdj gwint
w polgczeniach niesprezanyeh i nie mnief niz cxiery woje w polgezeniach sprezanveh. Sprezenie polgczenia doczelowego uzyskuje
sie d=igki kontralowanemu dokreceniu nakretek srub wysokiej wytrzymalosci.

Do lgezenia elememow ze stali nievdzewney i kwasoodpornej nalezy stosowad Srubv , podiladki itp. = rveh sanveh materialow.
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Tabela 1- Zalecane nakretki i podkiadl-u srub wg normy PN-B-06200:2002

Sruby | © Nakretki Podkiadki
ROdlai 4 v T e —— ..a._ ret, 7 Twar‘_’u“ I e ._._.!__ i
potgczenia Klasa Wg Klasa Wg - WE
Y e T |
4,8 5° PN-78/M-82005
PN-B5/M-82101 | ) 100 / 3
Potaczenia = 56 PN-85/M-82105 * c PN-79/M-82009
niesprezone | 58 | b awiriei s caté) PN-86/M-B2144
88 dem olcil ! 200 PN-79/M-82019 °
L , o
109 . 10
8,8
Sprezone ' 2 & 315 PN-83/M-82039

10.9 PN-83/M-82343 10 PN-83/M-82171 do 370
' —zgwintem na catej diugosci - - -
* — dla $rub d>16mm kl.4
? - podkiadki klinowe
* — Trwalost zalecana

Tizpiei gwintowany powinien zawsze wystawaé poza nakretke po jej dokreceniu. Nakverki i podkiadki $rith zaleca sig stosowaé
adpowiednio do klasy wyirzvmaloser Srub i rodzafu polgezenia srubowego, np. we tabeli 1. Nakretha i leb sruby powinny
bezposrednio i przez pedkladki dokladnie praviegad do powierzchni lgczonveh czgsci. Nakretli nalezy zakladaé rak, abv oznakowanie
kiasy bylo widoczne. Podkladki kiinowe stosuje sie, gdy powierzchnia lgezonych cz¢sci jest odehylona wiecej niz 3° od plaszezyzny
prostopadlef do osi sruby. Podkladki harfowane (twarde) powinny bvé uZywane w polaczeniach sprezanveh, przv czvm do $rub kasy
10.9 - pad tbem i nakvetka sruby, a do s$rub klasy 8,8 - pod lbem Iub pod nakretkq od sirony dokrecania. Podkladki hartowane nalezy
zakiadac strong sfazowang od stromy Iba i nakretki. S}‘ubl. i nakretki nie powinny bvé spawane, clivba Ze tak preewidziano w
projekcie.

Dokrecanie srub w polgezeniach niesprezanyeh powinne zapewni¢ dobre przy, leganie ezgsei lgezonyeh. Dopuszeza sig pozostawienie
szczelin do 2 mm, jezeli docisk czesci lqczonych nie jest wymagany w projekeie. Sruby powinny by¢ dokrecane swykivm kluczem (bez
preediuienia) do pierwszego oporu, 1. silq jednef reki cxlowieka lub silg powodujgeq pierwsze uderzenie kucza udarowego. Sruby w
polaczeniach sprezanvel sq najezescief dokrecane prav uzyein kinezy dynamemerrveznyeh. Sile naciqgu tr=pieni srub okresia sie
metodg komtrelowanego momentu n’oﬁr;'cwua Mo, ktdrego wartos¢ powinna byé preyjera we zalecen producenta Iub okreslona
doswiadezalnie.

W tabeli ponizej podana wartosci momentéw dokrecenia srub nieocynkowanveh, pozwalajgce nzyskac odpowiednie sify sprezenia
So, w zaleznosci od sruby i sposobu smarowania wg normy PN-B-06200:2002.

1 - Proy sprezaniu silg 0,5 50 moment dokrecania M0 2 — Rowniez przy smarze grafitowym

Polgczenia cierne wymagajq odpowiedniego przygotowania powierzchni stvkowyeh, zgodnie = projektem, w ktérym proyieto dany
wspdlezynnik tarcia n. Kiasyfikacje powierzehni siekowyeh w polgezeniach ciernveh, w zaleznosci od wspélezynnika tarcia i sposobu

Tabela 2 - Kontrolowany moment dokrecania $rub meocynlmwanych

R Srubyklasy10.9 _ Srubyklasy8.8

Srednica spr:::nia moment di:ultrgcenia1 spr:;:nia moment dokrecenia’
tu Srub Mo, N- Ma, N-

gwintu sruby So kN o, N-m 5o kN 0, N-m
lekkie® 2 lekkie®
oliwienie - oliwienie pasta MOS’

M12 60 130 110 47 100 85
Mlb 110 320 280 88 250 210
M20 172 620 510 137 500 410
24 247 1070 a00 198 880 720
M27 321 1560 1300 257 1250 1050

M30 393 2120 1750 314 1700 1400

obrébki powierselni stvku, podano w tablicy 3 wg normy PN-B06200:1997.
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Tabela 3 - Klasyfikacja powierzchni styku w potgczeniach ciernych

. Klasa Najmniejszy : i
| powierzchni | wspélczynnik | Sposob obrébki powierzchni*? I
ciernej tarcia u |

|— $rutowanie lub piaskowanie bez |
iéladdw rdzy i wierow — srutowanie lub .
|piaskowanie i metalizowanie natwskowe |
A 0,50 alumlnlum — srutowanie lub {
.praskcwamm metalizowanie natwskowe [
Eproduktem cynkowym po badaniach u>

(0,50
|— grutowanie lub piaskowanie i
|malowanie farbg krzemianowa

[alkaliczno-cynkow3 grubosci od 50 jim do |
|80 firn

B , 0,40

i
|[— oczyszczenie szczotky druciang lub

C 0,30 | ; :
| opalanie bez Sladow rdzy

D 0,20 — bez obrobki

L ' N |
i przy innych obrdbkach powierzchni klase potaczen okredlac wg zatacznika C
* = powtoki ochronne naktadac bezposrednio po oczyszczeniu powierzchni

Polgczenia doczelowe wymagajq zastosowania srub wysokief witrzvmaloscl, kidre dokreca sig w sposéb jak w polgezeniach .
ciernvel. Wnormie PN-B-06200:2002 w podano wymagania doivezgee folerancii wykonania powierzclmi stkdw dociskowyeh 7
montazu polaczen.

6.2 Podpory i zakotwienia konstrukcji stalowych

Oparcie konstrukeji wsporezej pod wr=qdzenia Kimatvzacyjne w poziomie terenu nalezy wykenac bezpasrednio na zelbelowym

fimdamencie poprzez zakorwienie jej do kotew stalowych zabetonowanych w fimdamencie lub do kotew wkiefanvch — zgodnie =

dokumentacja profekiowa.

6.3 Zabezpieczenie antykorozyjne po montaiu

Zasadnieze zabezpieczenie konsirukcji stalowef przed kovozjg poprzez malowanie 2x warstwy podkladewej i 2x emalig alkidowg
wykonywane jest w Witworni, gdzie wykomije sie wszystkie warstwy powloki zabezpieczajgcej preed korozjg = wylgczeniem asiatniej

warstwy nawierschiniowej.

6.3.1 Wymagania dotyezgee podloZy

Ogdlne wymagania dotvezace wykonania podiozy pod powloki antvkorozyine okresla norma PN-EN ISO [12944- 4:2001.
Pr=ygotowanie powierzclnmi ocenia si¢ poprzez wzrokowa oceng czystosci profili powiersehni i ezysiosci chemicznej = zastosowaniem
metod podanveh normie PN-EN ISO 12944-4:2001.

6.3.2 Elementy i konstrukcje zabezpicczane na budowie

Powierzchnie elemeniow i konstrukeji stalowyveh proed malowaniem nie mogg byé:

- zanieczvszezone smarami, olejami, thiszczami, selami, bwasami, alkaliani,

- pakr_rf{.' zgorzeling walcowniczq, rdzq, topnikami = procesu spawania i powlokami lakierowymi. Powierzchnie elementdw i
konstrukcji stalowveh wymagajq wiee przed malowaniem odpowiedniego przvgotawania.

6.3.2.1.1 Pryygotowanie powierschni
- oczyszczenie wsigpne, polegajgee na: wyrdwnaniu mierdwnodci, w tvi usunigeiu Zadziordw, zackrqgleniu krawedzi, wyréwnaniu
spoin i nieréwnosci po spawaniv punktewym oraz wyrdwnanin szezelin powsialvel w miejscach laczenia elementow,
- aczyszczenie wlasciwe majgce na celn usunigcie zgorzeliny, rd=y, olejow i smardw, produktéw spawania, wilgoci, a takze fmveh
zanieczyszezen oraz nadanie po:ﬂo:u odpowied, nigj c}:ropowmruscr
Zalecane metody nswwania warstw i
- smardw i olefu - poprzez czyszezenie wodg, parg, ennilsja, nJ'pﬂs_c':m’ka em organiczmvm b czvszezenie alkaliczne,
- zanieczvszezen rozpuszezalnvell w wodzie np. soli - poprzez cxvszczenie woda, parg lub czyszezenie alkaliczne,
- zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obrobke strumieniowo-scierng na suche lub na mokro bgdZ poprzez
covszezenie plomieniem,
- rdzv - fvni samyvimi metodami jok przy ccyszczenin zgorzeliny walcowniczef plus dodatkowo ezyszezenie = wykorzystaniem narzedzia
= napedem mechanicznvm bad= czyszczenie strumieniem wody,
- powlok lakierowyvch - poprzez usinwanie powlok za pomocq past rozpuszezalnikowveh lib alkalicznveh, obrdbke strumieniowo-
scierna na suche bads mokro, czvszczenie strumieniem wody a lakZe omiatanie scierniwem,
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czyszezenia naledy nwzgledniad;

- wymagania producentéw wyrobow malarskich,

- przewidvwana frwalosé ochronnego systenin malarskiego,

- kategorie korozvinesei Srodowiska, w ktéryin bed=ie uzvikowana konstrikeja (PN-EN ISO 12944-2:2001).

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno byé zgodne = wymaganiami dokumentacji projekiowe; i specyfikacji technicznej.

6.4 MontaZ i russtowania montazowe

Wikonawea fest zobowigzany do wykonania analizy obliczeniowef standw montazowyeh konstrukefi stalowej. Rownies Wekonawea
moze zmienic sposdb montazu, = tvm, i2 musi preedsiawic projekt do zatwierdzenia i Projeltania i Inzyniera. Rusztowania sialowe =
elementow skladanveh do wielokromego uzythu powinny edpowiadaé wimaganiom PN-M-48090: 1996,

6.5 BHiP i ochrona srodowiska
Za preestrzeganie aktialnie obowigziggeyeh panstwowyeh i lokalmyeh przepisow o BHIP i ochronie $rodowiska odpowiada
Hykonawca. InZynier nie moZe nakazaé wykenania czynnosci, ktdryeh wykananie narnszyloby postanowienia (veh preepisow.

7. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWILANYCH
Ogdlne zasady kontroli jakodei robét podano w Specyfikacii ST-00. Szczegdlowe wymagania dotvezqee przeprowad=enia ocen,
badan i odbiorow stalowyeh konstrukefi budowlanveh okresla norima PN-B-06200:1997,
7.1 Ocena montazu oraz pomiary i badania odbiorowe
Wikonawea ma ebowigzek prowadzic kontrole jakosci prowadzonyeh przez siebie robot, niezaleznie od dzialait kontrolnyveh
Inzvniera. Ocena montazu konstrukeji dotvezy:
- stanu podpor oraz srub fundamentowveh i ich nsytuowania,
- zgodnasci metody montazu = projektem i spelnienia wyimagan blip,
= stanu elementow konstrukefi preed montaZem § po amontowaniu,
- wykonania i kompletmosci polaczen,
- wykonania powlok echronnyeh,
- naprawy elementaw, konstrukefi, polaczen i powlok oclromnych i uswwania innveh nieprawidiowosci
7.2 Konirola jakosei zabespieczenia antykoroZyjnego
- kontrola procesu oczyszczenia powierzchni,
- ocena przygotowania powierzchni de nakladania powlok,
- wiglad powierzchni poprzez oceéne wzrokowg np. pod katem fednolitosci barwy, sily krveia § wad takich jak dziurkowanie,
cmarszezenie, kwaterowanie, luszezenie, spekania i zacieki,
- grubosé powlok wg PN-EN IS0 2808:2000 Iub PN-EN IS0 2409:1999.
7.3 Odbiory czgsciowe
Harmonogramy odbiordw czesciowych sporzadza InZynier po zapoznaniu sie = programem montazu, Harmonogramy stanowiq
integralng czesc akceptacji progranméw.

7.4 Odbidr kericowy konsirukcji

Odbidr koricowy konstrikeji powinien obejmowad sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan = calego okresu realizacji w
celu ustalenia czy wykonana konstrukcfa jest sgodna = projekiem { wemaganiami normy PNB-06200:2002
Nalezy sprawdzi¢ w szezegdInosci:

- podpory konsirukcji,

- odchviki geometryezne ukladn,

- jakos¢ materialow i spoin,

- stan elementéw Konstrukeji i powlok ochronnveh,

- stan i kempletnosé polgezen.

W protokole odbiorn nalesyv podaé min.:

a) pr=edmiot i zakres odbioru,

b} dokumentacje zgodnosci wykonania = wymaganiami,

¢} dokumentacie technologiczng foperacying),

d) dokumentacjg wysylkowg,

el dokumentacje powvkonawezg

[fidokumentacje kontroli jakosci,

g} deklaracje zgodnosci (swiadectwo jakosci)

- protokely odbioréw czesciowveh,
- parametry sprawdzane w obecnosci komisji odbioru,
- stwierdzone usterki oras decyvzje komisji odbioru.
- operat = zabezpieczenia antvkorozyinego
- operat dokrecenia srub .
8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I ODBIORU ROBOT
Qgdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 ,, Wymagania ogélne . Jednosileg obmiaru jest :
= 1t (rona) wykonanyeh konstrukeii stalowyeh zabezpieczonyeh antykorezyjnie
- 1 kg — dia elementow ze stali profilowej kwasoodpornej, krat pomostowych iip.
9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 . Wimagania ogélne . Roboty uznaje sie za odebrane Jezeli zostaly wykonane zgodnie
z Specyfi ,(ac_,la Delumentacfq Projektowq i poleceniami InZvniera.

10. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT

Cena wykenania 1 t konstrukeji obejmuje:

- reboly provgotowaweze,

- zakup i dostarczenie materialow,

- preygotowanie konstrikeji,

- pasowanie,

- wstepny moniaz i calkowity

- monfaz konstrukeji stalowe;,

- naprawa uszkod=en,
- zabezpieczenie antvkorozvine i ppo:
- odbiory i testy,

- uparzqdkowanie terent

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Normy:

- PN-82/5-10050 Obiektv mostowe. Konstrukefe stalowe. Wimagania i badania

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia starvezne i projektowanie

-PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Czesé 1: Gatunki stali odpornych na korozje
- PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnyeh oras ksztaltownikow walcowanych na gorgeo. Wymagania
ogolne

- PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

- PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla
walcdwki ogdlnego przeznaczenia

-PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukeyinej. Womiary PN-EN 10162:2005
Kszraltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawv. Tolerancje wymiaréw i preekroju poprzecznego
=PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukceje = kszialtownikow i blach profilowanveh na zimno - Projektowanie i wykonanie
-PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Hunagmna podstawowe.

-PN-EN ISO 4014:2004 Sruby = Ibem s=esciokgtnym. Klasy doﬂ(ndnmc;A iB

-PN-EN 26157-3:1998 Czesci zlgezne, Niecigglodci pomel‘r'hn.f Sy, whrery i sruby dwustronne specjalnego stosowania
-PN-EN ISQ 4034:2004 Nakrerki szesciokqtne. Klasa dokladnosci C

-PN-EN 20898-7:1997 Wiasnosci mechaniczne cz¢sci zlacznyveh. Préba skrecania i minimalne momenty sivecajqee dla srub i
whkreidw o srednicach znamionawyeh od 1 mm do 10 mm

-PN-EN 26157-3:1998 Czgici zlaczne. Niecigglosci powierzchni. Sruby, whr 'elv i Sruby dwustronne specjalnego stosowania
-PN-EN 757:2000 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otilone do recznego spawania lukowego stali o wysokief
wytrsyvmalosci. Oznaczenie

-PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery: O=naczenie grubosei powloki.

-PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siaiki nacieé.

-PN-EN ISQ 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Czes¢ 1:Ogolne wprowadzenie

-PN-EN ISQ 8502-4:2000 Pr=ygotowanie podiozy stalowyeh przed nakladaniem farh i podobnych produkiéw. Badania shizgce do
oceny ezystosci powierzchni. Ocena pozestalosci kurzu na powierzchniach stalowvch przygotowanyeh do malowania (metoda z
tasma samopr=ylepna) '
-PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe = elementow skladanyeh do budowy mostéw. Wemagania i badania pr=y odbior=e
rusztowar,

-PN-EN 1004:2005U Ruchome rusztowania robocze wykonane = prefabrvkowanych elementéw konstrukeyjmveh. Materialy, wymiary,
obcigenia projekiowe, wymagania bezpieczelistwa i warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

-PN-M-47900-1:1996 Rusztowania siojgce metalowe robocze. Okreslenia, pod=ial i gléowne parametry

-PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace mefalowe robocze. Rusziowania ramowe

-PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowveh powlekane agniowo w sposob ciqgly do obrobiki plastveznef na zinmo.
Warunki rechniczne dostawy

-PN-89/H-84023.05 Stal okrestonego zastosowania. Stal niskowgglowa wy2szej jakosci, niskostopowa i stopowa. Gaumbki

11.2 Inne Warnnki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowyeh = budownictwe ogilne Tom I




