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IV. CZESC OPISOWA — CZESC ARCHITEKTONICZNA

IV.1. Dane ewidencyjne

Obiekt:

Nr dzialki:

Adres:

Inwestor:

Powierzchnia
opracowania:

IV.2. Przedmiot inwestycji

Moszna Zamek — Regionalnym Osrodkiem

Turystyki Rekreacyjnej 1 Kulturowej

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Opolskiego
pod nr 681/63 w dniu 24.06.1963 roku.

nr 306/2, 307/1, 307/2, AM 4, obreb Moszna

ul. Zamkowa 1
47-370 Moszna

Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek
ul. Zamkowa 1
47-370 Moszna

21,3176 ha, w tym:
- 9,5958 ha (dz. nr 307/21307/1)
- 11,7218 ha (dz.nr 306/2)

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zagospodarowania terenu zabytkowego
zespotu patacowo-parkowego w Mosznej wraz z systemem drog komunikacji pieszej i kotowej, elementami
malej architektury, boiskami, placem zabaw, na terenie zwigzanym z inwestycja pn. ,,Moszna Zamek -
Regionalnym Osrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowe;j”

Prace projektowe po stronie branzy architektonicznej obejmuja;

- projekt rozbidrek

- projekt zagospodarowania terenu

- rozwigzania w zakresie komunikacji pieszej i kotowej; w tym drogi i place dojazdowe, parking na
15 miejsc postojowych oraz sciezki piesze w parku, przekroje konstrukcyjne nawierzchni,
rozwigzania wysokosciowe

- projekt murow oporowych z nakrywami i balustradami

- projekt schodow terenowych i pochylni wraz z balustradami

- projekt wiaty na $mieci

- projekt altany na wyspie

- projekt podestow drewnianych na stawie Kalusznik

- projekt ogrodzenia przy trafostacji

- projekt placu zabaw wraz z ogrodzeniem

- projekt boiska do siatkowki

- projekt boiska do tenisa wraz z ogrodzeniem

- projekt remontu tarasu



IV.3. Opis stanu istniejacego

IV.3.1. Polozenie i lokalizacja

Powierzchnia terenu parku objgtego ponizszym opracowaniem, znajduje si¢ w granicach dziatki nr 306/2 -
11,7218 ha i dziatki nr 307/1 i 307/2 — 9,5958 ha, powierzchnia catosci obszaru objetego opracowaniem
niniejszej dokumentacji wynosi tacznie 21,3176 ha.

Pozostata czg$¢ parku, bgdaca integralna czgscia zatozenia parkowego w Mosznej, nie wchodzi w zakres
opracowania niniejszej dokumentacji.

Zaltozenie parkowo - krajobrazowe z zamkiem w  Mosznej, potozone jest w potudniowej czgsci
Opolszczyzny w gminie Strzelczyki, w powiecie krapkowickim, przy drodze z Prudnika do Krapkowic.
Powierzchnia catego zatozenia parkowo - krajobrazowego obejmuje obszar okoto 100 ha.

Centralnym elementem wspomnianego zatozenia jest zamek, przebudowywany kilkakrotnie w XIX wieku.
Zamek otoczony jest zabudowaniami folwarcznymi oraz rozleglym parkiem krajobrazowym, o osiowej
czgsei centralnej. Obecnie w zamku miesci si¢ osrodek profilaktyczno-sanatoryjny Centrum Terapii Nerwic,
natomiast zabudowania folwarczne uzytkowane sa przez Panstwowg Stadning Koni.

Cz¢s$¢ parku, bgdaca przedmiotem opracowania, jest czgsciowo wygrodzona w sposob naturalny zbiornikami
wodnymi lub ogrodzeniem, w wielu jednak miejscach laczy si¢ swobodnie z otaczajacymi terenami Iak i
lasow.

Z uwagi na podzial wlasnosciowy terenu zatozenia parkowego, dawny gtéwny dojazd do zamku przez bramg
Gladiatordw, a nastgpnie przez alejg dgbow czerwonych i alejg ksztanowcdw oraz owalny podjazd, obecnie
nie funkcjonuje. W chwili obecnej glowny dojazd do zamku odbywa si¢ droga wzdtuz dawnych ogrodow
warzywnych i zabudowan folwarcznych, a nastepnie wjazdem przez bramg zlokalizowana na dziedzincu
glownym. Brama wjazdowa z furtka oraz ogrodzenie z siatki w ramkach z katownikow, na niskiej
podmuréwce okladanej kamieniem, pochodza z lat 60-tych XX wieku. Przebieg ogrodzenia od strony
potudniowej wynika z obecnego podziatu wiasnosciowego terenu parku. Wspomniane ogrodzenie jest w
dobrym stanie technicznym, jednakze z uwagi na gruntowny remont i przebudowg zamku i parku,
przewidziane zostato do rozbiorki.

Od strony zachodniej i wschodniej teren parku przylegajacego do zamku wydzielony jest zbiornikiem
wodnym z murem oporowym i cieckiem wodnym, w pozostatych czgsciach zas taczy sig swobodnie poprzez
system $ciezek z otaczajacym terenem.

IV.3.2. SciezKi i parkingi

Do zamku prowadzi droga o nawierzchni asfaltowej, znajdujaca si¢ poza granica opracowania. Przy drodze,
w poblizu budynku kawiarni Azalia - dawnej przpompowni, znajduje si¢ niewielki parking o nawierzchni
ziemnej. Przy parkingu znajduje si¢ strozowka z brama, ograniczajaca dojazd do zamku dla pracownikéw i
pensjonariuszy Centrum Terapi Nerwic. Przed budynkiem patacu znajduje si¢ dziedziniec wytozony, kostka
kamienng 8/11, o rozetowym uktadzie kompozycyjnym. Obecnie na dziedzincu, przed elewacja wejsciowa
do zamku zlokalizowany jest parking dla gosci i pracownikow. Drugi parking znajduje si¢ nieco z boku, na
jednym z dawnych taraséw ogrodowych, za zachodnim skrzydtem zamku. Parking ten posiada nawierzchnig
asfaltowa w bardzo ztym stanie technicznym. Murki tarasow wykonane sa z cegly oktadanej kamieniem o
nieregularnych ciosach, z tarasow prowadza do parku owalne schody z nieregularnych plyt kamiennych.
Stan techniczny murkow i schodow jest zty, posiadaja liczne spgkania i rozsadzane sg przez korzenie drzew
rosnacych na tarasie.

Sciezki w parku posiadaja nawierzchni¢ ziemna, bez obrzezy i sa charakterystyczne dla naturalistycznych
zatozen krajobrazowych. W poblizu zamku $ciezki posiadaja nawierzchni¢ wykonczong zwirem luznym.
Stan techniczny $ciezek jest zty, nie posiadaja odpowiedniego wyprofilowania spadkow i sa rozjezdzone
przez cigzki sprzgt ogrodniczy. Wszystkie $ciezki parkowe, w obszarze opracowania, wymagaja
uporzadkowania i przebudowy.

Wzdtuz brzegdw stawu Kalusznik wiedzie waski ziemny przedept. Wszystkie $ciezki wokot stawu
wymagaja uporzadkowania i przebudowy.

IV.3.3. Elementy malej architektury

W obrebie parku z historycznych elementéw matej architektury zachowato si¢ niewiele elemntow.

Glownym elementem jest taras przylegajacy do elewacji ogrodowej czgsci centralnej zamku, flankowany
skrzydtami wschodnim i zachodnim. Taras ziemny, dwupoziomowy z wachlarzowymi schodami powstat na



dawnym podjezdzie do zamku od strony poétnocne;j.

Goérny poziom tarasu zwieniczony jest murkiem oporowym z cegly, licowanym oktadzing z nieregularnych
cioséw kamiennych. Gorny poziom tarasu nie posiada balustrady, a wzdluz murku pod poziomem
nawierzchni zlokalizowane jest korytko odwadniajace, do ktorego wpigte sa rowniez saczki kanalizacji
deszczowej z rynien odwadniajacych dach zamku od strony tarasu. Od strony skrzydta wschodniego pod
tarasem znajduja si¢ dwa pomieszczenia; wentylatorni dostgpne z piwnic zamku oraz pomieszczenie na
sprzgt ogrodowy dostgpne od strony parku. Mur oporowy tarasu przylega do waskiej studzienki
doswietlajacej okna piwnicy wschodniego skrzydla. Mur zwieniczony jest balustrada stalowa azurowa, na
niskim cokole granitowym. Od strony skrzydta zachodniego podobna balustrada oddziela taras od
rozplantowanego nieco ponizej tarasu ziemnego.

Dolny poziom tarasu zwienczony jest murem oporowym zbudowanym z cegly i licowanym okladzing z
nieregularnych cioséw kamiennych. Mur zwienczony jest profilowana nakrywa z piaskowca, na ktorej
ustawiona jest balustrada sktadajaca si¢ z rzezbionych postumentow piaskowcowych 1 tralek, catos¢
przykryta jest profilowanymi nakrywami z piaskowca. Czgs$¢ tralek oraz nakryw w obrebie balustrady
wymienione zostaty w trakcie remontow zamku na betonowe. Gérny i dolny poziom tarasu potaczone sa ze
soba schodami granitowymi. Schody zlokalizowane sa centralnie na osi ryzalitu od strony ogrodu i
flankowane sa dwoma figurami marmurowych lezacych lwow, ustawionych na granitowych postumentach.
Zarowno gérny jak i dolny poziom tarasu oraz gorny spocznik schoddéw posiadaja nawierzchnig z ptytek
marmurowych oraz lastrikowych, wykonana w latach 70-tych XXstulecia.

Z dolnego tarasu do ogrodu prowadza wachlarzowate schody granitowe, z obustronna balustrada ztozona z
postumentéw i tralek piaskowcowych. Sciany zewnetrzne schodéw licowane sa oktadzing z nieregularnych
cioséw kamiennych, identyczna jak okladzina $ciany oporowej tarasu. W $cianie schodéw umiesczone sa
dwie glowy maszkaronéw, stuzace jako rzygacze odwodnienia spocznika schodow.

Zarowno gérny jak i dolny poziom tarasu oraz gorny spocznik schoddéw posiadaja nawierzchnig z ptytek
marmurowych oraz lastrikowych, wykonana w latach 70-tych XXstulecia.

Stan techniczny muréow oporowych tarasu jest dobry, wymianie nalezy poddac¢ wszystkie betonowe elementy
balustrady tarasu i schodow. Wszystkie elementy kamienne murdéw i balustrad nalezy oczysci¢, wykonaé
nowe odwodnienia tarasu oraz nowe nawierzchnie.

W obrebie tarasu ustawione sa drobne elemnty matej architektury tj. marmurowe, bogato rzezbione donice.
Donice te znajduja si¢ réwniez na dziedzincu prze zamkiem. Ich stan techniczny jest dobry, wymagaja
jednynie oczyszczenia i uzupetnienia niewielkich ubytkow.

Nastgpnym znaczacym eclementem matej architektury jest zbiornik wodny, o geometrycznym ksztalcie,
zlokalizowany na osi gtownej zatozenia. Zbiornik jest ptaski, o glgbokosci okoto 80 cm, wymurowany jest z
cegly licowanej okladzina z nieregularnych cioséw kamiennych. dno zbiornika jest betonowe, pokryte
masami uszczelniajacymi. Nakrywa burt zbiornika, z profilowanych blokéw piaskowca, utozona jest na
poziomie otaczajacego terenu. W zbiorniku znajduja si¢ trzy dysze fontannowe, ktére podswietlane byly
oprawami o$wietleniowymi zlokalizowanymi w naroznikach zbiornika. Niewielka komora techniczna, w
ktérej znajdowata si¢ pompa oraz ztacze kablowe zasilajace fontanng, znajduje si¢ w studzience przy
potudniowej burcie zbiornika. Wokot zbiornika znajduje si¢ gesty zywoptot z ligustra formowanego, ktory
zupelnie zastania zar6wno nakrywy burt zbiornika, jak i lustro wody.

W parku znajduje si¢ kilka mostkoéw, ktore kilka lat wczesniej poddane zostaly remontom. Ich stan
techniczny jest dobry. Stalowe balustrady wymagaja jedynie biezacej konserwcji, tj. oczyszczenia i
pomalowania. W ramach remontu nalezy przewidzie¢ tez wymiang wierzchniej warstwy nawierzchni
mostkoéw. Jedynie mostek znajdujacy si¢ na poczatku alei lipowej, ktory posiada balustradg zlozong z
murowanych i tynkowanych postumentow oraz tralek, wymaga remontu. Nalezy przemurowaé dwa
popekane, przgsta balustrady, od strony parku.

Przed budynkiem zamku, od strony skrzydta zachodniego, do ogrodzenia przylegaja dwie wiaty
przeznaczone na smietnik oraz pomieszczenie na rowery. Z uwagi na to, iz wspomniane wiaty znajdujq sig
poza granicami dziatki, nalezy wskaza¢ nowe miejsce sktadowania odpadow.

IV.4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
IV.4.1. Prace rozbiorkowe i przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja projektu, nalezy wykonaé nastgpujace prace
rozbiérkowe /prace rozbiorkowe zwiazane z przebudowa patacu i zbiornika wodnego, przebudowa



zewngtrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej 1 energetycznej oraz przebudowa stawu Kalusznik znajduja sig
w innych czgs$ciach dokumentacji/:
- rozbiorka muréw oporowych i schodow terenowych dawnych ogrodow tarasowych
- rozbiorka nawierzchni z kostki granitowej przed patacem
- rozbiorka nawierzchni zwirowych wraz z obrzezem betonowym wokot patacu
- rozbiorka nawierzchni betonowej wraz z podbudowa w czgsci nad kottownia
patacu
- rozbidrki ogrodzenia z podmurowka, stupami oraz prz¢stami z siatki w ramie z
katownikow
- demontaz budki strazniczej i szlabanu wjazdowego
- demontaz tawek w parku
- demontaz tablic i stupow ogloszeniowych w parku

Wycinki drzew 1 krzewow oraz przesadzenia ujgte zostalty w projekcie wykonawczym szaty roslinnej
w czesci gospodarka drzewostanem.

IV.4.2. Tyczenie zagospodarowania terenu.

Tyczenie uktadu przestrzennego, tj. sciezek 1 placéw oraz poszczegolnych elementow
zagospodarowania; mury oporowe, pochylnie, schody, podesty drewniane itp. zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi. Na rysunkach podane zostaly wspotrzgdne podstawowych punktow geodezyjnych oraz
wzajemne odlegtosci w nawigzaniu do zatozonych osi zaznaczonych na rysunkach.

IV.4.3. Uksztaltowanie terenu

W ramach prac zwigzanych z uksztalttowaniem terenu przewiduje si¢ niewielkie korekty rz¢dnych
nawierzchni zwiazane z wykonaniem nowego zagospodarowania. Prace ziemne ograniczaja si¢ do
dowiazania projektowanego uktadu komunikacyjnego do istniejacych rzednych terenowych, wykopow pod
fundamenty elementow matej architektury, korytowania pod nowe nawierzchnie oraz uksztaltowania
podbudowy pod nawierzchnie w obrgbie boisk oraz uksztaltowania pagorkdéw w obrgbie placu zabaw.

W ramach prac melioracyjnych przewiduje si¢ korekte lini brzegowej stawu. Projektuje sig
odtworzenie cypla w pdinocno-zachodniej czgséci stawu. Prace te zostaly ujete w kosztorysie dotyczacym
robdt meloracyjnych. Czgé¢ ziemi z korytowania przeznaczona zostala do zabudowania w obrebie
nowoksztalttowanego cypla.

Wykopy koryt pod nawierzchnie:
Powierzchnia $ciezek i placow: Obj¢tos¢ ziemi:

- nawierzchnia z kostki granitowej

/ podbudowa jezdna dla pojazdow cigzkich/

2127 m* x 0,6 m= 12762 m’
- nawierzchnia z kostki granitowej

/ podbudowa pieszo-jezdna /

554 m’ x 0,55 m= 304,7 m’
- nawierzchnia Zwirowa mineralna

/ podbudowa jezdna dla pojazdow cigzkich /

1776 m* x 0,50 m= 888,0 m’
- nawierzchnia zwirowa mineralna

/ podbudowa piesza /

11981 m*x 0,25 m= 299525 m’

- nawierzchnia zwirowa luzna - bezpieczna
/ podbudowa przepuszczalna/
362 m’x 0,40 m= 144,8 m’



- nawierzchnia trawiasta ulepszona
/ podbudowa przepuszczalna /
936 m’ x 0,45 m= 421,2 m’

tacznie wykopy pod $ciezki i place 6030,15 m’

Przewiduje si¢ uzyskanie tacznie 6030,15 m’ ziemi z korytowania pod nawierzchnie, z tego okoto 1800 m3
zostanie zabudowane w nowoksztaltowany cypel na stawie Kalusznik, 120,0 m3 zuzyte zostanie do
uksztattowania podbudowy pod kort tenisowy, a 9,0 m3 do uksztaltowania gorek w obrgbie placu zabaw.
Pozostala czg$¢ ziemi z korytowania, czyli okoto 4100 m3 przewidziano do wywiezienia.

1V.4.4. Nawierzchnie

Na terenie opracowania zaprojektowano nastgpujace rodzaje nawierzchni:

- nawierzchnia nieprzepuszczalna z kostki granitowej 9/11 na podbudowie jezdnej z kruszywa /samochody
pow. 3,5 t/ — plac manewrowy, parking dla autobusow i plac przed patacem

- nawierzchnia mineralna z odsiewek z przemialu jasnych skat na podbudowie jezdnej z kruszywa
/samochody pow. 3,5 t/ - droga przeciwpozarowa na tylach patacu

- nawierzchnia nieprzepuszczalna z kostki granitowej 9/11 na podbudowie pieszo-jezdnej z kruszywa
/samochody ponizej 3,5 t/ — parking przy patacu, dojscia przy Centrum Informacji Turystycznej

- nawierzchnia mineralna z odsiewek z przemialu jasnych skat na podbudowie pieszej z kruszywa -
sciezki spacerowe w parku 1 wokot stawu

- nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego — plac zabaw

- nawierzchnia trawiasta ulepszona — boisko do tenisa i siatkowki




IV.4.6. Murki oporowe, schody terenowe i pochylnie
Projektowane murki oporowe stanowia zabezpieczenia terenu zlokalizowanego na réznych poziomach w
strefie parkingowej przy patacu oraz przy ogrodach tarasowych. Istniejace murki oporowe z ciosow




kamiennych sa w zlym stanie technicznym, w wielu miejscach sa rozsadzane przez rosnace w ich poblizu
drzewa. Z uwagi na zmiang zagospodarowania w tej czesci parku podjeto decyzjg o wykonaniu nowych
murkéw oporowych o identycznym z istniejacymi murkami rzucie w planie.

Projektuje si¢ murki oporowe zelbetowe, oktadane ciosami kamiennymi z piaskowca, z nakrywa z
ptyt kamiennych piaskowcowych. Roznice poziomow pokonywane bgda schodami terenowymi
lokalizowanymi w ciagach scian oporowych. Wydzielono trzy réznice pozioméw dla nich zaprojektowano
indywidualne konstrukcje Sciany oporowej. Dla najmniejszej rdéznicy wysokosci poziomow wynoszacej
64cm $ciang zaprojektowano jako prosta, typu szczelnego, wykonywana bez odsadzki. Grunt ponizej
dolnego poziomu po obu stronach nalezy zagesci¢, a w czgsci zabezpieczanej od strony wyzej polozonego
naziomu nalezy do$¢ luzno usypac. W pozostatych wypadkach przy réznicy poziomow wigkszej niz 110cm
zastosowano S$ciany katowe. W okolicach biegdw schodowych oraz istniejacych drzew sciany nalezy
zatamac pod katem prostym. Grunt po obu stronach $cianek oporowych do wysokosci nizszego poziomu,
nalezy po jej wykonaniu, zagesci¢ do min Ip=0,60. W czgsci powyzej grunt nalezy luzno zasypa¢ w
bezposrednim sasiedztwie $cianki.

Murek nr 1
Réznica pozioméw dla murku nr 1 jest zmienna i wynosi od 114 do 177 cm. Murek zaprojektowany zostat
jako $ciana oporowa katowa z ptyta fundamentowa szerokosci 170cm. Ptyta zaopatrzona w ostrogg od strony
wyzszego poziomu. Przekroj ptyty 25cm x 170cm, ostroga 13cmx30cm w odleglosci 30 cm od krawedzi
piyty. Scianka pionowa gr. 20cm usytuowana jest w odleglosci 30cm od czota plyty. Zaréwno phyta jak i
scianka maja stala grubos¢; ptyta 25cm, scianka 20 cm. Murek oporowy wykonaé¢ z betonu C35/B30,
zbrojonego zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Od strony nizszego poziomu $cianka oktadana jest ciosami
kamiennymi, z bloczkéw z piaskowca o wymiarach 25x25x50 cm, murowanymi na zaprawie cementowo-
piaskowej na wystajacej czgsci odsadzki plyty. Od strony wyzszego poziomu oraz w czesci zaglgbionej w
gruncie rodzimym plyte nalezy pokry¢ masami bitumicznymi. Dylatowanie $cianki zaprojektowano w
miejscach zatamani, tj. przy schodach. Od strony wewnetrznej zaprojektowano obwodowo saczek drenarski,
ktéry odprowadza wod¢ poprzez rurki miedziane na zewngtrzna czgs¢ murku. Wzdluz murku
zaprojektowano opaskg z kostki granitowej szer. 20 cm, w tawie betonowej, z 2% spadkiem w kierunku
rabat i trawnikdéw. Nakrywy murku nad czgscia zelbetowa 1 kamienna z plyt piaskowcowych gr. 5 cm,
klejone na klej mrozoodporny do kamienia i betonu. Od strony wyzszego poziomu, wystajace ponad teren
czgsci murku Zelbetowego, zabezpieczy¢ powtoka do ochrony powierzchni betonowychl

w kolorze bezowym / RAL 1001 /.

Do murku oporowego nr 1 przylega wyrzutnia wentylacji mechanicznej o wymiarach 1,45x4,5x2,9 m.
Sciany boczne i przednia, na ktorej montowana jest systemowa krata wyrzutowa 2,0x4,0 m, murowane s z
bloczkéw betonowych gr 20 cm, natomiast $ciana tylna wyrzutni stanowi czgs¢ zelbetowego murku
oporowego. Wyrzutnia przykryta jest ptyta Zelbetowa gr. 15, do ktérej klejone sa nakrywy z plyt
kamiennych piskowcowych, za pomoca kleju elastycznego mrozoodpornego. Sciany boczne wyrzutni
tynkowac tynkiem cienkowarstwowym i malowac¢ w kolorze bezowym /RAL 1001/.

Murek nr 2

Roéznica pozioméw dla murku nr 2 wynosi 65cm. Sciane zaprojektowano bez piyty fundamentowej.
Glebokos¢ zapuszezenia $cianki ponizej dolnego poziomu wynosi 90cm. Scianke nalezy izolowaé masami
bitumicznymi. Usztywnienia i przerwy dylatacyjne zaprojektowano w miejscu zatamania $cian pod katem, tj.
przy schodach. Murek oporowy wykona¢ z betonu C35/B30, zbrojonego zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Od strony nizszego poziomu s$cin¢ nalezy oblozy¢ ciosami kamiennymi, z bloczkdéw z
piaskowca o wymiarach 25x25x50 c¢m, murowanymi na zaprawie cementowo-piaskowej. Od strony
wewnetrznej zaprojektowano obwodowo saczek drenarski, ktory odprowadza wodg poprzez rurki miedziane
na zewngetrzng czgs¢ murku. Wzdhuz murku zaprojektowano opaskg z kostki granitowej szer. 70 cm, w tawie
betonowej, z 2% spadkiem w kierunku rabat i trawnikéw. Nakrywy murku nad czgscia zelbetowa i kamienna
z ptyt piaskowcowych gr. 5 cm, klejone na klej mrozoodporny do kamienia i betonu. Od strony wyzszego
poziomu, wystajace ponad teren czg¢sci murku zelbetowego, zabezpieczy¢ powtoka do ochrony powierzchni
betonowych[ __ W kolorze bezowym / RAL 1001 /.

Grunt po obu stronach $cianki do wysokos$ci nizszego poziomu nalezy po jej wykonaniu zaggsci¢ do min
1p=0,60.W czgsci powyzej grunt nalezy luzno zasypa¢ w bezposrednim sasiedztwie scianki.




Murek nr 3

Murek nr 3 zlokalizowany jest na granicy dziatki wzdluz bocznej drogi, a réznica poziomoéw wynosi w
najwyzszym miejscu 72 cm. W dalszej czgsci poziomy terenu wyréwnuja si¢ i murek pelni funkcje cokohu
ogrodzenia. Sciang murku zaprojektowano bez plyty fundamentowej. Glgbokosé zapuszczenia Scianki
ponizej dolnego poziomu wynosi 90cm. Scianke nalezy izolowa¢ masami bitumicznymi. Usztywnienia i
przerwy dylatacyjne zaprojektowano w miejscu zalamania $cian pod katem, tj. przy trafostacji. Od strony
nizszego poziomu $ciang nalezy obtozy¢ ciosami kamiennymi. Na cokole murku zaprojektowano ogrodzenie
stalowe azurowe wysokosci 145 cm. Ogrodzenie sktada si¢ z kotwionych w murku stupkéw z rur stalowych
@ 6 cm zwienczonych kulka oraz przgset z pretow stalowych o przekroju kwadratowym 15 mm, zaklepanych
na koncach w ozdobne listki. Prgty zespawane sa ze soba za pomoca dwoch [ 15x30x5 mm. Co drugi pret
jest skrgcony w srodkowym odcinku i na co drugim znajduje si¢g kulka posrodku. Cato$¢ ogrodzenia
malowana w kolorze grafitowym RAL 7010.

Schody terenowe /przy murkach oporowych/
Wszystkie schody terenowe zaprojektowano na ptycie zZelbetowej wylewanej w gruncie z zachowaniem
spadku. Ptyta schoddéw grubosci 12-15¢cm wylewana na podkladzie z betonu B-10. Na tak przygotowanej
ptycie nalezy wykonac¢ szalunek i wyla¢ stopnie. Plyta zelbetowa na styku ze Sciankami powinna by¢
oddylatowana styropianem gr. lem. Okladziny kamienne schodéw wykona¢ z groszkowanych ptyt
kamiennych z piaskowca grubosci 4 cm, wedlug zestawien, klejonych na kleju elastycznym
mrozoodpornym.




IV.4.14. Elementy wyposazenia terenu

Lawki
Na terenie objgtym opracowaniem zaprojektowano nastepujacy typ tawek:

- tawke trzyosobowa, siedzisko drewniane w kolorze orzech, podstawa odlew zeliwny malowany w
kolorze grafitowym | |

Kosze na $mieci
Teren objgty opracowaniem wyposazony zostal w kosze na smieci

wym. 35 cm i wys. 100 cm, w kolorze grafitowym)|




