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1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

DOKUMENTY PROJEKTU
- decyzja o warunkach zabudowy WZ-7331/20A/08/10 w dniu 14.07.2010, wydana przez Wdjta
Gminy Strzeleczki- bez koniecznosci uzyskania
- decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,,Moszna
Zamek - Regionalnym Osrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” nr O -7624/4/09 z dnia
08.12.2009, wydana przez Wojta Gminy Strzeleczki bez koniecznosci uzyskania do aktualizacji

- warunki przylaczenia do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napi¢ci znamionowym nie
wyzszym niz 1kV, nr RD3/5-RDE5/1878/2010 z dnia 24.05.2010 r., wydane przez Energia Pro
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S.A., oddziat w Opolu, Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26 bez koniecznosci
uzyskania do aktualizacji

- zapewnienie dostawy wody nr GZGK-703/2/IX/10 z dnia 08.09.2010, wydane przez Wojta Gminy
Strzeleczki -brak nowych podlaczen- na bazie istniejagcej umowy na dostawy

- uzgodnienie projektu budowlanego z Wojtem Gminy Strzeleczki w zakresie przejscia sieci przez
dziatk nr 320, 321/2, bez koniecznosci uzyskania do aktualizacji

- pozwolenie wodno-prawne, wydane przez Starost Powiatowego w Krapkowicach bez
koniecznosci uzyskania do aktualizacji

- decyzja pozwolenie konserwatorskie nr 749/N/2010 z dnia 29.10.2010 na prowadzenie
prac przy obiekcie zabytkowym- park , wydane przez Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow- aktualne

- decyzja pozwolenie konserwatorskie nr 771/N/2010 z dnia 9.11.2010 na prowadzenie
prac przy obiekcie zabytkowym CIT, wydane przez Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow- bez konieczno$ci uzyskania do aktualizacji

- decyzja pozwolenie konserwatorskie nr 813/N/2010 z dnia 9.11.2010 na prowadzenie
prac przy obiekcie zabytkowym, wydane przez Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow- remont, modernizacja i przebudowa Zamku- konieczna zmiana decyzji w zakresie
tarasu, elewacji 1 konserwacji okien

- decyzja pozwolenie konserwatorskie nr 824/N/2010 z dnia 12.11.2010 na prowadzenie
prac przy obickcie zabytkowym, na zagospodarowanie terenu, wydane przez Opolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw- bez koniecznosci uzyskania do aktualizacji

- opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury techniczne;j
wydana przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe bez koniecznosci uzyskania do
aktualizacji



2. CZESC OPISOWA

2.1. Dane ewidencyjne

Obiekt: Moszna Zamek — Regionalnym Osrodkiem
Turystyki Rekreacyjnej 1 Kulturowej
Obiekt wpisany do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Opolskiego
pod nr 681/63 w dniu 24.06.1963 roku.

Nr dziatki: nr 306/2, 307/1, 307/2, AM 4, obrgb Moszna

b b 9 9

Adres: ul. Zamkowa 1
47-370 Moszna

Inwestor: Wojewddztwo Opolskie
Powierzchnia
opracowania: 21,3176 ha, w tym:

- 9,5958 ha (dz. nr 307/2 i 307/1)
- 11,7218 ha (dz.nr 306/2)

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zabytkowego zespotu patacowo-
parkowego w Mosznej wraz z systemem drog komunikacji pieszej i kotowej, elementami matej architektury,
boiskami, placem zabaw, remontem stawu Kalusznik oraz infrastrukturg techniczna. Dla terenu objetego
opracowaniem wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy WZ-7331/20A/08/10 w dniu 14.07.2010 oraz
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,,Moszna Zamek -
Regionalnym Osrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” nr OS-7624/4/09 z dnia 08.12.2009, ktore
ustalaja zmiang sposobu uzytkowania, remont i przebudowg zabytkowego zespotu patacowo-parkowego, na
obiekt przystosowany do $wiadczenia ustug hotelarskich, turystycznych, gastronomicznych, petniacego
funkcj¢ regionalnego osrodka zajmujacego sig turystyka rekreacyjna i kulturowa.

W oparciu o zatozenia techniczne zawarte w specyfikacji, wspomniang wyzej decyzje oraz
zalozenia zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym, opracowanym przez pracowni¢ projektowa
Parmas-Studio w sierpniu 2008 roku, opracowano projekt zagospodarowania terenu, ktérej gtownymi
zatozeniami s3 adaptacja terenu parku do nowej funkcji obiektu, przy maksymalnym zaakcentowaniu
walordéw zatozenia parkowo-krajobrazowego. Prace projektowe obejmuja:

— projekt zagospodarowania terenu

— rozwigzania w zakresie komunikacji pieszej i kotowej; w tym drogi i place dojazdowe, parking na 15
miejsc postojowych oraz $ciezki piesze w parku

— projekty elementéw malej architektury; w tym murkow oporowych, schodéw terenowych i pochylni,
altany, wiaty na $mieci, hangaru na todzie z ogodlnodostgpnymi toaletami i kioskiem
gastronomicznym oraz pomostow

— projekty placu zabaw, boisk, $ciezki zdrowia i $ciezki dydaktycznej
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— projekt zasilenie budynku zamku linig niskiego napigcia ze stacji transformatorowej

— projekt zasilenie obiektow matej architektury, w tym: Centrum Informacji Turystycznej, hangaru na
todzie, fontanny, szafki imprez okoliczno$ciowych

— projekt instalacji o$wietlenia terenu

— projekt instalacji monitoringu zewngetrznego

— projekt kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki bytowo-gospodarcze z—zamlet—oraz Punktu
Informacji Turystycznej i hangaru na todzie do projektowanej oczyszczalni sciekow, ujete] w
odrebnym projekcie - dziatka nr 298/2 nie bgdaca wlasnoscia Inwestora

— projekt przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej

— projekt zasilenie w wodg budynku hangaru na todzie, w ktorym znajduja si¢ ogdlnodostepne toalety i
kiosk gastronomiczny

— projekt zasilenia w wodg remontowanej fontanny

— projekt zasilenie w wodg¢ instalacji nawodnienia terenu

— projekt budowy kanatlu i wyrzutni wentylacji mechanicznej

Z uwagi na to, iz dzialki objete niniejszym opracowaniem projektowym /306/2 1 307/2. 307/1/ nie przylegaja
do siebie, projekt zagospodarowania terenu obejmuje swoim zakresem dziatki 320 1 321/2, bedace
wlasnoscig gminy Strzeleczki, przez ktore prowadzona jest sie¢ kanalizacyjna i instalacja energetyczna
zasilajagca Punkt Informacji Turystycznej i hangar oraz oswietlenia terenu. W zakres projektu
zagospodarowania terenu wchodzi réwniez dziatka nr 298/2, bedaca wiasnoscig Inwestora, na ktorej
powstaje projekt oczyszczalni sciekdw, do ktorego wpinana jest projektowana sie kanalizacji sanitarnej.
Aktualizacja projektu obejmuje zmniejszony zakres opracowania dotyczacy:

I)prac konserwatorskich przy elewacji zamku/okladzina zewnetrzna z piaskowca, elewacja
zewnetrzna -tynki, konstrukcje pod roslinnos¢, odtworzenie 1 remont istniejacych balustrad, tarasow
1 gzymsOw oraz innych prac konserwatorskich/

2) izolacji fundamentow,

3)renowacji stolarki otworowej zewngetrznej,

4)rewitalizacji historycznej fontanny przed zamkiem ,

5) wymiany tablic pigtrowych obwodow instalacji elektrycznych,

6) wymiany oswietlenia zewnetrznego

7)renowacji tarasu zamkowego

2.3. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem- umowa na aktualizacj¢ zmniejszonego zakresu prac

2. Mapa do celéw projektowych- z 2018 roku

3. Wytyczne Inwestora, co do zakresu robdt oraz stosowania technologii 1 materiatdéw wytyczne
Inwestora dotyczace zakresu opracowania aktualizacji

4. Inwentaryzacja terenu i dendrologiczna opracowana do celow projektowych, wykonana przez mgr
inz. architektury krajobrazu Ann¢ Ornatek 1 mgr inz. arch. Margarete Jarczewskg w maju 2010 r.

5. Badania geotechniczne wykonane przez mgr Jerzego Sandeckiego w sierpniu 2010 r.

6. Orzeczenie stanu technicznego elementéw matej architektury, wykonane przez mgr inz. Tomasza
Dobrasa w czerwcu 2010 r. orzeczenie o stanie technicznym elewacji, fontanny i tarasu

7. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego- stan z 2018 roku

8. Uzgodnienia robocze z Inwestorem z 2018 roku

9. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu parku Centrum Terapii Nerwic z Opolskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw nr ZN-BSZ-2-51-477/10 z dnia 5.10.2010

2. 4. Opis stanu istniej cego ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.4.1. Polozenie i lokalizacja



Powierzchnia terenu parku objetego ponizszym opracowaniem, znajduje si¢ w granicach dziatki nr 306/2 -
11,7218 ha i dziatki nr 307/1 i 307/2 — 9,5958 ha, powierzchnia catosci obszaru obj¢tego opracowaniem
niniejszej dokumentacji wynosi fgcznie 21,3176 ha.

Pozostata czg$¢ parku, bedaca integralng czgscia zatozenia parkowego w Mosznej, nie wchodzi w zakres
opracowania niniejszej dokumentacji.

Zalozenie parkowo - krajobrazowe z zamkiem w  Mosznej, polozone jest w poludniowej czgsci
Opolszczyzny w gminie Strzelczyki, w powiecie krapkowickim, przy drodze z Prudnika do Krapkowic.
Powierzchnia catego zatozenia parkowo - krajobrazowego obejmuje obszar okoto 100 ha.

Centralnym elementem wspomnianego zatozenia jest zamek, przebudowywany kilkakrotnie w XIX wieku.
Zamek otoczony Jest Zabudowanlaml folwarcznym1 oraz rozleglym parklem krajobrazowym o OSIOWG_]
czesci centralnej. Obe mlco-mie

natemtast zabudowania folwarczne uzytkowane sa przez Panstwowq Stadnlnq Kon1

Czgs¢ parku, bedaca przedmiotem opracowania, jest czgsciowo wygrodzona w sposob naturalny zbiornikami
wodnymi lub ogrodzeniem, w wielu jednak miejscach taczy si¢ swobodnie z otaczajacymi terenami Igk i
lasow.

Z uwagi na podzial wlasnosciowy terenu zatozenia parkowego, dawny gtéwny dojazd do zamku przez bramg
Gladiatordw, a nastgpnie przez aleje dgbodw czerwonych i aleje kasztanowcdw oraz owalny podjazd, obecnie
nie funkcjonuje. W chwili obecnej glowny dojazd do zamku odbywa si¢ droga wzdtuz dawnych ogrodow
warzywnych i zabudowan folwarcznych, a nastgpnie wjazdem przez bramg¢ zlokalizowana na dziedzincu
gldéwnym. Brama wjazdowa z furtka oraz ogrodzenie z siatki w ramkach z katownikdéw, na niskiej
podmuréwce okladanej kamieniem, pochodzg z lat 60-tych XX wieku. Przebieg ogrodzenia od strony
potudniowej wynika z obecnego podziatu wiasnosciowego terenu parku. Wspomniane ogrodzenie jest w
stanie technicznym, mozliwym do remontu, jednakze z uwagi na gruntowny remont i przebudowe zamku
projektuje sig wymiang siatki w ramce z z katownikéw na ogrodzenie kute zastosowane w innych partiach
parku. Od strony zachodniej i wschodniej teren parku przylegajacego do zamku wydzielony jest zbiornikiem
wodnym z murem oporowym i ciekiem wodnym, w pozostatych czesciach zas taczy si¢ swobodnie poprzez
system $ciezek z otaczajacym terenem.

2.4.2. Scieiki i parkingi

Do zamku prowadzi droga o nawierzchni asfaltowej, znajdujaca si¢ poza granica opracowania. Przy drodze,
w poblizu budynku kawiarni Azalia - dawnej przepompowni, znajduje si¢ niewielki parking o nawierzchni
ziemnej. Przy parkingu znajduje si¢ strozowka z bramg, ograniczajaca dOJaZd do zamku dla-pracownikdw—+
pensjonaritszy-CentromTeraptNerwie. Przed budynkiem patacu znajduje si¢ dziedziniec wytozony, kostkg
kamienng 8/11, o rozetowym uktadzie kompozycyjnym. Obecnie na dziedzincu, przed elewacja wejsciowa
do zamku zlokalizowany jest parking dla gosci i pracownikow. Drugi parking znajduje si¢ nieco z boku, na
jednym z dawnych taraséw ogrodowych, za zachodnim skrzydtem zamku. Parking ten posiada nawierzchnig
asfaltowg w bardzo ztym stanie technicznym. Murki tarasow wykonane sg z cegly oktadanej kamieniem o
nieregularnych ciosach, z tarasow prowadza do parku owalne schody z nieregularnych plyt kamiennych.
Stan techniczny murkow i schodow jest zty, posiadaja liczne spgkania i rozsadzane sa przez korzenie drzew
rosnacych na tarasie.

Sciezki w parku posiadaja nawierzchni¢ ziemna, bez obrzezy i sa charakterystyczne dla naturalistycznych
zatozen krajobrazowych. W poblizu zamku $ciezki posiadajag nawierzchni¢ wykonczong zwirem luznym.
Stan techniczny sciezek jest zly, nie posiadaja odpowiedniego wyprofilowania spadkow i sg rozjezdzone
przez cigzki sprzet ogrodniczy. Wszystkie $ciezki parkowe, w obszarze opracowania, wymagaja
uporzadkowania i przebudowy.

Wzdtuz brzegéw stawu Kalusznik wiedzie waski ziemny przedept. Wszystkie sciezki wokot stawu
wymagajg uporzadkowania i przebudowy.

2.4.3. Elementy malej architektury

W obrgbie parku z historycznych elementéw matej architektury zachowato sig niewiele elementow.

Glownym elementem jest taras przylegajacy do elewacji ogrodowej ¢z ci centralnej zamku, flankowany

skrzydtami wschodnim i zachodnim. Taras ziemny, - taras w czg$ci ziemny w czeéci podpiwniczony,

dwupoziomowy z wachlarzowymi schodami powstal na dawnym podjezdzie do zamku od strony pdinocne;.
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Goérny poziom tarasu zwienczony jest murkiem oporowym z cegly, licowanym oktadzing z nieregularnych
cioséw kamiennych. Gorny poziom tarasu nie posiada balustrady, a wzdluz murku pod poziomem
nawierzchni zlokalizowane jest korytko odwadniajace, do ktérego wpigte sa rowniez saczki kanalizacji
deszczowej z rynien odwadniajgcych dach zamku od strony tarasu. Od strony skrzydta wschodniego pod
tarasem znajdujg si¢ dwa pomieszczenia; wentylatorowni dostgpne z piwnic zamku oraz pomieszczenie na
sprzgt ogrodowy dostgpne od strony parku. Mur oporowy tarasu przylega do waskiej studni-fosy
doswietlajacej okna piwnicy wschodniego skrzydla. Mur zwieniczony jest balustrada stalowa azurow , na
niskim cokole granitowym, jak rowniez od strony korpusu gtownego. Od skrzydta zachodniego podobna
balustrada oddziela taras od rozplantowanego nieco ponizej tarasu ziemnego.

Dolny poziom tarasu zwienczony jest murem oporowym zbudowanym z cegly i licowanym okladzing z
nieregularnych ciosow kamiennych i pasami tynkowanymi . Mur zwienczony jest profilowana nakrywa z
piaskowca, na ktorej ustawiona jest balustrada sktadajgca si¢ z rze bionych postumentdéw piaskowcowych i
tralek, w czesci wykonanych z piaskowca 1 w czgséci odlanych z betonu. Catos¢ przykryta jest profilowanymi
nakrywami z piaskowca i nakrywami z betonu. Czegs¢ tralek oraz nakryw w obrgbie balustrady wymienione
zostaly w trakcie remontow zamku na betonowe. Gorny i dolny poziom tarasu potaczone sg ze sobg
schodami granitowymi. Schody zlokalizowane sg centralnie na osi ryzalitu od strony ogrodu i flankowane sa
dwoma figurami rzezbami marmurowych lezacych Iwoéw, ustawionych na granitowych postumentach.
Zarowno gérny jak i dolny poziom tarasu oraz gorny spocznik schoddéw posiadaja nawierzchni¢ z ptytek
marmurowych oraz lastrikowych, wykonang w latach 70-tych XX-stulecia.

Z dolnego tarasu do ogrodu prowadzg wachlarzowate schody granitowe, z obustronna balustrada ztozong z
postumentéw i tralek piaskowcowych i betonowych . Sciany zewnetrzne schodéw licowane sa oktadzing z
nieregularnych cioséw kamiennych, identyczna jak oktadzina $ciany oporowej tarasu. Na scianie schodow
umieszczone s3 dwie glowy maszkarondéw, stuzace jako rzygacze odwodnienia spocznika schodow.

Zarowno gérny jak i dolny poziom tarasu oraz gorny spocznik schoddéw posiadaja nawierzchnig z ptytek
marmurowych oraz lastrikowych, wykenang-wlatach-F0-treh>Kstaleeia:

Stan techniczny muréw oporowych tarasu jest—debry—wymaga czg¢sciowego rozebrania 1 ponownego
zamontowania, wymianie nalezy podda¢ wszystkie betonowe elementy balustrady tarasu i schoddow.
Wszystkie elementy kamienne murdéw , balustrad i schodow nalezy oczysci , podda¢ konserwacji, wykona¢
nowe odwodnienia tarasu oraz nowe nawierzchnie.

W obrebie tarasu ustawione sa drobne elementy malej architektury tj. marmurowe, bogato rzezbione donice.
Deonice—te—znajdujg—sie—réwniezna—dziedziieu—prze—zamlkiem. Ich stan techniczny jest dobry, wymagaja
jedynie oczyszczenia i uzupetnienia niewielkich ubytkow.

Nastgpnym znaczacym elementem matej architektury jest zbiornik wodny, o geometrycznym ksztalcie,
zlokalizowany na osi gtownej zatozenia. Zbiornik jest ptaski, o glebokosci okoto 80 cm, wymurowany jest z
cegly licowanej okladzing z nieregularnych cioséw kamiennych. Dno zbiornika jest betonowe, pokryte
masami uszczelniajgcymi. Nakrywa burt zbiornika, z profilowanych blokow piaskowca, utozona jest na
poziomie otaczajacego terenu. W zbiorniku znajdujg si¢ trzy dysze fontannowe, ktére podswietlane byly
oprawami o$wietleniowymi zlokalizowanymi w naroznikach zbiornika. Niewielka komora techniczna, w
ktérej znajduje si¢ pompa oraz z1qcze kablowe zas11ajqce fontannq, znaJduJe sig W stud21ence przy
poiudnlowej bur01e zblormka ‘ : e Sty 2y st Wanes ;

W parku znaJduJe si¢ kllka mostkow ktore kllka lat wczesnleJ poddane zostaly remontom. Ich stan
techniczny jest dobry. Stalowe balustrady wymagaja jedynie biezacej konserwacji, tj. oczyszczenia i
pomalowania. W ramach remontu nalezy przewidzie¢ tez wymian¢ wierzchniej warstwy nawierzchni
mostkoéw. Jedynie mostek znajdujacy si¢ na poczatku alei lipowej, ktory posiada balustrade zlozong z
murowanych i tynkowanych postumentow oraz tralek, wymaga remontu. Nalezy przemurowaé dwa
popekane, przgsta balustrady, od strony parku.

Przed budynkiem zamku, od strony skrzydta zachodniego, do ogrodzenia przylegaja dwie wiaty
przeznaczone na smietnik oraz pomieszczenie na rowery. Z uwagi na to, iz wspomniane wiaty znajduja si¢
poza granicami dziatki, nalezy wskaza¢ nowe miejsce sktadowania odpadow.

2.4.4. Istniejgcy drzewostan parkowy i rodowisko przyrodnicze- nie objety aktualizacjg
Po wykonanych w maju 2010 r. inwentaryzacjach dendrologicznych, terenu i matej architektury
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stwierdzono, ze stan zatoZenia nie jest najlepszy. Wieloletnie zaniedbania w pielggnacji parku sprawity, ze w
duzym stopniu jego kompozycja zostala zatarta. Do zaniedban przyczynity si¢ réwniez podzialy
wlasnosciowe, ktore doprowadzity do zniszczenia powiazan widokowych i funkcjonalnych zatozenia.
Najwigkszy wpltyw na postgpujaca degradacje parku ma zaniedbany i zniszczony uktad wodno melioracyjny.
Z powodu braku i wahan poziomu wody w uktadzie wodnym parku i calej Mosznej nastepuja zjawiska
zalewania terenow w parku (przy drodze do Bramy z lwami, teren wokot stawu z Wyspg Wielkanocng, teren
przy jazie basenu w zachodniej czgsci parku, tereny sgsiadujace z zasypanymi stawami w czgsci wschodniej
opracowania) oraz wymiany roslin. W drzewostanie na terenach podmoktych zaczynaja w podszycie
dominowa¢ gatunki charakterystyczne dla olsow : olchy, czeremcha, wierzby kruche.

Zmiany poziomu woéd gruntowych przyczyniaja si¢ do obumierania starych drzew stanowigcych
najwazniejszy element kompozycji parku.

Zbiorniki i cieki wodne w wyniku obnizenia poziomu wody zaczynaja zarasta¢, pokrywajg si¢ rzgsa i
smierdzg, co zaprzecza ich funkcji ozdobnej i rekreacyjnej. Tern niektorych sciezek jest rowniez podmokty.
Nieuregulowane sprawy wodno melioracyjne begda prowadzily pomimo wykonanej rewaloryzacji
pozostatych elementdéw parku do jego dalszej degradaciji.

Stan istniejgcy drzewostanu wraz z opisem jego stanu sanitarnego zawarto w dokumentacji ,, Szczegdtowa
inwentaryzacja dendrologiczna parku i Alei Lipowej w Mosznej”.

Drzewostan parku w Mosznej nie jest zbyt bogaty gatunkowo. W jego sktadzie dominujg lipy drobnolistne i
deby szypulkowe z domieszka grabu i olchy. Zbiorowisko roslin to glownie drzewa lisciaste. z niewielka
domieszka sztucznych stanowisk sosny wejmutki , choin kanadyjskich i pojedynczych swierkow.

W roznych czesciach parku wiek drzew i sktad gatunkowy jest rézny. Zalezy to warunkéw siedliskowych
sektoréw 1 okresu ich powstawania nasadzen.

Ogolny stan sanitarny drzewostanu jest $redni, spowodowany brakiem prac pielggnacyjnych i konserwacji
starodrzewia. Wyjatek stanowi Aleja lipowa w ktorej wielokrotnie wykonywano konserwacje drzew. Z
analizy materialow historycznych i prac terenowych oraz po ilosci $cietych pni wida¢ ze z drzewostanu
wypadto wiele starodrzewia.

W podszyciut dominuja samosiewy drzew lisciastych rosngcych w danym sektorze- tj. lip, robinii, grabow,
klondéw pospolitych i jaworow, jarzabu pospolitego oraz bez czarny, leszczyna i na terenach podmoktych
czeremcha. W podszycie nie wystgpuja grupy krzewdéw ozdobnych. Niewielkie ilosci krzewow (ligustra,
berberysu , tawul, derenia nasadzono w ostatnich latach w otoczeniu Stawu Kalusznik i na Wyspie
Wielkanocnej oraz wokot zamku.

Wzdtuz alei lipowej z otoczeniu stawu z Wyspa Wielkanocng wystgpuja stare grupy rozanecznikdw
katawbijskich i azali pontyjskich, uzupetnione w ostatnich latach nasadzeniami rézanecznikow x hibrida.
Nowe szpaler azali gandawskich znajduja si¢ wzdhuz ogrodzenia przy drodze dojazdowej do zamku.
Roéwniez roznorodne i bogate jest runo parkowe na obszarze opracowania.. Oprocz trawiastych polan wokoét
zamku w zadrzewionych czgsciach parku jest ono charakterystyczne siedliska przyrodniczego.

W runie oprécz chronionych stanowisk (Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony SRODOWISKA W Opolu znak
RDOS-16-WPN -6638-408/10 Z 26.05.2010) pierwiosnka wyniostego i krwawnika kichawca (nie znaleziona
podczas inwentaryzacji) wystepuja w duzej ilosci stanowiska bluszczu pospolitego oraz migdzy innymi:
paproci - narecznicy samczej, bodziszka lesnego, kowalijki majownika, , konwalii majowych, kokoryczki,
wiechliny lesnej, trzciny i trzcinnika. Na pniach drzew oprocz bluszczu w tym f. Zenskiej — winobluszcz
trojklapowy 1 chmiel. Na stanowiskach ruderalnych wokot wysypiska s$mieci rosng pokrzywy i
podagryczniki.

Szczegélowa inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu zawarta jest w oddzielnym opracowaniu w
tomach ILL VL i ILLVIL

2.4.5. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w nastgpujace sieci i instalacje zewn trzne:
- nowa kanalizacj¢ sanitarng ks200 i ks300, wpicta-de reww-melioracyjnege
- przytacze wodociggowe w100 i wewnetrzng instalacje wodociagowa wB50
- wewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej kD600, kd300 1 kD200
- wewngtrzna instalacja niskiego napigcia
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2.5. Opis rozwigza  projektowych-PROGRAM FUNKCJONALNY 1 ZESTAWIENIE
ISTNIEJACH POWIERZCHNI

W obowigzujgcym  Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy
Strzeleczki 1 oraz w wylozonym do publicznego wgladu projekcie zmian Studium uwarunkowan i
kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki, teren zamku i parku objety jest propozycja
zadan shluzacych realizacji ponadlokalnych celéow publicznych - utworzenia w Zamku w Mosznej,
Regionalnego Osrodka Turystyki Rekreacyjnej 1 Kulturowej a takze objgcia go scislg ochrong jako obiektu
wpisanego do rejestru zabytkow.

Przewidziane w projekcie pierwotnym i1 obecnej aktualizacji przeznaczenie i zagospodarowanie zatozenia
jest zgodne z zalozZeniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Strzeleczki

2.5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby projektu zagospodarowania terenu wykonana zostala przez mgr Jerzego Sandeckiego
opinia geotechniczna w sierpniu 2010 roku. Zalozenie palacowo-parkowe w Mosznej polozone jest w
polnocno-zachodniej czesci mezoregionu Kotlina Raciborska, stanowigcego najdalej na poludnie wysunicta
cze$é makroregionu Nizina Slaska. Na badanym terenie w podlozu gruntowym sa réznego rodzaju
sredniozageszczone grunty niespoiste ( piaski pylaste, piaski drobne, piaski srednie, pospdiki i zwiry) oraz
twardoplastyczne 1 plastyczne grunty spoiste (piaski gliniaste, pyly, gliny piaszczyste, gliny pylaste).
Wydzielono siedem gléwnych warstw geotechncznych, przy czym gliny piaszczyste 1 gliny pylaste sa
dwojakiej genezy.

Warunki wodne sg ztozone. W najwyzej potozonych nad poziom morza otworach woda jest gtebiej niz 5,0 m
ppt, natomiast w jednym z otwordw stwierdzono obecnos¢ az trzech pozioméw wod gruntowych.

2.5.2. Projektowane uzbrojenie terenu
2.5.2.1. Sieci elektroenergetyczne i teletechniczne poza zakresem aktualizacji

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym sieci i przylacza energetycznego, sieci oswictlenia
zewngtrznego oraz przylacza telekomunikacyjnego i sieci teletechnicznych - Moszna Zamek Regionalnym
O rodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej w m Moszna ul. Zamkowa 1
Na tym etapie nie bedg wykonywane sieci i przylacza energetyczne.

Charakterystyka obiektow
Na terenie polozonym obok zamku w m. Moszna znajduje si¢ wiezowa stacja transformatorowa z ktdrej
zasilana jest rozdzielnica gtowna RG budynku Zamku. Stacja wyposazona jest jednostka transformatorowa
160kVA. Uktad pomiarowy sktadajacy si¢ z przektadnikow oraz licznika pomiarowego zlokalizowany jest
wngce budynku stacji transformatorowej. W niej to rdéwniez znajduja si¢ pola odptywowe wraz
zabezpieczeniami dla linii kablowych zasilajacych obiekty Zamku.
Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia stacja transformatorowa bedzie wymagaé przebudowy
dostosowujgcej ja do nowych warunkdw pracy.
Przewidywany wzrost mocy oraz zmiana funkcji obiektow naktada obowigzek wyposazenia obiektow w
nowe odpowiednie dla jego potrzeb nowe sieci kablowe zasilajace nn.
Na terenie obszaru wokot Zamku zabudowane sa stupy oswietleniowe betonowe wraz z oprawami
rtgciowymi. Zasilanie obwodow os$wietleniowych nastepuje z szafki oswietleniowej zabudowanej na
zewnatrz obiektu.
W zwiazku z przewidywana zabudowa nowych stupéw oswietleniowych(ujetych w czegsci architektonicznej)
zachodzi konieczno$¢ utozenia nowych odcinkéw sieci kablowych zasilajagcych shupy os$wietleniowe z
uziemieniem .



Obecnie do budynku Zamku jest doprowadzone przytacze telekomunikacyjne zakonczone w recepcji
obiektu. Zostanie one wykorzystanie w dla nowych potrzeb obiektu.

Transformator
W miejsce istniejgcej jednostki transformatorowej 160kV A projektuje sig zabudowanie transformatora typu
TOd 400/15s 400kVA wraz z oszynowaniem, wyt cznikiem gtéwnym, podstawami bezpiecznikowymi oraz
przektadnikami kontrolnymi.

Szafka pomiarowo-rozdzielcza nie objeta aktualizacja
Obok stacji transformatorowej projektuje si¢ zabudowanie szafki pomiarowo-rozdzielczej. W zwigzku z tym
z pola stacji wyprowadzi¢ odcinek linii kablowej typu 2xYKY 4x240mm’” 1kV. Na zewnatrz budynku stacji
projektuje szafke pomiarowo-rozdzielcza do ktorej wprowadzi¢ w/w kabel.
Szafka sktadac si¢ bedzie z obuddéw izolacyjnych typu OSZ. W ich wngtrzu zostanie zbudowane wytacznik
glowny, przektadniki pomiarowe, listwa SKa oraz elektroniczny licznik energii elektrycznej z uktadem
synchronizacji czasu 1 transmisji danych. Zestaw wyposazonych obudéw posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym typu FT i zakopanym w gruncie. Z tak przygotowanej szafki pomiarowo-rozdzielczej
zostanie wyprowadzony odcinek linii kablowych zasilajacych rozdzielnicg gtowng RG.

Sieci kablowe zasilaj ce nn nie obj¢te aktualizacjg
Ze stacji transformatorowej projektuje sic wyprowadzi¢ odcinek linii kablowej nn 2xYKY 4x240mm’* do
zasilania rozdzielni gtéwnej RG Zamku.
Natomiast dla zasilania obiektow potozonych wokot Zamku z rozdzielnicy RG projektuje si¢ wyprowadzié
odcinki linii kablowych:

zasilanie Centrum Informacji linia kablowa YK 5x25mm?,
zasilanie hangaru linia kablowa YKY 5x25mm”,

zasilanie szafki z gniazdami linia kablowa YKY 5x25mm?,
zasilanie rozdzielnicy RF fontanny linia kablowa YKY 5x25mm’

Linie kablowe o$wietlenia zewnetrznego
7 protektowanet rozdzielnicy gtdéwnej RG Zamku (odrgbne opracowanie) umiejscowionej w pomieszczeniu
technicznym zostang wyprowadzone obwody oswietlenia obszaru wokoét Zamku. Projektuje si¢ zastosowac
kable energetyczne miedziane typu YKY 1kV. Kable z budynku zostang wyprowadzone poprzez
termokurczliwe przepusty kablowe. Na zewnatrz kable zostang utozone w gruncie na gltgbokosci 0,7m. W
miejscach skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem kable chroni¢ rurami DVK 75. Odcinki linii kablowych
zostang wprowadzone na zaciski tabliczek bezpiecznikowych zabudowanych we wngkach stupdéw
oswietleniowych. Pomigdzy zabezpieczeniem zabudowanym we wne¢ce a oprawa zabudowac przewdd typu
YDY750V. Sterowanie o$wietleniem bgdzie nastgpowalo przy pomocy zegara astronomicznego
zabudowanego w rozdzielnicy gtownej RG (odrgbne opracowanie).

Przyl cze telekomunikacyjne nie obje¢te aktualizacja
Obecnie do budynku Zamku jest doprowadzone przytacze telekomunikacyjne zako czone w recepcji
obiektu. Zostanie one wykorzystanie w dla nowych potrzeb obiektu.

Sieci teletechniczne nie objete aktualizacja
Na terenie objetym opracowaniem zostanie projektuje si¢ kanalizacj¢ teletechniczng dla potrzeb telefonow,
sieci komputerowej, telewizji CCTV.
Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji teletechnicznej w oparciu studnie kablowe z tworzywa sztucznego.
Rurociagi kablowe pomigdzy poszczegdlnymi studniami projektuje si¢ wykona¢ z rur HDPE fi 110 o
konstrukeji utatwiajacej zaciaganie kabli.

Wytyczne ukladania kabli
Trasg linii kablowych wybrano uwzgledniajac istniejacy 1 projektowany stan uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu i pokazano na planie sytuacyjnym. Kable n.n. nalezy uktada¢ na glebokosci 0.7m,
na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. UtoZone kable nalezy zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
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W wykopie kabel winien by¢ ulozony linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy wprowadzaniu wykonywanej mufie kablowej po jej obydwu stronach
nalezy zostawi¢ zapas kabla. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych oraz DVK110, DVK75. Kable w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone co 10 m,
przy wprowadzaniu do wej$¢ kanalow, przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace:
a/ symbol 1 nr ewidencyjny linii /nr obwodu/
b/ oznaczenie kabla wg normy
¢/ znak uzytkownika kabla
d/ rok uto enia kabla.

Wymagania kanalizacji teletechnicznej nie objete aktualizacjg
Kanalizacja kablowa powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- Latwo$¢ zaciggania i wyciagania kabli, umozliwiajgca szybka budowe i przebudows linii kablowych bez
wykonywania robot ziemnych.

- Ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi.

- Szczelnos¢.

- Zabezpieczenie studni przed dostgpem osdb nieuprawnionych.

- Uktadanie kanalizacji na mozliwie matych, lecz bezpiecznych gigbokosciach.

- Stosowanie studni kablowych tatwych w budowie (studnie modutowe betonowe, studnie plastykowe) i
zapewniajacych zaréwno ergonomi¢ i bezpieczenstwo pracy monterow, jak i uporzadkowane, bezpieczne
utozenie kabli i ich ztgczy.

- Stosowanie rur prostych z dopuszczeniem stosowania w uzasadnionych wypadkach rur dwudzielnych oraz
rur gictkich dla kanalizacji rozdzielcze;j.

- Stosowanie kanalizacji wtornej dla kabli swiattowodowych, telewizji kablowe;j itp.

- Dlugos¢ przelotow migdzy studniami nie przekraczajgca 120 m.

- Przebieg prostoliniowy kanalizacji magistralnej na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami. W
uzasadnionych technicznie wypadkach rury kanalizacji rozdzielczej moga odchyla¢ si¢ od przebiegu
prostoliniowego

- Glebokos¢ utozenia taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej
powierzchni kanalizacji wynosita 0,5m

- Przy przejsciach pod jezdniami, przy zblizeniach i skrzyzowaniach z torami

- Spadek kanalizacji magistralnej w granicach 0,1*0,3 % w kierunku jednej ze studni w terenie poziomym,
natomiast w terenie pochytym - spadek wynikajacy z naturalnego uksztalttowania terenu, z zachowaniem
zasady spadku na poszczegolnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

- Otwory puste, kanalizacja wtdrna oraz otwory z kablami powinny by¢ uszczelnione uszczelkami.

- Generalng zasada jest budowanie albo duzych studni, zapewniajacych warunki zaréwno do utozenia kabli i
ich zlaczy, jak 1 do wygodnego wykonywania prac monterskich, albo matych, tanich studni zapewniajgcych
bezpieczne utozenie kabli i ztaczy przy zatozeniu wykonywania prac monterskich (ztgczy kabli cienkich i
gictkich) na zewnatrz studni. Studnie duze wykonuje si¢ jako betonowe (prefabrykowane, wylewane, a takze
zbrojone), studnie mate - jako betonowe prefabrykowane lub z tworzyw sztucznych.

- Lokalizacja kazdej studni powinna by¢ oznaczona za pomoca tablicy orientacyjnej do oznaczenia studni
kablowych. Od zasady tej mozna odstapi¢ w wypadku braku statych obiektow w sgsiedztwie studni.

- Czyszczenie studni kablowych nalezy wykonywa¢ po uprzednim oczyszczeniu otwordw w ciggach
kanalizacji.

- Studnie powinny posiadac zabezpieczenie przed ingerencja 0sob nieuprawnionych w postaci zamka z
uktadem zasuwowo-ryglowym

Ochrona przeciwpora eniowa nie objeta aktualizacjg
W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji w systemie TN-S.
Ochrona podstawowa bedzie realizowane poprzez:
— izolacje podstawowa czgsci czynnych,
— stosowanie przegrod

10



Natomiast ochrona przy uszkodzeniu bedzie realizowane poprzez zastosowanie wktadek bezpiecznikowych
oraz wylgcznikéw nadmiarowo-pradowych.
Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego zasilajacej zaprojektowano w szafce pomiarowo-
rozdzielczej.
W tym celu uziomem typu wykonanym bednarkg FeZn 30x4 i pretami 016 stalowymi ocynkowanymi
polaczy punkt ochronno-neutralny linii kablowych Ru<30Q.
Na koncach odcinkéw linii kablowych o$wietleniowych projektuje si¢ wykona¢ uziomy poziome z bednarki
ocynkowanej Fe Zn 30x4 i polaczy¢ je punktami PE projektowanych stupdéw oswietleniowych.

Demontaze
Istniejgce elementy sieci kablowych, oswietleniowych nalezy zdemontowaé. Posegregowane materiaty
nalezy przekaza¢ inwestorowi w miejsce przewidziane do ich sktadowania.
Elementy stacji transformatorowej podlegajace wymianie tj. transformator z oszynowaniem, wylgcznikiem
gldéwnym, podstawami bezpiecznikowymi oraz przekladnikami kontrolnymi nalezy zdemontowac.
Posegregowane materiaty nalezy przekaza¢ inwestorowi w miejsce przewidziane do ich sktadowania.

Uwagi koncowe

- Prace montazowe wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym oraz z obowiazujacymi normami
i przepisami PBUE, BHP,

- Wykona¢ pomiary rezystancji linii kablowych, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
transformatora,

- Wykona¢ pomiary geodezyjne uto onych sieci

autor:
techn. Jacek Czentorycki
aktualizacja mgr inz Mariusz Harasiuk
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2.5.2.2. Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej czesciowo objeta aktualizacjg
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej z rur z nie zmi¢kczonego
polichlorku winylu (PVC-U). Kanaty uktadane beda pod terenem na gleboko ci od 0,60m do ok.
3,0m.

Aktualizacja obejmuje odcinki kanalizacji odprowadzajacej $cieki z fontanny, tj. uktadu sieci
pomiedzy studniami S15.3, S15.4.1, S15.4, S15.5, P2, S15.5.1, S15.5.2, S15.5.3, S15.5.4.

W zwiazku ptytszym posadowieniem ostatniej studni sieci kanalizacji Ki rezygnuje si¢ z wykonania
odptywéw fontanny od strony potnocnej fontanny, tj. rurociggdw i studni od S15.5.5 do S15.5 (z
wylaczeniem studni S15.5).

Nowe odwodnienie studni projektuje si¢ od strony poludniowej fontanny.

Dodatkowa studni¢ S15.2.1 do ktorej zgodnie z rysunkiem 13.1 beda wpigte dwa odptywy DPB400
projektuje sie jako betonowg DN1000.

Kanalizacja sanitarna: nie objeta aktualizacjg

Kanat sanitarny odprowadza scieki bytowo-gospodarcze z zamku do projektowanej oczyszczalni
sciekow ujetej w odrgbnym projekcie. Na przytaczu kuchennym zaprojektowano separator thuszczu.
Srednice podano na planie sytuacyjnym.

Rurociag ttoczny $ciekow bytowo—gospodarczych zaprojektowany zostat z rur ©63x3,8 SDR 17
PE100. Na trasie rurociggu przewidziano studnie czyszczakowi SC, ktora ulatwi biezaca
konserwacje 1 czyszczenie rurociggu. Rurocigg ten odprowadza Scieki z hangaru oraz punktu
informacji turystycznej do projektowanej studzienki rozpreznej, a nast pnie do proj. kanatu
kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: nie objeta aktualizacjg
Kanat deszczowy odprowadza wody opadowe do istn. sieci deszczowej DN300. Na sieci
zaprojektowano wpusty deszczowe D600.
Dtugosci poszczegolnych kanatow pokazano w tabeli ponize;j:

Wyszczegdlnienie Materiat Srednica Jednostka jefilr?:sc:cek
) KANALIZACJA SANITARNA
KANALY GEOWNE
KANAL SANITARNY PVC DN250 mm m 220,4
KANAL SANITARNY PVC DN200 mm m 425,80
KANAL SANITARNY PVC DN160 mm m 119,3
RUROCIAGI TLOCZNE PE DN50 mm m 214,0
KANALIZACJA DESZCZOWA
KANAL GRAWITACYJINY PVC DN160 mm m 12,7
KANAL GRAWITACYJINY PVC DN200 mm m 61,30
KANAL GRAWITACYJINY PVC DN250 mm m 19,5
KANAL GRAWITACYJINY PVC DN300 mm m 111,9
RAZEM | 1390,3

autor:
mgr inz. Stawomir Plachcinski
aktualizacja mgr inz. Maciej Piecuch
12



2.5.2.3. Sieci wodne i wentylacja
Przylacza wodoci gowe: objete aktualizacjg w zakresie przylgcza wody do komory fontanny

Projektuje si¢ nastgpujace przytacza wodociggowe z rur PE SDR 11:

Od budynku Centrum Informacji Turystycznej do budynku hangaru na todzie — DN 32PE,

o dtugosci I = 53,0m, dla potrzeb ogdlnodostepnych toalet oraz kiosku gastronomicznego.

Od budynku Zamku do studni zaworowej SKZ — DN 75PE, o dlugo ci 1 = 20,5m, dla potrzeb
nawodnienia terenu.

Od budynku zamku do komory technicznej fontanny — DN 25PE, o dlugosci 1 = 68,5m

Przytacza wodociggowe z rur PE ulozone beda na gleboko ci 1,4 + 1,5 m pod terenem na podsypce
piaskowej minim. 20 cm.

Kanal wentylacyjny: nie objety aktualizacjg

Projektuje si¢ kanatl wentylacyjny murowany o wymiarach 150x200cm, dlugosci 1 = 85m. Kanat
uktadany bedzie pod terenem z minimalnym przykryciem gruntem wynoszacym 50 + 60 cm.

autor:
mgr in . Jerzy Sobczak
aktualizacja mgr inz Maciej Piecuch
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2.5.2.4. Nawodnienie nie objete aktualizacjg

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje si¢ wykonanie instalacji nawadniajacej, w najbardziej
reprezentacyjnej czesci parku, polozonej w poblizu patacu. System begdzie wykorzystywat dwa zasadnicze
rodzaje urzadzen nawadniajacych - zraszacze wynurzalne oraz linie kroplujace. System nawadniajacy
zostanie zasilony z sieci wodociggowej wg. branzy instalacji sanitarnych i podiaczony do studzienki
wodomierzowej umiejscowionej na polanie przy patacu.

Do nawadniania trawnikéw oraz rabat bylinowych umiejscowionych w trawnikach wykorzystane zostang
zraszacze wynurzalne (strumieniowe, rotacyjne i statyczne). Zraszacze zostang zabudowane pod terenem i
widoczne tylko w trakcie pracy systemu (wysung si¢ pod wpltywem cisnienia wody doprowadzonej przez
uruchomiony elektrozawor do danej sekcji).

Rabaty z roslinami okrywowymi, bylinami, drzewami i krzewami podlewane begdg systemem linii
kroplujacych z kompensacja cisnienia. Zastosowano linie kroplujgcg o rozstawie kroplownikow co 33cm i
wydatku okoto 2 1/h. Dla sekgji linii kroplujacych nalezy ograniczy¢ ci$nienie do 4 bar jesli bedzie wyzsze.
System bedzie kontrolowany przez sterownik umiejscowiony w komorze technicznej fontanny. Sygnat ze
sterownika przekazany zostanie do elektrozaworéow umiejscowionych w skrzynkach zaworowych.
Sterownik nalezy wyposazy¢ w czujnik deszczu lub w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe w czujnik
wilgotnosci gleby.

2.5.6.1. Przylacze wodoci gowe nie objete aktualizacjg

System nawadniajacy zostanie zasilony ze studni wodomierzowej zlokalizowanej na polanie przy
potudniowo wschodniej $cianie patacu. Studnia ta zostanie zasilona z przytacza wody do palacu. System
nawadniajacy podtaczony zostanie do rury fi 75 wyprowadzonej ze studni wodomierzowe;.

Ze studni przylacza systemu nawadniajacego woda zostanie rozprowadzona rurociagami giownymi o
srednicach 75, 63, 50, 40 mm do studzienek elektrozaworowych systemu nawadniania, skad woda zostanie
rozprowadzona na poszczegolne sekcje.

2.5.6.2. Ruroci gi. nie objete aktualizacja

Instalacje nalez wykona¢ z rur polietylenowych cisnieniowych MDPE (PE80) PN8,0

Prace zwigzane z budowa instalacji prowadzone majg by¢ w wykopie wasko przestrzennym. Rurociagi
rozprowadzajace wod¢ do skrzynek zaworowych prowadzi¢ na glgbokosci 0,6m. Pozostate rurocigg od
skrzynek zaworowych na glebokosci 0,35 — 0,4 m. Szczegodlna uwage nalezy zwrdci na ewentualne
istniejace w terenie sieci, a w ich sgsiedztwie prace powadzi¢ recznie. Rurociagi nalezy oznakowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Pod koronami pomnikéw przyrody oznaczonych w gospodarce drzewostanem — nie nalezy prowadzi
jakichkolwiek prac ziemnych.

2.5.6.3. Konserwacja. nie obje¢ta aktualizacja

Instalacja nawadniajaca jest instalacja okresowa musi by¢ odwadniana na okres zimy poprzez
wtloczenie sprezonego powietrza az do usuni¢cia wody z systemu. Szczegétowe czynnosci ktdre
nalezy wykonywac okre 1i wykonaweca instalacji.

2.5.6.4. Studnie zaworowe nie objety aktualizacja

W studzienkach zaworowych na wlocie rurociggu doprowadzajacego nalezy =zainstalowaé zawor
odcinajacy. Studnie zaworowe - nalezy uzy¢ skrzynek wykonanych z odpornego plastiku (np. Skrzynki
zaworowe Firmy Rainbird seria VB) rozmiar skrzynek nalezy dopasowac¢ do ilosci instalowanych zaworow
i urzgdzen. Nalezy uzywaé skrzynek z pokrywami zabezpieczanymi przeciw wandalom poprzez
dokrgcenie. Skrzynki nalezy umieszcza¢ w miejscach jak najmniej widocznych dla przechodniow. Przed
montazem skrzynek powierzchni¢ pod skrzynkg nalezy podsypa¢ zwirem (warstwa 15 cm) pelnigcym
funkcje drenazu. Sterowanie instalacja odbywaé si¢ bedzie za pomoca sterownika zainstalowanego w
komorze fontanny, potaczonego ze skrzynkami zaworowymi kablami sterowniczymi.
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2.5.6.5. Podzial urzadzen zastosowanych w systemie nawadniaj cym nie objety aktualizacja
Nawodnienie terenu sktada si¢ z dwoch réznych typoéw urzadzen nawadniajacych:

NAWODNIENIE TRAWNIKOW - trawniki zostana nawodnione za pomoca zraszaczy wynurzalnych. W
zaleznosci od potrzeb uzyte zostang zraszacze statyczne, strumieniowe lub rotacyjne. Dla potrzeb projektu
przyjeto parametry zraszaczy Rain Bird, oraz Hunter.

NAWODNIENIE RABAT - rabaty roslinne podlewane beda za pomocg linii kroplujacych. Linie
nalezy pokry¢ materiatem sciodtkujacym. Linie do podtoza przytwierdzac¢ szpilkami mocujgcymi.

autor:
mgr inz. Maciej Cichocki
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2.5.3.Uksztaltowanie terenu i konstrukcja nawierzchni nie objete aktualizacja

W ramach rewaloryzacji uktadu komunikacji pieszej i kotowej w parku, projektuje si¢ system sciezek
parkowych o nawierzchni mineralnej z odsiewek kamiennych, na podbudowach z kruszywa. Prace zwigzane
z uksztaltowaniem terenu ograniczajg si¢ do dowiazania projektowanego uktadu komunikacyjnego do
istniejacych rzednych terenowych oraz uksztattowania nawierzchni w obrgbie boisk i placu zabaw. W
ramach prac melioracyjnych przewiduje si¢ korekte linii brzegowej stawu. Projektuje si¢ odtworzenie cypla
w poétnocno-zachodniej czgsci stawu. Cypel w sposdb naturalny wydzieli miejsce na kapielisko oraz miejsce
na przystan dla todzi.

Roboty ziemne dla projektowanego zagospodarowania sprowadzajg si¢ do rozbiorek istniejacych
nawierzchni $ciezek 1 placow, wykopdw grubosci koryt nawierzchni oraz wykopdéw pod fundamenty
elementéw matej architektury, a takze wykonania nasypéw w ramach wykonania cypla w poinocno -
zachodniej czgsci stawu.

Na terenie opracowania zaprojektowano nastgpujgce rodzaje nawierzchni:

- nawierzchnia nieprzepuszczalna z kostki granitowej 9/11 na podbudowie jezdnej z kruszywa /samochody
pow. 3,5 t/ — plac manewrowy, parking dla autobusow i droga przeciwpozarowa przed patacem

- nawierzchnia mineralna z odsiewek z przemiatu jasnych skat na podbudowie jezdnej z kruszywa
/samochody pow. 3,5 t/ - droga przeciwpozarowa na tylach patacu

- nawierzchnia nieprzepuszczalna z kostki granitowej 9/11 na podbudowie pieszo-jezdnej z kruszywa
/samochody ponizej 3,5 t/ — parking przy patacu, dojscia przy Centrum Informacji Turystyczne;j

- nawierzchnia mineralna z odsiewek z przemialu jasnych skat na podbudowie pieszej z kruszywa -
sciezki spacerowe w parku 1 wokot stawu

- nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego — plac zabaw

- nawierzchnia trawiasta ulepszona — boisko do tenisa i siatkowki

Nawierzchnie z kostki granitowej dla ruchu kolowego, w obrgbie placu manewrowego, parkingu
dla autobusow i drogi wjazdowej, nalezy wykonac z sortowanej kostki granitowej 9/11cm, w kolorze jasno
szarym. Kostke¢ uktada¢ na 5-cio cm warstwie mialu kamiennego, na warstwie klinca stabilizowanego o
ciaglym uziarnieniu /g 0-31,5mm/ o grubosci 10 cm, warstwie tlucznia stabilizowanego /¢0-63mm/ o
grubosci 10 cm i na warstwie gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa o grubosci 25 cm.
Odwodnienie powierzchniowe w kierunku wpustow kanalizacji deszczowe;j.

Nawierzchnie mineralna dla ruchu kolowego nalezy wykona¢ z warstwy odsiewek z przemialu
jasnych skal, ubijanych warstwowo, o grubosci 5 cm, na warstwie klinca /@0-31,5mm/ o ciaglym uziarnieniu,
stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 10 cm, nastgpnic na warstwie tlucznia kamiennego
niesortowanego /@0-63mm/ stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 10 c¢cm 1 na warstwie gruntu
stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa o grubosci 25 cm. Obrzeze drogi pozarowej z ptaskownika
ocynkowanego gr . 3 mm i szerokosci 50 cm, zatopionego do poziomu nawierzchni kotwami stalowymi @ 5
mm, dtugosci 70 cm. Odwodnienie $ciezek powierzchniowe, dwustronne 2% w kierunku trawnikow i rabat.

Nawierzchnie z Kkostki granitowej dla ruchu pieszo-jezdnego, w obrebie parkingu dla
samochodéw osobowych i w poblizu budynku Centrum Informacji Turystycznej, nalezy wykonaé z
sortowanej kostki granitowej 9/11 cm, w kolorze jasno-szarym. Kostke uktada¢ na 5-cio cm warstwie miatu
kamiennego i na 15 cm warstwie thucznia kamiennego stabilizowanego o ciaglym uziarnieniu /g 0-31,5mm/,
i na warstwie gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa o grubosci 25 cm. Odwodnienie
powierzchniowe w kierunku wpustow kanalizacji deszczowej 1 trawnikow przez obrzeza z kostki zatopione
do poziomu sciezki i placu.

Nawierzchnie mineralng dla ruchu pieszego nalezy wykonaé¢ z warstwy odsiewek z przemialu
jasnych skal, ubijanych warstwowo, o grubosci 5 cm, na warstwie klinca /@0-31,5mm/ o ciaglym uziarnieniu,
stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 10 cm, na 10 cm warstwie piachu grubego stabilizowanego.
Obrzeze alei lipowej oraz $ciezek wskazanych na planie z ptaskownika ocynkowanego gr . 3 mm i
szerokosci 30 cm, zatopionego do poziomu nawierzchni kotwami stalowymi ¢ 5 mm, dhugosci 50 cm.
Pozostate sciezki bez obrzeza. Odwodnienie $ciezek powierzchniowe, dwustronne 2% w kierunku
trawnikow i rabat.
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Nawierzchni¢ bezpieczng ze zwiru luznego, na placu zabaw /pod urzadzenia zabawowe o
wysokosci upadku powyzej 1m/ nalezy wykonac¢ ze zwiru ptukanego ‘Mietkdw’ o $rednicy ziarna 2-8 mm,
bez czagstek gliny lub mutu, warstwa grubosci 30 cm, na 10 cm warstwie odsaczajacej z piachu grubego, od
ziemi urodzajnej oddzielony geowtokning. Obrzeze nawierzchni wykona¢ z krawegznika betonowego 6x25
cm w tawie betonowej 20x35 cm z betonu B-15.

Nawierzchni¢ trawiasta ulepszona, na boiskach do tenisa i siatkdwki, wykona¢ jako darn trawy
naturalnej z wyselekcjonowanych mieszanek traw, wysiana na 20 cm warstwie substratu przygotowanego z
mieszaniny piasku (60%) i ziemi kompostowej z torfem (40%), ulozonej na 10 cm warstwie klinca
stabilizowanego ¢ 2-8 mm 1 15 c¢cm warstwie mieszanki thuczniowo-klincowej @ 20-63 mm. Warstwy
odsgczajace z kruszywa oddzielone od ziemi urodzajnej geowtokning. Obrzeze nawierzchni boisk wykonac z
krawgznika betonowego 8x30 cm w tawie betonowej 20x30 cm z betonu B-15. Obrzeze zatopione do
poziomu nawierzchni boiska, spadki poprzeczne 0,4% i 0,5% w kierunku otaczaj cych trawnikow.

2.5.4. Elementy malej architektury nie objete aktualizacjg

2.5.4.1. Murki oporowe i schody terenowe nie objete aktualizacjg

Projektowane murki oporowe stanowig zabezpieczenia terenu zlokalizowanego na réznych poziomach w
strefie parkingowej przy patacu oraz przy ogrodach tarasowych. Istniejace murki oporowe z ciosow
kamiennych sa w zlym stanie technicznym, w wielu miejscach sa rozsadzane przez rosnace w ich poblizu
drzewa. Z uwagi na zmiang zagospodarowania w tej czgsci parku podjeto decyzje o wykonaniu nowych
murkéw oporowych o identycznym z istniejacymi murkami rzucie w planie. Projektuje si¢ murki oporowe
zelbetowe, okladane ciosami kamiennymi z nakrywg z plyt kamiennych. Réznice pozioméw pokonywane
b¢da schodami terenowymi lokalizowanymi w ciggach s$cian oporowych. Wydzielono trzy rdznice
poziomow dla nich zaprojektowano indywidualne konstrukcje $ciany oporowej. Dla najmniejszej roznicy
wysokosci poziomdéw wynoszacej 64cm $ciang zaprojektowano jako prosta typu szczelnego wykonywang
bez odsadzki. Grunt ponizej dolnego poziomu po obu stronach nalezy zaggscié, a w czgsci zabezpieczanej od
strony wyzej potozonego naziomu nalezy do$¢ luzno usypa¢. W pozostalych wypadkach przy rdoznicy
poziomow wigkszej niz 110cm zastosowano s$ciany katowe . W okolicach biegéw schodowych oraz drzew
pozostawianych jako elementy wystroju sciany nalezy zatamac¢ pod katem prostym. Grunt po obu stronach
scianek oporowych do wysokosci nizszego poziomu, nalezy po jej wykonaniu, zagesci¢ do min Ip=0,60. W
czesci powyzej grunt nalezy luzno zasypac¢ w bezposrednim sgsiedztwie $cianki.

Murek nr 1

Réznica poziomdéw dla murku nr 1 wynosi 115 cm i 165 cm. Murek zaprojektowany zostat jako $ciana
oporowa katowa z ptyta fundamentowa szerokosci 170cm. Plyta zaopatrzona w ostrogg od strony wyzszego
poziomu .Przekréj ptyty 25cmx170cm, ostroga 13xmx30cm w odleglosci 30 cm od krawedzi ptyty. Scianka
pionowa gr. 20cm usytuowana jest w odlegtosci 30cm od czota ptyty. Zarowno ptyta jak i Scianka majg stalg
grubosg¢; plyta 25cm, $cianka 20 cm. Od strony nizszego poziomu s$cianka oktadana jest ciosami kamiennymi
murowanymi na wystajacej czgsci odsadzki ptyty. Od strony wyzszego poziomu oraz w czesci zaglgbionej w
gruncie rodzimym plytg¢ nalezy pokry¢ masami bitumicznymi. Dylatowanie $cianki zaprojektowano w
miejscach zalamani tj przy schodach. Od strony wewnetrznej zaprojektowano obwodowo saczek drenarski,
ktéry odprowadza wode poprzez rurki miedziane na zewngtrzng czgs¢ murku. Wzdluz murku
zaprojektowano opaske z kostki granitowej szer. 20 cm, w tawie betonowej, z 2% spadkiem w kierunku
rabat 1 trawnikow.

Murek nr 2
Roéznica pozioméw dla murku nr 2 wynosi 65cm. Sciane zaprojektowano bez piyty fundamentowej.
Glgbokos¢ zapuszezenia $cianki ponizej dolnego poziomu wynosi 90cm. Scianke nalezy izolowaé masami
bitumicznymi. Usztywnienia i przerwy dylatacyjne zaprojektowano w miejscu zatamania $cian pod katem, tj.
przy schodach. Od strony nizszego poziomu sciang nalezy oblozy¢ ciosami kamiennymi.Od strony
wewnetrznej zaprojektowano obwodowo saczek drenarski, ktéry odprowadza wode poprzez rurki miedziane
na zewnetrzng czgs¢ murku. Wzdhuz murku zaprojektowano opaske z kostki granitowej szer. 70 cm, w tawie
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betonowej, z 2% spadkiem w kierunku rabat i trawnikow.
Grunt po obu stronach $cianki do wysokos$ci nizszego poziomu nalezy po jej wykonaniu zagesci¢ do min
[=0,60.W czgsci powyzej grunt nalezy luzno zasypa¢ w bezposrednim sgsiedztwie §cianki.

Murek nr 3

Murek nr 3 zlokalizowany jest na granicy dziatki wzdluz bocznej drogi, a réznica poziomoéw wynosi w
najwyzszym miejscu 72 cm. W dalszej czgsci poziomy terenu wyrownujg si¢ I murek prini funkcje cokotu
ogrodzenia. Sciane murku zaprojektowano bez plyty fundamentowej. Glebokosé zapuszczenia $cianki
ponizej dolnego poziomu wynosi 90cm. Scianke nalezy izolowa¢ masami bitumicznymi. Usztywnienia i
przerwy dylatacyjne zaprojektowano w miejscu zatamania $cian pod katem, tj. przy trafostacji. Od strony
nizszego poziomu $cian¢ nalezy obtozy¢ ciosami kamiennymi. Na cokole murku zaprojektowano ogrodzenie
stalowe azurowe wysokosci 145 cm. Ogrodzenie sktada si¢ z kotwionych w murku stupkéw z rur stalowych
o 6 cm zwienczonych kulkg oraz przgsel z pretow stalowych o przekroju kwadratowym 15 mm, zaklepanych
na koncach w ozdobne listki. Prety zespawane sa ze soba za pomoca dwoch [ 15x30x5 mm. Co drugi pret
jest skrecony w srodkowym odcinku i na co drugim znajduje si¢ kulka posrodku. Cato$¢ ogrodzenia
malowana w kolorze grafitowym RAL 7010.

Schody terenowe

Wszystkie schody terenowe zaprojektowano na ptycie zZelbetowej wylewanej w gruncie z zachowaniem
spadku. Ptyta schoddéw grubosci 12-15¢cm wylewana na podkladzie z betonu B-10. Na tak przygotowanej
ptycie nalezy wykonac¢ szalunek i wyla¢ stopnie. Plyta zelbetowa na styku ze s$ciankami powinna by¢
oddylatowana styropianem gr. 1cm .Oktadziny kamienne schodow wykona¢ z ptyt kamiennych z piaskowca
grubosci 4 cm, na kleju elastycznym mrozoodpornym.

Schody terenowe przy stawie Kalusznik zaprojektowano rowniez na plycie zelbetowej gr. 12-15 cm,
wylewanej w gruncie z zachowaniem spadku. Stopnice schoddéw wykona¢ z blokow kamiennych
granitowych o wymiarach 15x50x100 cm. Policzki schodéw z blokéw granitowych o wym. 20X35x100cm.

Pochylnie terenowe
Pomigdzy parkingiem, dziedzincem przad patacem oraz pomigdzy placykiem przy parkingu dla autobuséow
oraz hangarem na lodzie, zaprojektowano pochylnie terenowe, przeznaczone dla ruch pieszego o 6%
spadkach. Pochylnie ujete sa $ciankami oporowymi zelbetowymi gr. 15 cm i posiadajg nawierzchni¢
wylozona kostka kamienna granitows. Glgbokos$¢ zapuszczenia $cianki ponizej dolnego poziomu wynosi
90cm. Scianke nalezy izolowa masami bitumicznymi.

2.5.4.2. Taras- odstapienie od realizacji pomieszczen technicznych pod tarasem

konserwatorskich elementow kamiennych balustrad, $cian oporowych tarasu, wymiany ptyt posadzkowych
tarasu oraz wykonanie odwodnienia tarasu.

Ocena stanu technicznego

Ocena stanu technicznego tarasu wykonana zostata czerwcu 2010 roku, przez mgr inz. Tomasza Dobrasa.
Taras oraz schody zlokalizowane sg na tylnej fasadzie patacu w osi gtownej budynku. Taras otoczony jest
skrzydtami patacu od strony pdétnocnej oraz wschodniej i zachodniej. Wyniesiony jest ponad otaczajacy teren
do wysokosci wysokiego parteru, co w wysokosciach wzglednych daje wielkos¢ okoto 400 cm Taras
wykonano jako dwupoziomowy. Nawierzchni¢ tarasu wykonano z plyt kamiennych, ktore na skutek
kolejnych remontéw uzupetniano plytkami lastico. Na osi glownego wejscia do patacu, od strony ogrodu
zlokalizowano wyjscie na taras. W tej samej osi, zlokalizowano schody prowadzace z wyzszego na nizszy
poziom tarasu. Z nizszego poziomu tarasu na poziom terenu prowadza schody typu wachlarzowego
symetrycznie usytuowane wzgledem osi wejsciowej do budynku.

Pod czgscia tarasu z lewej strony osi schodow zlokalizowane sa dwa pomieszczenia jedno dostgpne z
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poziomu terenu, drugie z wngtrza budynku. Strop nad pomieszczeniami wykonany jest jako odcinkowy z
cegly silikatowej glazurowanej .Grubos¢ tuku wynosi 25c¢cm rozstaw belek stalowych okoto 95cm.
Zamontowane belki to I 200, o dtugosciach w swietle $cian 371 cm 1 435¢cm.

Dolny poziom tarasu oraz schody otoczone sa balustradami kamiennymi, od strony ogrodu, oraz kutymi
zelaznymi od strony korpusu gtownego i skrzydet patacowych nad fosami. Odwodnienie wyzszego poziomu
sprowadzono do kanatéw odwadniajacych zlokalizowanych na krawegdzi podtuznej tarasu w miejscu zmiany
poziomow, stad kanatami sprowadzono do rur spustowych wyprowadzajacych wode na otaczajacy grunt i
rurkami drenazowymi na nizszy taras. Pelne odstonigcie tarasu by¢ moze odpowie nam w jaki sposob
prawidtowo odprowadzano wody opadowe z powierzchni tarasu.

Na skutek osiadan obiektu, jak réwniez w wyniku oddziatywania skrajnie zréznicowanych temperatur silne
nastonecznienie latem oraz mrozy zima, nawierzchnia tarasu ulegta znacznym spgkaniom oraz deformacjom.
Spekania nawierzchni spowodowane rozszerzaniem si¢ kamiennych elementéw pod wptywem intensywne;j
operacji stonecznej widoczne sg na stykach nawierzchni ze Scianami gdzie szczelina dylatacyjna ulegla
zamieszeniu, a rozszerzajace si¢ plytki napotkaly opor. Zmiany temperatur oraz praca budowli miaty rownie
destrukcyjny wplyw na polaczenia detali kamiennych np. w balustradach. Nieszczelnosci uktadu
odwadniajagcego, a $cislej jego niedroznos¢, spowodowaty gromadzenie si¢ wody w kanalach
odwadniajagcych usytuowanych na krawedzi wyzszego poziomu. W efekcie tego procesu nastgpowat
powolny proces niszczenia kanaldéw doprowadzajac do rozsadzenia ich konstrukcji i destabilizacji tych
elementow budowli.

Skutki dlugo trwajacego zalewnia elementéw widoczne sa szczegélnie w pomieszczeniu dostgpnym z
poziomu terenu. Belki stalowe ulegly korozji, a ze stropu wyptywaja wodne roztwory soli tworzace
skalaktydy.

Stopnice 1 podstopnie schodowe kamienne, schodow wachlarzowych i1 schodow na wyzszy poziom
zachowane s3 dobrze. Lokalnie pojawiaja si¢ drobne ubytki .Polaczenia elementéw kamiennych w
wigkszosci przypadkow sg szczelne.

Stan zachowania balustrad jest bardzo zroznicowany. Postumenty kamienne zachowaty si¢ dobrze,
wymagaja jedynie odczyszczenia i drobnych uzupehlien detalu (szczegdlnie w czesci glowicowej) i
cyzelowania rysunku. W podobnym stanie zachowaty si¢ cokoty tralek, na ktorych je zamocowano. Z uwagi
na lokalizacj¢ ulegly cze¢$ciowemu porosnigciu mikroorganizmami oraz drobnym uszkodzeniom. Natomiast
zachowane tralki kamienne w zasadzie nie ulegly zniszczeniu .Jedynie powierzchnie boczne ulegly
czesciowemu zwietrzeniu. Czeg$¢ tralek ulegta zniszczeniu i zastgpiono je odlewami cementowymi (tralki te
nalezy wymieni¢ na nowe kamienne odtworzone ze wzorca ).

W najgorszym stanie znajduja si¢ nakrywy -pochwyty, znaczna ich czg$¢ zostata zastgpiona odlewami
cementowymi, ktére na skutek warunkéw atmosferycznych ulegly zniszczeniu. Wykazujg znaczne ubytki
materiatu, a styki z postumentami ulegly powaznemu rozluznieniu.

Zakres prac remontowych

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ catkowita wymian nawierzchni tarasu. Nalezy rozebrac
istniejacg nawierzchni¢ tarasu tj. plyt 1 warstwy wypelnienia piaskowo-glinianego, wypetniajacego
przestrzenh miedzy powierzchnig tarasu a stropami pomieszczen piwnicznych, do poziomu stropdw
istniejagcych pomieszczen pod tarasem. W strefie tarasu niepodpiwniczonego dokona¢ powierzchniowej
odkrywki. Wykonano sondazowa odkrywke tarasu. Plyty zostaty ulozone na warstwie betonu i na podsypce.
Po rozebraniu calej nawierzchni i podktadow, w ramach nadzoru autorskiego nalezy zdecydowa¢ o dalszych
pracach zwigzanych z usunigciem starej izolacji, odstonigciem konstrukeji stropow, ich wzmocnieniem i
zabezpieczeniem. Konieczne bedzie wykonanie nowej izolacji stropow i ponowne wypelnienie zasypem pod
utozenie plyt kamiennych i wykonanie. Przed wykonaniem zasypu i ulozeniem ze spadkiem plyt nalezy
wykona¢ sprawdzenie kanatow odprowadzajacych wody opadowe z dachow i ich rewizje. Typ izolacji
nalezy dobra¢ w zaleznosci od istniejgcego odkrytego materiatu izolacyjnego na stropach piwnic

PrOJektuJe si¢ ptyty kamienne granitowe w kolorze jasnoszarym /zblizone w kolorze do zachowanych

stopnic i ptyt nawierzchni spocznikow/, wykenanie—nowyeh—warstw—izolaeyjyeh,—wylanie nowych

betonowych kanatéw odwadniajgcych oraz wymiang¢ wszystkich cementowych elementéw balustrad na
kamienne piaskowcowe, wykonane na wzor istniejacych. Zachowane kamienne elementy balustrad, stopnic
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oraz oktadzina kamienna muréw oporowych poddane zostang konserwacji, oczyszczeniu, wypehieniu
ubytkow i flekowaniu oraz hydrofobizacji, szczegdtowy program prac konserwatorskich w ramach projektu
wykonawczego.

W gornym poziomie tarasu wykona¢ betonowe kanaly odwadniajace, przykryte zeliwnymi wpustami,
wzdluz murku oporowego. Z kanalu woda zostanie sprowadzona rurami spustowymi do czterech
analogicznych kanaléw odwadniajacych, usytuowanych prostopadle do balustrady tarasu. Z kanatow za
pomoca rurek miedzianych woda opadowa odprowadzona zostanie do powierzchniowego korytka z kostki
granitowej 4/6 cm, wykonanego wzdtuz muru oporowego tarasu i na zlokalizowane ponizej rabaty krzewow.

2.5.4.2. Basen z fontannami

Prace remontowe basenu z fontannami zostaty ujete w czesci opracowania dotyczgcej zamku. Przewiduje si¢
wykonanie nowej fontanny z podswietlonymi tryskami. Komora techniczna fontanny zlokalizowana zostata
przy poocno-wschodnim narozniku niecki fontanny, pod powierzchnig trawnika. Do komory fontanny
wykonane zostanie przylacze wodno-kanalizcyjne oraz zasilanie w energi¢ elektryczng, pokazane
szczegblowo w projektach branzowych.

2.5.4.3. Wiata §mietnikowa poza zakresem opracowania

W obregbie parkingu zaprojektowano wiate $mietnikowg na planie prostokata o wym. 3 x 5,7 m. Wiata
murowana do wys. 2,05 m z cegly petnej, tynkowanej i malowanej w kolorze ciemno-bezowym. Powyzej
shupki drewniane 10x10 cm w rozstawie osiowym co 182 c¢m, na ktorych opiera si¢ ptatew o wym. 10 x 10
cm. Konstrukcj¢ zadaszenia stanowia krokwie drewniane o wym. 8 x 10 cm, wsparte na platwiach, co trzecia
krokiew spicta kleszczem o wym 8x10 cm. Pomigdzy stupkami drewnianymi umieszczone zostaty ozdobne
kratki drewniane, malowane w kolorze grafitowym RAL 7010. Dach przykryty gontem drewnianym cigtym
2,8x9x50 cm, z drewna modrzewiowego, zabezpieczonym preparatami do konserwacji drewna w kolorze
ciemnografitowym. Posadzka w wiacie $mietnikowej na gruncie, z 10 cm jastrychu betonowego
wzmocnionego siatkg, na 15 cm stabilizowanego piachu grubego, wykonczona powlokg z utwardzonej
zywicy epoksydowej

2.5.4.4. Altana poza zakresem opracowania

Na wyspie na stawie Kalusznik zaprojektowano drewniang altang zadaszona, z widokiem na patac oraz park.
Altana z drewna modrzewiowego, na planie osmiokata, ztozona ze stupkéw drewnianych 12 x12 cm
mocowanych do 30 cm $cianki z cioséw kamiennych za pomoca ocynkowanych tacznikéw do drewna.
Scianka z cioséw kamiennych wysokosci 130 cm wymurowana zostanie na fundamencie betonowym na
tawie betonowej z betonu B20. Poziom posadzki altany podniesiony w stosunku do terenu o 48 cm,
posadzke wykona¢ z ptyt kamiennych uktadanych na 15 cm wylewki z betonu B15, na 15 cm warstwie
kruszywa I 10 cm warstwie piachu. Altana przykryta jest namiotowym dachem o konstrukcj drewnianej,
krowkwie o wym. 8x14 cm. Pokrycie dachu altany gontem drewnianym cigtym 2,8x9x50 c¢cm, z drewna
modrzewiowego, zabezpieczonym preparatami do konserwacji drewna w kolorze ciemnografitowym. Pod
okapem altany pomigdzy stupkami umieszczone zostaly ozdobne kratki drewniane, malowane w kolorze
grafitowym RAL 7010. W srodku altany zaprojektowano dwie owalne tawki.

2.5.4.5. Pomosty poza zakresem opracowania

Wokét stawu zlokalizowane zostato pig¢ pomostow drewnianych dla wedkarzy i turystow, pomost
kapielowy oraz pomost przystani dla t6dek. Do pomostow bedzie mozna doptynaé tddka Iub przejs¢ sciezka
spacerowg wokot stawu. Pomosty drewniane o wymiarach 2x10 m, 5x40 m i1 3x25 m, fundamentowane beda
do dna za pomoca bali obrzynanych ¢ 15 cm, zabijanych na glgbokos¢ minimum 2 metréw. Do bali
mocowane bgda na wpust i pidro dzwigary drewniane o wym. 15x15 cm, a nanich legary 12x12 ¢m. Do
legarow nabijane bedg deski drobnoryflowane, o wym. 5x15 cm z drewna egzotycznego. Elementy
konstrukcyjne pomostu wykona¢ z drewna twardego o cigzarze wlasciwym przekraczajgcym 850kg/m3. stop
fundamentowych z betonu wodoszczelnego. Na brzegu dzwigary fundamentowane do pary stop
fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30, W8 o mrozoodpornosci F50.
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2.5.4.6. Kort do tenisa poza zakresem opracowania

W zachodniej czgs$ci parku, na polanie, zaprojektowano boisko do tenisa, o nawierzchni trawiastej,
ulepszonej. Kort o0 wymiarach 11x24 m, ze strefa bezpieczenstwa o wymiarach 18 x 36 m, ograniczone jest
kraweznikiem betonowym 8x30 cm, w tawie betonowej 20x30 cm. Powierzchnia nawierzchni trawiastej
ulepszonej wynosi 648 m2. Trawa naturalna, z wyselekcjonowanej mieszanki traw, ulozona jest
bezposrednio na warstwie nosnej, zbudowanej z nastgpujacych komponentdow : piasku wymieszanego z
torfem ogrodniczym i ziemig kompostowa w stosunku objgtosciowym 60 : 40. Zaprojektowano warstweg
no$ng o grubosci 20 cm, warstwa no$na oddzielona jest geowtdkning od podbudowy konstrukcyjnej boiska
sktadajacej si¢ z 10 cm warstwiy klinca stabilizowanego ¢ 2-8 mm i 15 cm warstwy mieszanki thuczniowo-
klincowej o 20-63 mm. Boisko do siatkéwki zostalo wyposazone w dmontowalne aluminiowe stupki do
siatki, montowane w zakotwionych w fundamencie tulejach. Murawa boiska nawadniana bgdzie z systemu
nawadniajacego parku, przez 4 zraszacze wynurzalne. Kort ogrodzony zostal ogrodzeniem wys. 4 m, z siatki
polipropylenowej w kolorze zielonym, gr. 5 mm i oczkach o wymiarze 6x6 cm. Siatka rozpicta jest na
stupkach stalowych z rury stalowej @ 8 cm, malowanych w kolorze ciemnozielonym RAL 6020.

2.5.4.7. Boisko do siatkéwki poza zakresem opracowania

W zachodniej czgsci parku, wzdtuz drogi dojazdowej zaprojektowano boisko do siatkowki o nawierzchni
trawiastej, ulepszonej. Boisko o wymiarach 9x18 m, ze strefag bezpieczenstwa o wymiarach 12 x 24 m,
ograniczone jest kraweznikiem betonowym 8x30 cm, w lawie betonowej 20x30 cm. Powierzchnia
nawierzchni trawiastej ulepszonej wynosi 288 m2. Trawa naturalna, z wyselekcjonowanej mieszanki traw,
utozona jest bezposrednio na warstwie nosnej, zbudowanej z nastgpujacych komponentow : piasku
wymieszanego z torfem ogrodniczym i ziemig kompostowg w stosunku objgtosciowym 60 : 40.
Zaprojektowano warstwg nosng o grubosci 20 cm, warstwa nosna oddzielona jest geowldkning od
podbudowy konstrukcyjnej boiska sktadajacej si¢ z 10 cm warstwiy klinca stabilizowanego ¢ 2-8 mm 1 15
cm warstwy mieszanki thuczniowo-klincowej @ 20-63 mm. Boisko do siatkowki zostalo wyposazone w
dmontowalne aluminiowe stupki do siatki, montowane w zakotwionych w fundamencie tulejach. Murawa
boiska nawadniana bgdzie z systemu nawadniajacego parku, przez 4 zraszacze wynurzalne.

2.5.4.8. Plac zabaw poza zakresem opracowania

W zachodniej czgsci parku, w poblizu boisk, zaprojektowano plac zabaw o nieregularnym ksztatcie. Plac
zabaw zostal podzielony na dwie czg$ci z przeznaczeniem dla réznych grup wiekowych dzieci. Cz¢$¢ dla
dzieci mtodszych zostata ogrodzona niskim stalowym, azurowym ogrodzeniem wysokosci 110 cm. Modutly
powtarzalne ogrodzenia zaprojektowane zostaly z ramek z ceownikow30x30 cm, wypetlionych siatkg
stalowg krepowang o oczkach 60x60mm, tgczonych pretami @ 6 mm. Shupki z rury o przekroju okragtym o 6
cm, zakonczone kulkg @ 8 cm, fundamentowane w stopach 30x30x50 cm z betonu B15. Cato$¢ ogrodzenia
ocynkowana i malowana w kolorze grafitowym RAL7010. Na plac zabaw prowadzg dwie furtki.

Teren placu zabaw zostal rozrzezbiony i uksztaltowany w niewysokie pagoérki. Urzadzenia zabawowe
ustawione zostaly na bezpiecznej nawierzchni ze zwiru luznego.

Do wyposazenia placu zabaw przyjeto drewniane urzadzenia zabawowe firmy Lappset, przeznaczone dla
dzieci do 3 i powyzej 3 lat.

Na placu zabaw zaprojektowano ustawienie nastgpujacych urzadzen:
- cze$¢ dla dzieci starszych:

- zestaw sprawnosciowy - nr kat. OTTO 138077M
- zamek rycerski - nr kat. OTTO 120725

- bujak 'Dino' - nr kat. OTTO 010503

- bujak 'Wieloryb' - nr kat. OTTO 010504

- bujak 'Konik' - nr kat. OTTO 010501

- bujak 'Zyrafa' - nr kat. OTTO 010508

- hustawka 2 siedziskowa - nr kat. OTTO 020414M

- czg$¢ dla dzieci mtodszych:
- platforma ze zjezdzalnig - nr kat. OTTO 120338M
- bujak ;Biedronka' - nr kat. OTTO 096325
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- hustawka 2 siedziskowa -nr kat. OTTO 020414M+000218

2.5.4.9.Miejsce na ognisko poza zakresem opracowania

W czgscei rekreacyjnej parku wyznaczone zostalo na niewielkiej polanie miejsce na ognisko, ktdre znajduje
si¢ w naturalnym obnizeniu terenu i zastonigte jest od strony patacu nasadzeniami drzew i krzewow. Na
placu o nawierzchni zwirowej o $rednicy 8 m, wyznaczono migjsce na ognisko wybrukowane kostka
kamienng 9/11 c¢cm, w ksztalcie okrggu o srednicy 3 m. Na placyku wokot kregu ogniskowego ustawione
zostaly drewniane tawki oraz kosze na smieci.

2.5.4.10. Sciezka dydaktyczna poza zakresem opracowania

W obregbie parku projektuje si¢ sciezke dydaktyczng, przyrodniczo - historyczng. Na planie zaznaczone
zostaly miejsca o szczegélnych walorach przyrodniczo-historycznych, w ktérych ustawiono tablice
informacyjne. Na tablicach znajda si¢ opisy waloréw historyczno-kompozycyjnych zespolu patacowo-
parkowego oraz informacje na temat wartosci przyrodniczej wybranych taksonow roslin. Rodzaj tablic
opisany w czgsci elementy wyposazenia terenu.

2.5.4.11. Elementy wyposazenia terenu poza zakresem opracowania

Lawki
Na terenie objgtym opracowaniem zaprojektowano nastepujacy typ tawek:

- fawke trzyosobowag, siedzisko drewniane w kolorze orzech, podstawa odlew zeliwny malowany w
kolorze grafitowym

Kosze na $mieci
Teren objety opracowaniem wyposazony zostat w kosze na $mieci
wym. 35 cm i wys. 100 cm, w kolorze grafitowym.

Tablice informacyjne
Na terenie parku ustawione zostaty tablice informacyjne wzdtuz sciezki dydaktycznej. Zaprojektowano dwa
typy tablic z serii 'Agora’ firmy Komserwis; duze 010239 i mate 010240, w kolorze grafitowym.

Stojak na rowery
W obrebie parkingu zaprojektowano niewielki placyk dla rowerdw, ktdry wyposazony zostat w stojaki
rowerowe z serii 'Agora’ firmy Komserwis, 008250, w kolorze grafitowym.

Shupki separacyjne
Z uwagi na likwidacje ogrodzenia wzdluz drogi dojazdowej do zamku zaprojektowano niskie shupki
separacyjne wyposazone w tancuch, ktére ograniczg wjezdzanie i parkowanie samochodéw na trawnikach
wzdhuz drogi dojazdowej. Zaprojektowano stupki wysokosci 35 cm z serii 'Agora’ firmy Komserwis,
005255, w kolorze grafitowym.

Oprawy oswietleniowe - zmiana nazwy opraw i stupow
Do oswietlania terenu wokot patacu oraz $ciezek parkowych zaprojektowano jeden typ opraw
o$wietleniowych — ISEHHA, GAMA firmy Luxan. Oprawy mocowane sg na stupach oswietleniowych H4H+
U091B firmy Luxan, wykonanych w wersji standard, w kolorze grafitowym. Stupy wysokosci 6, 7 1 8
metrowe, jedno i dwuramienne.

— oprawa typu O1 — stup 6m/jednoramienny

— oprawa typu O2 — stup 8m/ dwuramienny

— oprawa typu O3 — stup 7m/ jednoramienny

— oprawa typu O4 — stup 4m/ czteroramienny

2.5.5. Zielen
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W projekcie szaty roslinnej przewidziano rewaloryzacje zabytkowego uktadu kompozycyjnego parku
poprzez uzupehnienie i odtworzenie form kompozycji historycznej takich jak aleje, szpalery, smugi drzew,
klombow i $ciany wngtrz parkowych.

Na podstawie studiow historycznych i inwentaryzacji dendrologicznej zawierajgcej inwentaryzacj¢ starych
wycigtych pni w miejsce wycigtych starych drzew projektuje si¢ nowe nasadzenia tych samych gatunkow.

W doborze gatunkowym drzew i krzewow przewiduje si¢ posadzenie gatunkow wystepujgcych w parku —
lip, debdéw, choin, sosen wejmutek, bukow, garbdéw oraz wzbogacenie szaty roslinnej o pojedyncze
egzemplarze egzotow charakterystycznych dla parkéw krajobrazowych takich jak: platan , mitorzab,
cyprysik btotny, magnolie.

Rewaloryzacje alei lipowej na osi gtéwnej zatozenia zawarto w osobnym opracowaniu p.n. ,,Renowacja alei
lipowe;j”.

W rewaloryzacji kompozycji roslinnej przewidziano wprowadzenie nasadzen duzej liczby krzewow
ozdobnych, ktérych obecnie zupelnie brak w parku. Projektowane krzewy to s$nieguliczki, tawuly,
jasminowce, glogi, lilaki itp.

W projekcie przewidziano rdwniez uzupeltnienie grup rozanecznikdw i azali charakterystycznych dla parku
w Mosznej oraz wprowadzenie naturalistycznych krajobrazowych grup bylin parkowych — parzydta lesne,
rudbekie, wigzoéwki, liliowce itp. ,

Projektuje si¢ rowniez rekonstrukcje tarasow wokot zamku i nasadzen pnaczy na jego elewacjach. Na tarasy
przy elewacji frontowej zamku przewidziano otworzenie nasadzen zgodnie z przekazami archiwalnymi —
topiaryczne formy krzewdw iglastych, grupy rozanecznikdw, azalii i krzewdw zimozielonych i byliny.

Na stylowym kwietniku przed oranzerig proponuj¢ si¢ wykonanie nasadzen dywanowych w obwddkach
bukszpanowych.

Tarasy obok zamku proponuje si¢ zrekonstruowac jako ogrody kwaterowe z rysunkiem z zywoplotow
bukszpanowych obsadzone rézami i pachnacymi bylinami — ogrod aromatyczny.

Po oczyszczeniu stawow projektuje si¢ posadzenie w nich roslin wodnych typu grazele i lilie wodne.

W parku zaprojektowano trawniki typu dywanowego we wngtrzu przed patacem i trawnikow typu
sportowego uzytkowane jako plaze nad stawem Kalusznik. W pozostatej czesci parku przewidziano
pozostawienie naturalnego, istniejagcego runa parkowego.

2.6.Bilans terenu

1 Powierzchnia dziatek /w granicach opracowania 21 3176,0 m”

2 | powierzchnia drég i placow manewrowych, w tym: 4431,8 m®
nawierzchnie z kostki granitowej dla samochodow ciezkich - 1939,7 m2
nawierzchnie z kostki granitowej dla samochodéw osobowych - 391,9 m2
nawierzchnie zwirowe mineralne dla samochodoéw cigzkich - 2100,2 m2

3 | powierzchnia $ciezek i placéw dla ruchu pieszego, w tym: 12168,2 m?
nawierzchnie z kostki granitowej - 191,9 m2
nawiezchnie Zwirowe mineralne -11977,3 m2

4 | powierzchnia boisk 936,0 m°
kort tenisowy /nawierzchnia trawiasta ulepszona/ -648,0 m2
boisko do siatkéwki /nawierzchnia trawiasta ulepszona/ -288,0 m2

5 powierzchnia placu zabaw, w tym: 499.6 m?
plac zabaw dzieci mtodszych -191,6 m2
plac zabaw dzieci starszych - 308,0 m2

6 powierzchnia wody, w tym: 7 2485,1 m?
naturalne zbiorniki wodne -7 1570,7 m2
zbiorniki sztuczne /basen z fontannami/ - 9144 m2

7 |zielen, wtym: 2
trawniki - 35860,8 m2 11 8491 ’5 m
zielen wysoka /park/ - 82630,7 m2

8 | powierzchnie zabudowane, w tym: 4163,8 m*°
patac z tarasem -2903,0 m2 +897,0 m2
budynek centrum informac;ji turystycznej - 170,4 m2
budynek hangaru - 173,5m2
altana - 199m2
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2.7.Forma architektoniczna i dostosowanie jej do istniejacej zabudowy.
Nie dotyczy- brak nowych elementow

2.8.Dane o rejestrze zabytkow i ewidencji zabytkéw /ochrona konserwatorska/
Catle zatozenie znajduje sie pod $cista ochrong konserwatorska. Wpis do rejestru zabytkow woj. opolskiego
pod nr 681/63 1 1623/66

2.9. Eksploatacja gérnicza
Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ poza terenem eksploatacji gorniczej i nie wymaga uzgodnienia z
Okrggowym Urzgdem Goérniczym.

2.10. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.

Informacja o planie BIOZ

a/ Zagrozenia dla wykonawcy poszczegdlnych branz

Wykonywanie robot musi by¢ poprzedzone dopuszczeniem ze strony Inwestora, wraz ze szczegdlowa
informacja o specyfice przestrzeni w ktorej bgda wykonywane roboty . Przy pracach budowlanych i
montazowych wykonywanych na wysokosciach i rusztowaniach pracownicy i wykonawcy powinni posiadac
dopuszczenie do pracy na wysokosciach. Przy montazu rusztowan nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zasady BHP. Nalezy uzywac sprz¢tu bezpiecznego dla wykonawcey i otoczenia.

Kierownik budowy powinien by¢ na biezgco poinformowany o wykonywanych pracach montazowych ekip
budowlanych. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenia tak, aby nie bylo mozliwosci ich uruchomienia
i spowodowania wypadku.

b/ Zagrozenia dla pracownikow wykonawcow pozostatych.

Rejon w ktorym bedzie wykonywana praca, nalezy wyraznie oznakowac i niedopuszczalne jest aby w trakcie
robot danej branzy, ktokolwiek poza pracownikami danej branzy przebywat w tym rejonie .

Uruchamianie urzadzen elektrycznych, mozliwe jest dopiero po wykonaniu wymaganych przepisami
protokotéw pomiaréw instalacji elektrycznej i protokolarnym przekazaniu urzadzen Inwestorowi do
eksploatacji

¢/ Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych .
Przy realizacji prac elektrycznych, wg niniejszego projektu kwalifikuje si¢ jako prace szczegdlne
niebezpieczne:
- montaz urzadzen i instalacji na wysokosciach — instalacja oswietlenia
- montaz nowej instalacji i urzadzen w obszarze istniejgcych kabli elektroenergetycznych i

innych sieci .
Przy realizacji prac budowlanych, wg niniejszego projektu kwalifikuje si¢ jako prace szczegdlnie
niebezpieczne:
- prace w wykopach na gigbokosci powyzej 3 m przy realizacji robdt fundamentowych

d/ Sposéb instruktazu:

- ze wzgledu na specyfike¢ terenu, instruktaz powinien by¢ przeprowadzony wspoélnie przez stuzby BHP
wykonawcy i1 Inwestora.

- do w/w prac moga by¢ skierowani pracownicy w petnej dyspozycji zdrowia fizycznego i psychicznego.

- kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie u lekarza medycyny pracy

- ponadto, kazdy pracownik powinien przej$¢ szkolenie BHP i p-poz. zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami.

- w ramach instruktazu, pracownik powinien by¢ przeszkolony odnosnie zasad postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia;

- okreslenie stref niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu skladowania materiatow; warunki bezpieczenstwa przy robotach
montazowych zwigzanych z przenoszeniem elementow

- fakt instruktazu powinien by¢ pisemnie potwierdzony przez prowadzacego instruktaz oraz
instruowanych pracownikow.

- nalezy tez okresli¢ jakie atesty ma posiadac elektrosprzet; narzgdzia i sprz¢t pomocniczy potrzebny do
prac budowlanych i montazowych.

Uwagi

Srodki organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

1. Nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla poszczegdlnych
uczestnikow procesu budowlanego oraz sposoby oceny stanu BHP.

2. Nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepisow BHP.

3. W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych oraz warunkéw BHP (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.);

UWAGA KONCOWA :

Sporzadzenie kompleksowego szczegéolowego Planu BIOZ dla niniejszej budowy, nale y do
Kierownika budowy.

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje realizacje wybranych elementow :

- prac konserwatorskich przy elewacji zamku/oktadzina zewngtrzna z piaskowca, elewacja
zewnetrzna -tynki, konstrukcje pod roslinnos¢, odtworzenie 1 remont istniejgcych balustrad,
tarasOw 1 gzymsoOw oraz innych prac konserwatorskich/

- izolacji fundamentow,

- renowacji stolarki otworowej zewnetrzne;,

- rewitalizacji historycznej fontanny przed zamkiem ,

- wymiany tablic pigtrowych obwodow instalacji elektrycznych,

- wymiany oswietlenia zewnetrznego

- renowacji tarasu zamkowego

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie : ogrodzenie, o$wietlenie, oznakowanie placu budowy, zlokalizowanie
pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych pracownikéw budowlanych,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego 1 pierwszej pomocy, wydzielenie wjazdu na budowe
dojscia 1 dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z odrgbnych przepisow —strefy
magazynowania i sktadania materiatow wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych,

Roboty ziemne - obejmujg wykonanie izolacji scian zamku, wykopow pod nowa niecke
fontanny, wykopy pod kable zasilajace oswietlenie parkowe,

Roboty budowlane
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-wykonanie prac budowlanych zwigzanych z pracami konserwatorskimi elewacji
-wykonanie izolacji fundamentéw od zewnatrz 1 wewnatrz krypty

-renowacja stolarki zewnetrznej, otworowej

-rewitalizacja fontanny z wykonaniem nowej niecki,

-renowacja tarasu

-wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych/ tablice/

-wymiana oswietlenia zewnetrznego

2.Kolejnos¢ realizacji robot.

Nalezy ustali¢ w harmonogramie budowy 1 wydzieli€ etapy realizacji w zaleznosci od
rozstrzygnig¢ przetargowych, biorgc pod uwage termin ich wykonania uzalezniony od warunkow
atmosferycznych- szczegolnie prac konserwatorskich elewacji i tarasu
3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wszystkie elementy 1 obiekty budowlane istniejace wg wykazu na planie

sytuacyjnym, teren nieuzytkowany i zagospodarowany.

4.Na terenie dzialki nie ma elementow i nie projektuje si¢ elementow stanowigcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.Przewidywane zagrozenia nast¢pujace przy realizacji robdt to zagrozenia zwigzane z :

--robotami konserwatorskimi elewacji
--robotami instalatorskimi

Czas wystgpowania tych zagrozen oraz okres ich wystgpowania zwigzany jest z
harmonogramem realizacji inwestycji.

6.Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

W zakresie szkolenia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowiskach pracy bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robot, a w szczegolnosci wymienionych w pke. 5
niniejszej instrukeji

7.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

a/Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy 1
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

b/Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
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technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

c/Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdéw w zakresie objetym planem ,,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

d/Przed dopuszczeniem pracownikoéw do robot zaktad zobowiazany jest zaopatrzy¢€ ich w
odziez roboczg 1 ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

e/W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot,
wystepujace 1 mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

f/Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw
telefonow 1 adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkoéw 1 urzgdzen przeciwpozarowych

g/Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podreczne srodki gasnicze

h/Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacj¢ i dojazd do
placu budowy wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Teren drég 1 wjazdoéw nie
wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadania.

1/Teren budowy oznakowac tabliczkami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi.

j/Teren budowy nie moze stanowi¢ zagrozenia 1 ucigzliwosci dla pracownikoéw 1 uzytkownikéw
zamku 1 parku.

Niniejsza informacje¢ nalezy rozpatrywac lacznie z cala dokumentacja budowlang .

2.8. Informacja o odstapieniach od projektu budowlanego

Na podstawie art.29. ust. 4 pkt. 1 Prawa Budowlanego, roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkow wymagaja pozwolenia na budowe¢. Mimo ze sg to zmiany nieistotne od zatwierdzonego
projektu a dotyczace konserwacji elewacji i renowacji stolarki otworowej, konieczne jest wystgpienie o
zmiang pozwolenia budowlanego.

Zmiana kubatury budynku w zwigzku z rezygnacja z zelbetowych skrzyn pod tarasem jest istotnym
odstgpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego i jego charakterystycznych parametrow -wymaga
takze zmiany pozwolenia budowlanego/ art.36a ust.5 pkt 2./

27



- wszystkie wymienione zmiany musza by¢ usankcjonowane wpisem projektanta do dziennika
budowy

- wszelkie uzyte w projekcie nazwy wlasne materialéow i urzadzen stuza okresleniu standardu
wykonania, lecz dopuszcza sie zastosowanie ,,rownowaznych” materialéw i urzadzen do podanych w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materialéw lub urzgdzen o parametrach
technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

mgr in . arch. Margareta Jarczewska

aktualizacja mgr inz. arch. Krystyna Piecuch
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