Wiaczenie przytacza wodociagowego do istniejacego wodociagu @110 za
pomocag opaski @110/@40 do nawiercania pod ci$nieniem z odejsciem
gwintowanym z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone powtoka z farby

epoksydowej naktadanej metoda proszkowa, $ruby, nakretki, podktadki ze
stali ocynkowanej, ogniwo lub podktadki ze stali nierdzewnej A2, za nig,
zasuwa do przytacza domowego wykonana z zywicy POM lub Zeliwa

sferoidalnego z powtoka z farby epoksydowej naktadanej powtoka
proszkowa, Trzepien z zasuwy wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej zeliwnej
obrukowanej lub wtopionej w plyte betonowq
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Wejscie instalacji
do istn. budynku

Przejécie wodoszczelne

i gazoszczelne

Rura ostonowa
PEHD @63
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POZIOM POROWNAWCZY 177.00 m n.p.m.

Studzienka wodomierzowa @600 KAJMA Il lub inna

zabezpieczona przed przemarzaniem

Wigczenie w rurociag 110.0x10.00mm
Zatamanie 74°

Zalamanie 90°

Koliza z kablem elektroenergetycznym

zaktadane przykrycie 1.0 m
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Koliza z kanalizacjg sanitarng,
zaktadane przykrycie 1.0 m

Zatamanie 84°
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Zalamanie 6°

Zalamanie 2°

Koliza z kablem elektroenergetycznym
zaktadane przykrycie 1.0 m

Zalamanie 92°
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Wigczenie do budynku
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UWAGA:

1. lIstnieje mozliwo$¢, iz w terenie lokalizacja istniejacego uzbrojenia moze okazac si¢ odmienna niz na
podkladzie geodezyjnym. W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub
niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacego uzbrojenia - zgodnie z wymogami

obowigzujacych przepiséw i norm - oraz innych utrudnien technicznych nalezy skontaktowac sie z

projektantem

2. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktore nie

zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

3. Dokfadng lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych,

recznych.
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