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PODLACZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
BUDYNKU BYLEJ PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ

Kody CPV:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
45233140-2 Roboty odtwarzajgce
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l. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt dotyczacych budowy przytacza wodociggowego i instalacji wodociggowej do budynku bytej
przepompowni w Moszne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych z budowg przytacza wodociggowego i instalacji
wodociggowej do budynku bytej przepompowni w Mosznej.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu realizacje rob6t dotyczgcych budowy
przytacza wodociggowego i instalacji wodociggowej do budynku bytej przepompowni w Mosznej.

1.4. Okreslenia podstawowe (definicja poje¢ uzywanych w ST)

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco :

1.4.1. Okreslenia dotyczace przylacza wodociggowego i instalacji wodociggowej zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym budowy przytacza wodociggowego i instalacji wodociggowej do budynku bytej
przepompowni w Moszne;j.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punkiow pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows
- zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera Kontraktu, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i

ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a



roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym :
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbgdne
do ochrony robédt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é zatwierdzi Inzynier. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie :
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drdg dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, kiére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe



czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, kiére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym Wykonawca wystapi do Gminy Strzeleczki z
wnioskiem o0 uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim obiektu
budowlanego. Z uwagi na wystepowanie w obrebie dziatki i w jej sasiedztwie drzew, w tym drzew
stanowigcych pomniki przyrody prace nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
zarzadey drogi. Korzenie oraz drzewa na czas trwania robét nalezy zabezpieczyc.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia osi przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewo6z
nietypowych fadunkow i kazdorazowo bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu o takim przewozie. Pojazdy
i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawy wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowat Inzyniera Kontrakiu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania badz innego pozyskiwania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.



Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiaécicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to Zrédfa wskazane przez zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu dokumenty wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji i do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagari ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczenie materiatow do robot.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.8. Inspekcja materiatow.

Materialy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Projekiu w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych materiatéw z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje, bedg zachowane nastgpujgce
warunki :

a) bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcii,

b) bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do czesci gdzie odbywa sie zabudowa materiatow.
2.9. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

2.11. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, Inwestora i Autora projekiu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢é pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera, Inwestora i Autora projektu.

2.12. Rodzaje materiatow.
Zgodnie z projektem - przytgczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarne;.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet przeznaczony do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw dopuszczenia sprzetu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa Iub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zostang
zdyskwalifikowane i usuniete.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumencie projektowym lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera, Inwestora i Autora projektu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier, Inwestor i Autor
Projektu uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :



a) czes¢ ogdlng opisujgca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

b.h.p.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego
i ktoremu Wykonawca zamierza zlecié badania),
* sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi.

b) czesé szczegotowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét :

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw spoiwa, kruszcow,
¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu.
* sposdb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne
do badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do miejsc gdzie przeprowadzane sg badania, w celu
ich inspekgji. Inzynier ma bezwzgledny obowigzek przekazywania Wykonawcy i Inwestorowi pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach. Jezeli beda one tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na
wyniki badan, natychmiast wstrzyma dang robote i dopusci jg dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.



Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badai wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytgcznie krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontrakiu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badar (kopie) beda
przekazywane na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzane przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé  zgodno$é materiatéw irobdt zwymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢  probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badarn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badari, albo oprze sig wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robdt z dokumentacijg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

- przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowa¢ wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych + akty wykonawcze,

- zgodnie z art.46 ustawy Prawo Budowlane, Inzynier, obowigzany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu wyrobdw budowlanych,
oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw a po zakonczeniu procesu budowy,
przekazaé Inwestorowi.

6.8.  Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzagdku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6Inosci :
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementow robat,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera, inspektora nadzoru, projektanta,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodow,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczania robot,

 dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem ,kio je przeprowadzat ,inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontrakiu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7.0BMIAR ROBOT.
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7.1.0gdIne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét, terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem. 8. ODBIOR
ROBOT.

8.1 .Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw bada i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgéciowego
robé6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.



8.4.0steczny odbidr robot.
8.4.1 .Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w 0becnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracenr, oceniajgc pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) ustalenia technologiczne,

4) dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST,

7) opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badar
i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru , wykonanych zgodnie ze ST,

8) rysunki (dokumentacje) nawykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzgdzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacii nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
wstecznego robdt. _

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5.0dbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac :
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI
SANITARNEJ
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych budowy przytacza wodociagowego i instalacji wodociggowej do budynku bytej
przepompowni w Mosznej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét dotyczacych wykonania i odbioru robét dotyczgcych budowy
przylacza wodociggowego i instalacji wodociggowej do budynku bytej przepompowni w Moszne.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze

wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu realizacje robot:
- przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej

zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przytacza wodociggowego oraz kanalizacii

sanitarnej, w zwigzku z zagospodarowaniem terenu centrum pobytowego Jozefow.

Okreslenia podstawowe (definicja poje¢ uzywanych w ST).

Okreélenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych.

Pojecia ogdine

= Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody.

Sktadajg sie na niego ogét rur, ztgcza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie.

= Przytacze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociggowej,
= Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedgce potgczeniami, ksztattkami
stuzace do celow regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujgcych itp.

= Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia :

- armatura zaporowa /zasuwy kotnierzowe i z koricéwkami do zgrzewania/

- armatura p.poz.- hydranty,

pozostate okreslenia wg PN-B-01060
= Wezet montazowy - migjsce, w kidrym nastepuje rozgatezienie odcinkdw przewoddw lub instalowanie
elementow uzbrojenie. W skfad wezta wehodzg miedzy innymi ksztattki, ztgcza, elementy uzbrojenia, itp.
= Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa - element uzbrojenia przewodu .




Urzadzenia uzbrojenia przytacza.
= Studnia wodomierzowa - studnia tworzywowa zabezpieczona przed przemarzaniem do zamontowania

wodomierza.
2. MATERIALY.
2.1.1 .Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy przytaczy wodociggowego i instalacji wodociggowej
muszg posiadac aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak:
aprobaty techniczne, bezpieczenstwa, bezpieczeristwa p.poz. itp. wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze. Wszystkie elementy przytgczy kiére moga stykac sie bezposrednio z wodg pitng powinny by¢
wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania zgodnie z polskim prawem (miedzy innymi atest PZH).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacije inspektora nadzoru.
2.1.2. Materialy, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w przytagczu wodociggowym i instalacji
wodociggowej powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych przytaczach oraz by¢ zgodne z
parametrami rodzajowymi, rozmiarowymi i funkcjonalnymi podanymi w projekcie budowlano-
wykonawczym przytgcza wodociggowego i instalacji wodociggowej.
2.2. Podstawowe materialy i urzadzenia zastosowane w przytaczach wodociggowym oraz kanalizacji
sanitarnej,
WODOCIAG,
a/Rury przewodowe.
Do budowy przytacza wodociggowego stosowac nalezy nastepujgce materiaty
= rury PE typ 100 RC na ciénienie 1,0 MPa o $rednicy : 40x3,7mm, , fgczone za pomocg zgrzewania

doczotowego i elektrooporowego.

b/Pozostate materiaty.
= piasek na podsypke i obsypke rur, wg PN-87/B-01100].

» tasma wskazujgca lokalizacje rury z PE z wktadkg stalows ,

= tabliczki oznaczeniowe /informacyjne, z informacjami naniesionymi w formie tfoczenia,

= trojniki PE,

= zasuwy kotierzowe zeliwne z migkkim uszczelnieniem klina i teleskopowym przedtuzeniem trzpienia,
= mufy elektrooporowe,

= zawory odcinajgce,

= Studnia wodomierzowa DN 600mm, z tworzywa sztucznego.

Uwaga !
Materiaty i wyroby uzyte do przesytania wody powinny posiada¢ zgode na zastosowanie, wydang

przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. SPRZET.

3.1. Zastosowany sprzet do montazu elementéw i urzadzeri przytaczy wodociggowych, kanalizacii
sanitarnej musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz
posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze.

Do montazu i fgczenia elementéw przytaczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej uzywac
oryginalnych materiatéw potgczeniowych i narzedzi zalecanych przez ich producentow.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.
3.2. Materiaty z ktorych wykonany jest sprzet stosowany do montazu w przyfgczach wodociggowych,
kanalizaciji sanitarnej powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.3. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac
recznie.

4. TRANSPORT / SKLADOWANIE.

TRANSPORT

4.1. Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materiatdw do budowy przytgczy wodociggowych i
instalacji wodociggowych w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji
urzadzenia wynikajacej z oznakowania na opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.
4.2, Transport i przemieszczanie urzadzed, w szczegdlnosci kompletnych i
przygotowanych w catosci do eksploatacji na miejscu przeznaczenia przez producenta w pionie i poziomie
musi odbywac z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywac sie
pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i wyrobow.

Przewozone materiaty i wyroby powinny w czasie transportu by¢ zabezpieczone i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP.

4.3. RURY PE.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i wysokos$ci burt oraz
zabezpieczone pasami.

Wytadunek rur wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce
dodatkowe wymagania :
= przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5° C do + 30° C, przy czym powinna

by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong
krucho$¢ tworzywa.
= przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej swojej diugosci na podtodze pojazdu.

= pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m.
= rury sztywniejsze muszg si¢ znajdowac na spodzie.
= rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniami przez potozenie tekiury faliste]

i desek pod fancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodu.
= Nie powinno sig rur zrzucaé ani ciagna¢ po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, kiéra mogtaby

powodowac ich uszkodzenie ,
= przy podnoszeniu rur dzwigiem (w wigzkach) nalezy stosowaé zawiesie z materiatu wiokienniczego;

(nie mozna uzywaé zawiesia z lin metalowych lub taricuchéw) a przy wytadunku podnosnikiem
widtowym nalezy uzywac widet ptaskich;
= hie nalezy poddawaé rur migjscowym, skoncentrowanym obcigzeniom;

przy dtugo$ciach wigkszych niz diugo$é pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m;

nalezy szczegolnie uwaza¢ podczas transportowania rur w temperaturze ponizej 0° C, poniewaz

zmniejsza sie wtedy odpormno$¢ na udarnosc.
4.4. POZOSTALE MATERIALY.
Pozostate materialy moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢




réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie, przemieszczania i uszkodzenia podczas transportu.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego
nalezy stosowaé palety, przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportowych. Roziadunku nalezy wykonac
za pomocg odpowiedniego sprzetu.

SKt ADOWANIE

4.5. RURY ZPE.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach).

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni

stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie
wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na
podktadach i przektadkach drewnianych. Rury w zwojach nalezy skfadowa¢ w pozycji poziomej do
wysokosci 1,5 m.

Rury w wigzkach mozna skfadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wigcej niz na 2 m wysokosci

w taki sposdb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.
Gdy rury sktadowane sg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na cafej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min.
50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m.

Rury o rdznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skfadowane oddzielnie, a gdy nie jest to

mozliwe, najsztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie.

W stercie nie powinno znajdowaé sie wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m.

Zaslepki umieszczone na koricach rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed tgczeniem rur.
4.6. KRUSZYWO.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

4.7. POZOSTALE MATERIALY.

Nalezy skladowa¢ na paletach drewnianych w zamknigtych sktadowiskach, z dala od substancji
korodujgcych i w $rodowisku suchym z zachowaniem mozliwo$ci swobodnego przejscia i uzycia sprzgtu
do zatadunku i roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane przytacze wodociggowe i instalacja wodociggowa.

5.2. Instalacja rurociggow i montaz wszystkich elementéw, urzadzeri i armatury przy budowie przytgczy
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane wg projektu tych przytgczy, zgodnie z
instrukcjami ich producentéw oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.3. WODOCIAG WRAZ Z PRZYLACZEM.

Przytacze wodociggowe wykonaé z rur PE typ 100 RC na ci$nienie 1,0 MPa tgczonych za pomocg
zgrzewania czofowego oraz elektrooporowego.

Wigczenie przytacza wodociggowego do istniejacego wodociggu @110 za pomocg opaski
?®110/@40 do nawiercania pod ciénieniem z odejSciem gwintowanym z Zzeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone powloka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkows, Sruby, nakretki, podktadki ze
stali ocynkowanej, ogniwo Iub podktadki ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwa do przytgcza domowego
wykonana z zywicy POM lub Zeliwa sferoidalnego z powtoka z farby epoksydowej naktadanej powioka
proszkowa. Trzepien z zasuwy wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej Zzeliwnej obrukowanej lub wtopionej w

ptyte betonowa.




Rurociagi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min.15 cm, a po wykonaniu proby
ci$nieniowej i wstepnym odbiorze przysypa¢ najpierw warstwg piasku gr.30 cm doktadnie ubijajgc po
bokach, a nastepnie ziemig z wykopu.

Prdbe cisnieniowg wodociggu wykonac na cisnienie 1,0 MPa.

Po przeprowadzonej probie cisnieniowej wykona¢ ptukanie i dezynfekcje wodociggu oraz
przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody.

Zaprojektowano montaz studni wodomierzowej DN 600mm z tworzywa sztucznego, z wtazem
zeliwnym typu lekkiego.

W studni wodomierzowej zaprojektowano zestawy wodomierzowe sktadajgcy sie z:

zaworu odcinajgcego kulowego DN 32mm,

wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego DN 25mm
zaworu kulowego odcinajgcego DN 32mm ze spustem;

zaworu zwrotnego antyskazeniowego PN 10 typ EA 251 DN 32mm

Jako$é wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

UWAGA: BUDYNEK BYLEJ PRZEPOMPOWNI MA ZOSTAC PODDANY REMONTOWI W
WYNIKU KTOREGO BEDZIE ON OGRZEWANY. JESLI DO MOMENTU ZAKONCZENIA PRAC W
BUDYNKU - A W SZCZEGOLNOSCI W POMIESZCZENIU WEJSCIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- NIE BEDZIE OGRZEWANIA WODE Z INSTALACJI NALEZY SPUSCIC DO GRANICY
PRZYMARZANIA ZA POMOCA ZAWORU SPUSTOWEGO ZAINSTALOWANEGO W STUDZIENCE
WODOMIERZOWEJ
5.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Projektowana trasa przewoddw powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci zatozyé repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne).

W miejscach, gdzie zwierciadto wody gruntowej utrudnia wykonywanie prac budowlanych,
wykopy liniowe nalezy odwadniaé za pomocg zestawu igfofiltrow.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny byé zachowane nastepujgce warunki:

a) gome krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podfozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu,
spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [9].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub
zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [6].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podfoze nalezy wykona¢ z warstwy
zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowa. Nalezy dokonaé zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie
mniej niz 0,95.

5.5. ROBOTY ZIEMNE.

Nalezy wykona¢ rozbiérke nawierzchni i podbudowy. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte
obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich



$rodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu. Po zakoriczeniu prac
nalezy odtworzy¢ podoudowe i nawierzchnig zgodnie z uzgodnieniem projektu technicznego z Gming
Strzeleczki IRI1.7230.2.8.2021.

Metody wykonywania wykopow (recznie Iub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we wskazane migjsce.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac sie stopniowo do gory.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem
przewodow.

Wszystkie napotkane przewody ziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sig lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacie.

Wyjécie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe.
5.6. PODLOZE.
5.6.1. Podtoze naturalne.

Podfoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed :

rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gt. 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sig wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej poprzez obnizenie jej zwierciadia o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Grubosc¢ warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,20 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani
zalewac betonem.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + - 1 cm. Badania podioza
naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.7. ZASYPKA | ZAGESZCZANIE GRUNTU.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :
etapl - wykonanie warstwy ochronnej odcinkow
na ztgczach,



etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur , Wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen,

- etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentuaing
rozbiorkg odeskowar i rozpdr Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 mm z jednoczesnym zageszczaniem
i ewentualng rozbiorkg odeskowar i rozpdr $cian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntow okreslonych w Specyfikacii
Technicznej dla D-02.03.01 - "Wykonanie nasypdw" i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla
drég o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosic 0,85.

5.8. ROBOTY MONTAZOWE.

Po przygotowywaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
wodociggowych.

Spadki i gtebokosci powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa.

5.8.1. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA PRZEWODOW Z PE.

Po przygotowywaniu wykopu i podfoza mozna przystapié do wykonania montazowych robot
przytacza wodociggowego i instalacji wodociggowe;.

Technologia budowy przytacza wodociggowego i instalacji wodociggowej musi gwarantowac
uktadanie rur tak, aby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do budowy w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku
o najmniej 30 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725]
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng i ST. Przewody i
kanaty przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opuéci¢ przewody z
nalezytg ostroznoscia.. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Przewdd po utozeniu zgodnie z
osig i niweletg powinien $ciéle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury PE mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C .

5.9. PROBA SZCZELNOSCI.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa.

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725

Po wykonaniu przewodéw wodociggowych nalezy podda¢ je prébie szczelnosci a nastepnie
zdezynfekowac podchlorynem sodu w iloéci 250mg/l wody. Po 48 godz. nalezy sie¢ poddac ptukaniu z
predko$cig ok. 1m/s.



5.10. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODU.

Po uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc do tego
celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego uprawnionej.

Proces dezynfekcji przewodu powinien byé przeprowadzony przy uzyciu wiadciwych i
dopuszczonych do stosowania $rodkéw w czasie 24 godzin oraz przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne
wody.

Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wypiukac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem przytacza wodociggowego oraz instalacji
wodociggowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
wiasciwej normy.

Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagar nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

6.2.  Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa; wykopéw otwartych, podfoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiliracje i
infiltracje, zabezpieczenia przewodu.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

= Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,
a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

= Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B- 02480.
W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzic
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte
w Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawic do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

= Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

» Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST ,w tym : na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Po zakoriczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
rozporzadzeniem, w tym :

= dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,




Jednostka obmiarowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury, dla kazdego
typu Srednicy.

Jednostkg obmiarowg wykopdéw, robét ziemnych jest 1 metr szescienny (m?3).

Jednostkg obmiarowg podtoza jest 1 m kwadratowy (m?).

Jednostka obmiarowg studni kanalizacyjnych, studni wodomierzowej jest 1 komplet (kpt).

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem przytaczy oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania :

A.Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
rob6t/dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gleboko$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podioza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomow; stopiern agresywnosci $rodowiska gruntowo- wodnego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakow
wysoko$ciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu,
a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

= Dziennik budowy;

= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres odbioru czesciowego.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :
= Spos6b wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opaddw atmosferycznych,

przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy sieci wodociggowej / rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotno$¢;/

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,
jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacii projektowej i ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym,

diugosci i $rednice przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen rur ,
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czedciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST,

uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.

B.ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

= dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;



= protokét przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu;
« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

= Szkice powykonawcze,

= dziennik robdt,

= pozytywne badanie bakteriologiczne przytacza wodociggowego,

= inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic :
= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowey;
= protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek;

= aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia;
= protokoty badan szczelno$ci catego przewodu, ptukania i dezynfekcii.

Odbiory, czesciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ za ilo$¢ jednostek obmiarowych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie Normy.
PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-B-10733 "Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze".
PN-87/B-01060 "Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i element zewnetrzne. Terminologia”.
PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntow".
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie."
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia".
PN-74/B-24620 "Lepik asfaltowy stosowany na zimno".
PN-74/B-24622 "Roztwdr asfaltowy do gruntowania”.
PN-72/H-83104 "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i odchytki
masy".
PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia". PN-87/H-74051/02
Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wiazy typu cigzkiego).
PN-B-107 36/99 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz..U.Nr 13 z
10.04.1972 - Roz.MBiPMB z 1972,03,28).
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.




PN-82/M-01600 Armatura przemysfowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

10.2. Normy Branzowe.

BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu'.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-72/8932-01 "Ptyty pokrywowe".

10.3. Inne dokumenty.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ~ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r .

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacii rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez WAVIN Metalplast- Buk



