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- INFORMACJABIOZ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK BYLEJ PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.
MOSZNA UL. ZAMKOWA 1,

DZIALKI NR 310/1, 307/1, 320

IMIE I NAZWISKO / NAZWA INWESTORA / ADRES
WOIJEWODZTWO OPOLSKIE

IMIE I NAZWISKO/ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACIE
BIURO PROJEKTOWE PRONASAN PAWEL SYLWESTRZAK
UL. SPYCHALSKIEGO 13/208, 45-716 OPOLE;

1/ Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- Wytyczenie trasy przebiegu przewoddw przytgcza wodociggowego,
- Wykonanie wykopu pod przytgcz wodociggowy,
- Wykonanie podsypki piaskowej,

- Utozenie przewoddw wodociggowych,

- Zatozenie chwytaka na przewdd rozdzielczy,

- Utozenie przewoddw i wykonanie przebic,

- Zatozenie zasuwy,

- Wykonanie tgczen przewoddédw wodociggowych,

- Préba szczelnosci przytacza,

- Zasypanie przewodow piaskiem,

- Utozenie tasmy lokalizacyjnej,

- Zasypanie wykopu,

- Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

- Sktadowanie materiatow budowlanych,

- Transport poziomy materiatéw do miejsca wbudowania,

- Zalecane jest wydzielenie na dziatce miejsc budowy tasma ostrzegawcza.

2/ Wykaz istniejacych obiektow:
Budynek starej przepompowni.

3/ Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.
4/ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
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realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

A\ W trakcie prac zwigzanych z realizacja przedsiewziecia moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia:

-prace zwigzane z robotami budowlanymi zwigzanymi z zakresem opracowania.

B\ Nieprzestrzeganie przepisbw obowigzujacych wykonawce robét budowlano-
montazowych:

- lekcewazenie przepiséw BHP przez wykonawce,

- brak badan lekarskich i szkoler okresowych pracownikéw,

- brak sprzetu ochrony osobistej podczas pracy na wysokosci,

- nie zachowywanie elementarnego porzadku w czasie sktadowania, transportu materiatow
budowlanych,

- nie zachowanie ostroznosci przez osoby spoza ekipy wykonawcy oraz niewtasciwego

zabezpieczenia terenu prac,
C\ oprdcz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystqpic¢ czasowe ucigzliwosci, jak:
- hatas pochodzgcy od uzywanych maszyn,

/JY/dp\/CN\rg
5/ Wskazanie sposobu prowadzenia inst(ukmuma‘?‘?’ mikdw  przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie nie 1 \
.’:'i
-Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifik wahéj l;\adry tech |cz ej, wtym
osoby posiadajacej odpomedme uprawmenla

odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacy L(efpspz‘

przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ocfironne. Urzadzenia powinny byc’
sprawne i posiadac aktualne atesty.

-W czasie trwania robét codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdérego nalezy omoéwic¢ sposéb prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

-Nalezy zapewnié staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonéw i adresdéw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

-Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

-Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym
bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

6/ Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefnstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Ogrodzenie terenu

Teren nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢, umieszczajac w miejscach tego
wymagajacych odpowiednie tablice ostrzegawcze.

6.2. Miejsca sktadowania materiatow

Miejsce sktadowania materiatéw nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewnic¢ przejscia zapewniajace
swobodny dostep do materiatéw. Materiaty chemiczne nalezy sktadowa¢ w osobnym,
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zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Sktadowane materiaty nie moga kolidowac
z drogami i przejsciami.

6.3. Zaplecze socjalne

Dla os6b zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie z ubikacja, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zakresem prac wynikajacych z
danej chwili.

6.4. Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy
przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢é go w apteczke z petnym zestawem sSrodkow

opatrunkowych i lekéw, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonow
alarmowych i instrukcje alarmowania.

6.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy zlokalizowaé gablote ze sprzetem gasniczym,
instrukcjg alarmowania i wykazem telefonéw alarmowych.

6.6. Oswietlenie placu budowy

Nalezy zapewnié¢ o$wietlenie placu budowy oraz drdg i dojs¢ a oswietlenie powﬂ
réwniez mozliwo$¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczxclgg\ufn&
placu budowy i w jego okolicy.

6.7. Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadzaé w sposob chroniagcy Je [zéy iwoscig
mechanicznego uszkodzenia zigcza i wtyki - przed wilgocia. R elektryczne
oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowa¢ w miejscach ’r o0 dostepnych dla
pracownikéw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposéb utrudnlancy szybki
dostep do wylacznikéw pradu. Sprawdzenie ochrony przeciwpozarowej odbiornikéw mocy
ciazy na kierowniku budowy. Pomiary sprawdzajgce powinny znajdowac sie w dokumentacji
technicznej budowy.

6.8. Urzadzenia elektryczne

Wszystkie stacjonarne urzadzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty, pity itp.)
nalezy chroni¢ daszkami.

PRONASAN PAWEL SYLWESTRZAK



PROJEKT PODLACZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ BUDYNKU BYLEJ
PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ].

7/ Zakres robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie.

-Realizacje inwestycji prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

-Prace budowlane wykonywane w sasiedztwie sieci prowadzi¢ za zgoda i pod
nadzorem wiasciciela sieci.

-Zgodnie z art.21a ust.1 kierownik budowy nie jest zobowiazany do sporzadzenia
planu BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Sylwestrzak
nr upr. OPL/1277/PBS/16
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m b Opolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytk6w w Opolu

-?;-j Wojewddzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
.| Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
ST Zabytkow www.wuozopole.pl

Opole, dn./]0.12.2021 I.
ZN.5146.75.2021.JH

Pozwolenie nr 1080/N/2021

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2
iart. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 710 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zdnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badaf architektonicznych i innych
dzialaf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badari archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku Wojewddztwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
dzialajacego poprzez peinomocnika, pana Pawla Sylwestrzaka, ul. Kopernika 2, 46-050
Taméw Opolski, z dnia 14.09.2021 r., data wplywu 15.08.2021 r., w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych w zakresie budowy przylacza wodociggowego
dla budynku bylej przepompowni, zlokalizowanego na dziatkach nr 310/1, 307/
na terenie parku w Mosznej, wpisanego do rejestru zabytkéw WOJewodszgovoﬁQI
pod numerami decyzji 1623/66 z dnia 21.09.1966 r. oraz 6%2 @4 06\9
jak réwniez na podstawie zatgczonej dokumentacji e

’ S‘ (o:,x\‘ \L(ao\ko \"1 \

0. L‘“““ A

Opolski Wojewddzki Konserwator ab tkﬁv\* ,bi:zo““
—_7/ \NB L2007

pozwala

na prowadzenie rob6t budowalnych w zakresie budowy przytacza waddel W\ Swe go dla budynku

e“‘
bytej przepompowni, zlokalizowanego na dziatkach nr 310/1, 307/F7 320, na terenie parku
w Mosznej, na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa mgr inz. Pawla Sylwestrzaka
pn. ,,Podlaczenie do gminnej sieci wodociagowej budynku bylej przepompowni w Moszne;j”

z 14.09.2021 roku, uzgodnionej pod nr ZN.5146.75.2021.JH;

przy spetnieniu nastgpujacych warunkéw, polegajacych na:

1. Naklada si¢ obowigzek kierowania robotami budowlanymi oraz sprawowania nadzoru
inwestorskiego przez osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37 b i ¢
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

2. Nalezy przekazaé wojewo6dzkiemu konserwatorowi zabytkéw, nie pézniej niz
w terminie 14 dni przed dokonaniem zmiany lub przed dniem rozpoczecia prac,
imi¢ nazwisko, adres oraz dokumenty potwierdzajace kwalifikacje, o ktérych mowa
w art. 37b i ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, oséb kierujacej
robotami budowlanymi oraz wykonujgcej nadzér inwestorski, a takze o$wiadczenia
ww. 0s6b o przejeciu obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi.

4 mq&lai’-‘ﬁ

)

Za zg¢dnosc

Klauzula informacyjna dotyczagca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.



3. Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ wojewédzkiego konserwatora zabytkéw
o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

Niniejsze pozwolenie posiada termin waznosci do dnia 31.12.2022 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).

Uzasadnienie

W dniu 15.09.2021 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw wplynal wniosek
WO_]CWOdtha Opolskiego, dzialajacego poprzez pelnomocnika, pana Pawla Sylwestrzaka
w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych w zakresie budowy
przytacza wodociggowego dla budynku bylej przepompowni zlokalizowanej w Mosznej przy
ulicy ZamkoweJ Trasa przedmiotowego przytacza przebiega b@lee na glebokosci ponizej 1,55
metra ponizej poziomu terenu, poprzez dziatku nr 310/1, 307/1 i 320. Inwestycja realizowana
bedzie na podstawie na podstawie dokumentacji prOJektoweJ autorstwa mgr inz.
Pawla Sylwestrzaka pn. ,Podlaczenie do gminnej sieci wodociggowej budynku/byiq
przepompowni w Mosznej” z 14.09.2021 roku. a0 e%o

Objety wnioskiem park wpisany jest do rejestru zabytkéw WO)NQ ao/pol
57 ) i
ni

pod numerami decyzji 1623/66 z dnia 21.09.1966 r. oraz 681/63 z é’?@@@

Z uwagi na powyzsze, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowane;j wy €j ustaw3(70 ochiro
zabytkéw i opiece nad zabytkami, uzyskania pozwolenia konserw: torSklego
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanye
wpisanym do rejestru. W my$l art. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy ochr o
w szczegdlnosci, na podejmowaniu przez organy administracji publiczngj dzialadi majgcych
na celu zapewnienie warunkéw prawnych umozliwiajacych trwate zachowanie zabytkéw, ich
zagospodarowanie, utrzymanie i zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowac
uszczerbek dla ich wartosci.

Analiza przedmiotowej sprawy wykazata, ze inwestycja nie bgdzie miata negatywnego
wptywu na stan zachowania zabytkowego zatozenia patacowo-parkowego, w zwigzku, z czym
mozna jg zrealizowac.

1_\3 e\

2"%abytkow polega,

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia (art.127 § 1 i
2 oraz art.129 § 1i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatni ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna (art.127a § 1i2 k.p.a.).

. - g ,_‘ B - 1
Pouczenie: ! a Z‘ gcoginosc
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Whnioskodawca (inwestor) i prowadzacy prace (kierujacy robotami, wykonawca) zobowiazani sg do przestrzegania
zasad i warunkéw prowadzenia prac (robét, badan lub innych dziatan), wynikajacych z ustawy o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami, w szczeg6lnosci:
1) Wojewddzki konserwator zabytkéw wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub
w sposdb odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne
dziatania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a nastgpnie wydaje decyzje:
a) nakazujacg przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem
terminu wykonania tych czynnosci, albo
b) zobowigzujaca do uzyskania pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie
wstrzymanych prac (robét, badan lub innych dziatan) przy zabytku, albo
c¢) nakladajgcg obowigzek podjgcia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych prac
(rob6t, badan lub innych dziataf) przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi
w pozwoleniu, wskazujgc termin wykonania tych czynnosci.
Po wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa ped lit. ¢), wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje pozwolenie
na wznowienie wstrzymanych prac (rob6t, badan lub innych dziatan) przy zabytku.
2) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw lub w sposéb
odbiegajacy od zakresu i warunk6éw okreslonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru
prace (roboty, badania lub inne dziatania), wojewo6dzki konserwator zabytkow wydaje decyzje:
a) nakazujacg przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okreslajac termin
wykonania tych czynnosci, albo
b) zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym
terminie.
3) Osoba, ktéra dopuscita si¢ naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone
w pozwoleniu, jest obowigzana na swoj koszt wykonaé czynnoéci nakazane w decyzji, o ktérej mowa w punkcie
1) lit. a) i c) oraz w punkcie 2).
4) Wykonaweca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ OWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, ktére moga mieé¢ wplyw na stan
zachowania zabytku. W takich przypadkach WKZ jest zobowigzany wyda¢ wykonawcy odpowiednie zalecenia
w terminie nie péZniejszym niz 7 dni od dnia przyjecia zawiadomienia, moze réwniez wydane pozwolenie zmienié
lub je cofnac.
5) Art. 107d.
1. Kto bez pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art.
36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienigeznej w wysoko$ci od 500 do 500 000 zi.
2. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub wa
okreSlonymi w pozwoleniu wojewdédzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigznej

od 500 do 500 000 zi. o . \
S. Kar¢ pieni¢zng, o ktérej mowa w ust. 1-2, naklada w drodze decyzji organ och B‘ﬁm—ﬂr \ \
wydal pozwolenie badzZ byt wlasciwy do wydania pozwolenia. e

Otrzymujg (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
Wojewddztwo  Opolskie, ul.  Piastowska 14, 45-082 Opole poprzez pemomocnika:
Pawel Sylwestrzak ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (+1 dokumentacja projektowa).

Do wiadomosci:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice.
aa JH
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