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PROJEKTU PODLACZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ BUDYNKU BYLE]
PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu podilaczenia do gminnej sieci wodociagowej budynku bytej
przepompowni w Mosznej

Adres inwestycji: Moszna ul. Zamkowa 1, dz. nr 310/1, 307/1, 320

Inwestor: Wojewodztwo Opolskie

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Podkiad mapowy- mapa do celéw projektowych

e O$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowani
budowlane

e Obowigzujgce normy i normatywy

e Przeprowadzone ogledziny

\

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa podtaczenia do gminnej
sieci wodociggowej budynku bytej przepompowni w Mosznej.

3. Charakterystyka ogdlna inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe przylacza wodociqggowego wraz z instalacjg
wodociggowg zewnetrzng na terenie dziatki nr 310/1, 307/1 i 320. Dziatka nr
310/1 jest terenem niezabudowanym na ktérej znajduje sie hydrant. Przedmiotowy
przytacz wodociggowy zostanie wpiety w krétki odcinek sieci 110mm znajdujacy sie
na dziatce 310/1. Przytacz stanowi odcinek od wpiecia do istniejacej sieci az do
zestawu pomiarowego umieszczonego w studni wodomierzowej - okoto 3,05 m. Za
wodomierzem przylacze przechodzi w instalacje wodociqgowa zewnetrzng, ktéra
zostanie poprowadzona przez dziatke 320, na ktérej obecnie zlokalizowany jest
dojazd do zespotu patacowego. Instalacja wodociggowa zostanie doprowadzona do
budynku bytej przepompowni zlokalizowanym na dziatce nr 307/1. Budynek bytej
przepompowni o kubaturze 195 m3 jest obiektem jednokondygnacyjnym
wybudowanym w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym. Obiekt bytej
przepompowni jest wpisany do rejestru zabytkow.

Projekt nie obejmuje instalacji wewnetrznej.

= Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt nie obejmuje instalacji wewnetrznej, a jedynie doprowadzenie przytacza do
budynku bytej przepompowni.
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4. Forma i funkcija

Na skutek budowy przytacza wodociggowego funkcja budynku nie ulega zmianie.
Projekt nie dotyczy wnetrza budynku.

Dokumentacja projektowa spetnia wymagania pod wzgledem
bezpieczefistwa i higieny pracy i w zwiazku z tym nie ma koniecznosci jej
uzgodnienia pod tym wzgledem.

Parametry techniczne budynku — stan istniejacy (nie ulega zmianie) :
e Kubatura
195,00 m?
e Liczna kondygnacji - 1 nadziemna,
e Dach dwuspadowy

6. Zakres prac budowlanych

Wytyczenie trasy przebiegu przewodow przytgcza wodociggowego,
Wykonanie wykopu pod przytacz wodociggowy,
Wykonanie podsypki piaskowej,

Utozenie przewoddéw wodociggowych,

Zalozenie chwytaka na przewdd rozdzielczy,

Utozenie przewoddéw i wykonanie przebic,

Zatozenie zasuwy,

Wykonanie taczen przewodoéw wodociggowych,

Préba szczelnosci przytacza,

Zasypanie przewoddéw piaskiem,

Utozenie tasmy lokalizacyjnej,

Zasypanie wykopu,

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
Sktadowanie materiatéow budowlanych,

Transport poziomy materiatéw do miejsca wbudowania,
Zalecane jest wydzielenie na dziatce miejsc budowy tasma ostrzegawcza.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYINO — MATERIALOWE

Rozwigzania systemowe poszczegdlnych producentow.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw _wyposazania budowlano-
instalacyjnego, umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie =z
przeznaczeniem.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe przytacza wodociggowego do
budynku starej przepompowni. Przytacz nalezy wykonac z rur 40 mm o typoszeregu
PE100 SDR17 PN10 i PE100-RC SDR11 PN16 zgodnie z rysunkiem profilu
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poprzecznego oraz PZT.
Uwaga:

A. Ze wzgledy na bliskie sasiedztwo drzewostanu na dziatkach 307/10 oraz 320
przewidziano wykop reczny w celu unikniecia uszkodzenia korzeni

B. Na dzialce 310/1 znajduje sie tylko teren zielony bez drzewostanu ani
krzewow dlatego na niej przewidziano wykop mechaniczny

Rury z tworzyw sztucznych sg elastyczne. W szczegdlnosci mozna powiedziec
to o rurach polietylenowych (PE). Polietylen przechodzi w stan szklisty
dopiero w temperaturach -800C (HDPE) lub -1200C (MDPE). W zakresie
temperatur, przy ktéorych prowadzone sg prace montazowe polietylen
znajduje sie w stanie elastycznym. Im nizsza jest temperatura rury, tym
bardziej staje sie ona sztywna. Jezeli temperatura rury rosnie — zwieksza sie
rébwniez jej elastycznosé. W zwigzku z tym, promien giecia rur
polietylenowych jest okreslany w zaleznosci od temperatury otoczenia przy
ktérej prowadzone sg prace. Zalezy on réwniez od sztywnosci rury (szeregu
wymiarowego SDR).

W razie koniecznosci giecia rur po wytyczne nalezy skontaktowal sie z
projektantem.

W miejscach kolizji projektowanego przytacza z lstnleJa_
roboty nalezy wykonywac recznie.

tabliczkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Nad rurami PE na wysokoéci 0.30 m nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkyg
metalowa.

W przypadku stwierdzenia podtoza skalistego, zbitych itéw, nalezy stosowac
podsypke piaskowg grub. 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed
zasypaniem rurociggu wykona¢ warstwe ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch
rury, na ktorej utozy¢ tasme ostrzegawcza z folii z wktadem metalicznym.

Warstwe ochronng wykonac¢ z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty
piaszczyste bez grud i kamieni.

Zasypanie rurociggu wykona¢ w trzech etapach:

- wykonac¢ warstwe ochronng rurociggu z wytaczeniem ztgczy,
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- wykonaé¢ prébe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na

po%aczenlach
zasypac wykop po powierzchni terenu.

Po wykonaniu robét montazowych wykonaé proby szczelnosci i wytrzyma%osa
przytacza zgodnie z:

- PN-B-10725:1997 "Wodociagi -- Przewody
badania".

aowe ™ \( ns\\‘ego >
u\.

Tg nia i

Odwodnienie wykopow

n\cW*’a S‘
Obnizenie poziomu zwierciadta woéd gruntowych w wy\m 3;11@:1“‘“ S5y
dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda g 3
utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sagsiednich
budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej
0.5 m ponizej dna wykopu.

Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac¢ okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej
na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony
przed doptywem wodd deszczowych, elementy zabezpieczajace Sciany wykopu
muszg wystawa¢ co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw woéd poza wykop. Odwodnienie wykopdw przewiduje sie za pomocq
igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w
odlegtoéci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h.
Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zatozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania rurociqgu.
Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.

Dla przytacza gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow
bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody
bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych
DN 600 o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok.

2.0 m od wykopu lub za pomocga igtofiltrow. Wykonawca w kalkulacji kosztéw
odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wéd gruntowych.
Wykonawca w zaleznoéci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng
technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w
catym okresie trwania robot ziemnych.

Préby
Wodociag
Po zasypaniu wodocigg nalezy poddaé probie cisnieniowej. Wysoko$¢ cisnienia

p=1,0MPa w czasie 24godzin. tuki, tréjniki, zaslepki, armatura oraz kotnierze i
kielichy muszg by¢ podczas proby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

PRONASAN PAWEL SYLWESTRZAK

29



PROJEKT PODLACZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ BUDYNKU BYLEJ]
PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.

proby, wodociag nalezy przeptukaé, zdezynfekowaé i wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym. Po pozytywnym badaniu wody, wodocigg nalezy przekaza¢ do
eksploataciji.

Proba szczelnosci

Probe szczelnosci sieci wodociagowej nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
okredlonymi w PN-81/B-10725 i opracowaniu ,Systemy cisnieniowe - informacje
techniczne” WAVIN oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Do proby nadzy przystgpi¢ gdy odcinek
wodociggu bedzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniami poprzez
doktadnie wykonanie obsypki. Wszystkie odgatezienia i ztacza powinny byc¢ odkryte.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

e Odcinki poddawane probie szczelnosci nie powinny byc¢ dtuzsze niz 600k \cac“\
¥R o™
\\\V\S\(\ \

e Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg tempe 4 ?*Q p/bwr rzchni nie
moze by¢ nizsza niz 100C; "“

‘ { ?’»’1
e Napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od n\aJnl sz“eéo p

dO‘N i

e Temperatura wody wykorzystywanej do proby nie powmné g@zel&f

Re‘e‘a‘

e Po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu odcinka przewodu, nalezy
pozostawi¢ napetniony odcinek na 12 godzin w celu jego ustabilizowania;

e Po ustabilizowaniu sie préobnego cisnienia wody na poziomie 1,0MPa w
przewodzie, nalezy przez okres 30min sprawdzac jego poziom;

e Po zakoriczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszac cisnienie powoli. w sposob
kontrolowany, a przewod oprozni¢ z wody;

e Wynik préby szczelnosci catego wodociggu powinien by¢ ujety w protokole
podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela inwestora.

Szczeg6towe warunki poboru wody do préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z zarzadcy
sieci.

Ptukanie przewoddéw

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przewoéd wodociggowy
przeptukaé. Do ptukania nalezy uzywac czystej wody wodociggowej. Predkos¢ wody
W przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Dla prawidtowego procesu ptukania konieczne jest uzyskanie
predkosci przeptywu 1m/s i zapewnienie ilosci wody odpowiadajacej 8 krotnosci
pojemnosci ptukanego odcinka. W celu zmniejszenia ilosci wody do ptukania nalezy
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia rur podczas montazu oraz nalezy zaslepic
koncoéwki rur po zakoriczeniu prac.

Dezynfekcja rurociggu

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy
chloratora poprzez hydrant podziemny. Czas kontaktu chloru z wodg powinien
wynosi¢ 24h, przy dawce q=15gCl2/m3. Po 24h od napetnienia wodociggu wodg z

PRONASAN PAWEL SYLWESTRZAK
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roztworem chloru nalezy spusci¢ jg po uprzedniej dechloracji. Po spuszczeniu wody
z roztworem chloru, rurocigg nalezy przeptuka¢ woda w ilosci 2 krotnosci
pojemnosci przewodu. Nastepnie po ponownym napetnieniu wody, nalezy pobrac
probki wody do badan bakteriologicznych. Rurociagg moze by¢ wiaczony do
eksploatacji po pozytywnych wynikach badan. Szczegétowe zasady dezynfekcji
rurociggu nalezy uzgodni¢ z jego uzytkownikiem. Odbiér techniczny wykonanych
robot nalezy przeprowadzi¢ przy udziale przedstawicieli zarzadcy sieci oraz
Inspektora Nadzoru.

Odbiory i wiaczenia do sieci

A Inwestor powinien zgtosi¢ cheé¢ wykonania podtgczenia do sieci na minimum
na 7 dni przed proponowang datg wykonania wiaczenia. Wtgczenie do istniejgce]j
sieci mozna wykonac tylko pod nadzorem uprawnionego pracownika Gestora Sieci.

Wykonawca robot dotgcza oswiadczenie o wykonaniu przylacza zgodnie z
dokumentacja projektowg uzgodniong z Gestorem Sieci.

B Wykonawca zabezpiecza front robét.

C W przypadku stwierdzenia przez pracownika Gestora Sieci, wykonania
przytacza niezgodnie z uzgodniong z Gestorem Sieci dokumentacjg projektowa,
moze nastgpi¢ odmowa odbioru.

D Po wykonaniu podtgczenia inwestor przekazuje do badania bakteriologicznego
probke wody z wykonanego przytgcza wodociggowego. Pozytywny wynik badania

wody przekazuje podczas odbioru kornicowego.

E Po wykonaniu przylagcza wodociggowego, przed zasypaniem zlecié
uprawnionemu geodecie namiary powykonawcze.

F Po wykonaniu catosci przytgcza wodociggowego Inwestor sktada pisemny
wniosek o dokonanie odbioru koricowego w oparciu o zatgczone dokumenty:

- protokét odbioru robét inwestora od wykonawcy wraz z r@zmié em
7 O} 5 O
rzeczowym, e

- namiar geodezyjny powykonawczy,
- badanie bakteriologiczne wody,

- aktualne atesty na wbudowane materiaty.

Uwagi konnicowe

e Wytyczenia trasy wodociggu dokona uprawniona jednostka geodezyjna z
zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

e Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ wymogdéw okreslonych w: ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych cz.II; Roboty
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instalacji sanitarnych i przemystowych”. Szczegdélng uwage nalezy zwroéci¢ na
przestrzeganie przepiséw bhp.

o Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

e Nalezy wykonaé przejécia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykonaé¢ wraz z barierami
ochronnymi.

o Odstoniete w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktére te urzadzenia
eksploatujq.

e Wykonang sie¢ przed zasypaniem zgtosi¢ do zamwentaryzog:uaw@xu bie
geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora/N ‘Z

e Teren budowy nalezy witasciwie oznakowaé, wykopy
czota. Z chwilg zapadniecia zmroku - wykopy oswietlic.

e Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajqce
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscow;>§h~N uzgodnione
bezposérednio w czasie prowadzenia robot z Projektantem i Inspéktorem Nadzoru.

e Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN -
83/8836 02 , Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

e Roboty ziemne prowadzi¢c w 80% mechaniczne i w 20% recznie z
zabezpieczeniem $cian wykopdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym
zakresie.

e Przed rozpoczeciem rob6t budowlano-montazowych nalezy zapoznac¢ sie z
uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych.

e Wszelkie roboty wykonaé¢ zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie przepiséw
BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,

e Przy uktadaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w
projekcie nalezy korzysta¢ z instrukcji producentéw danych urzadzen, materiatow,
rur,

e Prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty, catos¢ prac
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

- PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"
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PROJEKT PODLACZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ BUDYNKU BYLE]
PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422)

10. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy
11. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania

budowlane i instalacyijne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci -
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i kowzac
= N e sckae
(%

Nie dotyczy

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dokumentacja projektowa spetnia wymagania pod wzgledem
przeciwpozarowych.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Autor opracowania:
mgr. inz. Pawet Sylwestrzak
nr upr. bud. OPL/1277/PBS/16
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