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PODLACZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ BUDYNKU BYLEJ PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 wraz z po6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy PROJEKT PODLACZENIA
DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWE]J BUDYNKU BYLE] PRZEPOMPOWNI W
MOSZNEJ zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W TRAKCIE
WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH.

Nazwa inwestycji: podtgczenia do gminnej sieci wodociggowej budynku bytej
przepompowni w Mosznej

Lokalizacja: Moszna ul. Zamkowa 1, dz. nr 310/1, 307/1, 320
Inwestor: Wojewddztwo Opolskie

Projektant: mgrinz. Pawet Sylwestrzak

1 Zakres prac przy wykonaniu przylqcza wodociggowego oraz jej kolejnos¢.
Wytyczenie trasy przebiegu przewoddw przytgcza wodociggowego,
Wykonanie wykopu pod przytgcz wodociggowy,

Wykonanie podsypki piaskowej,

Utozenie przewoddw wodociggowych,

Zatozenie chwytaka na przewdd rozdzielczy,

Utozenie przewoddw i wykonanie przebic,

Zatozenie zasuwy,

Wykonanie tqczeh przewoddw wodociggowych,

Préba szczelnosci przytgcza,

Zasypanie przewoddw piaskiem,

Utozenie tasmy lokalizacyjnej,

Zasypanie wykopu,

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

Sktadowanie materiatéw budowlanych,

Transport poziomy i pionowy materiatdw do miejsca wbudowania.

Zalecane jest wydzielenie na dziatce miejsc budowy taémq ostrzegawczq

2 Wykaz obiekiéw budowlanych znajdujgcych sie na obszarze inwestyciji:
Istniejgcy budynek
3 Elementy zagospodarowania dziatki, kiére mogq stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenie wystepujgce

podczas realizacji rob6t budowlanych.



a Wykonanie wykopdéw pod przewody przytgcza wodociggowego — wykopy powinny
by¢ wykonane w sposéb bezpieczny uniemotzliwiajgcy obsypanie sie ziemi (umochienie lub
ze skarpami). Po zakonczeniu pracy nalezy je zabezpieczy< i oznakowac.

b Postugiwanie sie narzedziami elekirycznymi — Prace z uzyciem narzedzi
stacjonarnych np. mtoty udarowe, pity do ciecia itp. Mogq stwarzac¢ ryzyko urazéw u
pracownikéw wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego itp.

c Prace transportowe roztadunkowe i zatadunkowe,

d Odpowiednie sktadowanie urobku.

Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzgdzen elekirycznych mogqg okazac

sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem.

4 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw.
a Pracownicy zostangq przeszkoleni przez kierownikéw budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z
planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.
b Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymizowac sie Swiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjalistycznym o$rodku,
c Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej, W
przypadku wystepowania zagrozenia nalezy miejsce zagrozenia zabezpieczy¢ oraz

powiadomié przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikéw.

5 Sposéb przechowywania materiatéw niebezpiecznych.
Podczas wykonywania przedmiotowych robét, materiaty niebezpieczne nie bedq uzywane

ani przechowywane.

6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w sirefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umoizliwiajgcq szybkqg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a Osoba organizujgca i nadzorujgca przedmiotowe roboty jest zobowigzana do

posiadania uprawnieh budowlanych i energetycznych okreslonych obowigzujgcym

Prawem Budowlanym i Prawem Energetycznym.

b Osoba organizujgca i nadzorujgca przedmiotowe roboty jest zobowigzana do
zapewnienia sprawnego kontaktu z dyspozytorem stosownej terenowo jednostki

Wodociggowe,;.



7 Organizacja zaplecza budowy.
Przewiduje sie Ze prace budowlane wykonane bedq na jedng zmiane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobiste;j 1..: kaski ochronne,
maski i okulary ochronne, rekawice ochronne, obuwie ochronne.
Wyzej wymienione $rodki i urzqgdzenia powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty na znak
bezpieczehnstwa B lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami. Pracownicy pracujgcy ha
budowie powinni mieé¢ zapewniony dostep do sanitariatéw, biezqcej wody oraz miejsca

przeznaczonego na przebranie sie.

8 Podstawa opracowania.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii

dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Autor,opracowania:

mgr. inz. Pawet Sylwestrzak

nr upr.coud. OPLY1277/PBS/1
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10.

Powierzchnia dziatki nr. 310/1: 0,0908 ha
Powierzchnia dziatki nr.307/1: 0,0394 ha
Powierzchnia dziatki nr.320: 0,97 ha

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na kitérym projekiowany jest obiekt

budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen MPZP
Przytqcz zostanie zlokalizowany w zespole patacowo-parkowym w Mosznej wpisanym

do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Opolskiego pod nr 681/63 w dniu 24.06.1963 roku.

Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej
Teren i dziatka zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacii
gdrniczej; nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Dane o obszarze podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody
znajdujaceij sie w zasiegu znacznego oddzialywania przedsiewziecia

Przytqcz bedzie zlokalizowany na terenie przypatacowego parku krajobrazowego z
pomnikami przyrody. Projekt nie przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu. Na
trasie projektowanego przytgcza wodociggowego nie znajdujq sie¢ zadne pomniki
przyrody, drzewa i krzewy, aniinne elementy zieleni podlegajgce ochronie. Ze wzgledu
na sgsiedztwo drzewostanu parkowego (dz. nr 320 i 307/1) przewidziano wykop reczny
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu nienaruszenia systemu korzeniowego.

Kategoria geotechniczna

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. Obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej ze
wzgledu na gtebokos¢ wykopu powyzej 1,2 ppf.

Ustalenia dotyczgce ochrony oséb trzecich

Realizacja przedsiewziecia nie pogarsza warunkéw zamieszkania na dziatkach
sgsiednich, nie spowoduje ograniczeh w ich zagospodarowaniu i uzytkowaniu.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci spowodowanej przez hatas, wibracje, zaktécenia
elekiryczne i promieniowanie. Inwestycja nie zanieczyszcza powietrza wody i gleby.
Inwestycja nie powoduje ograniczerh dostepu do wody pitnej, kanalizacji sanitarnej i
energii elektrycznej.

Inwestycja nie powoduje ograniczeh w dostepie do drogi publiczne.

OPIS ZGODNOSCI Z W2

Dla terenu objetego opracowaniem wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy
WZ-7331/20A/08/10 w dniu 14.07.2010 oraz decyzia o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. ,Moszna Zamek -
Regionalnym Osrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej" nr 08$-7624/4/09 z dnia
08.12.2009, ktére ustalajg zmiane sposobu uzytkowania, remont i przebudowe
zabytkowego zespotu patacowo-parkowego, na obiekt przystosowany do
$wiadczenia ustug hotelarskich, turystycznych, gastronomicznych, petnigcego funkcje
regionalnego osrodka zajmujgcego sie turystykq rekreacyjng i kulturowaq.

Zamierzenie budowlane spetnia wymogi powyzszych zapiséw.

Dane techniczne terenu i obiektu charakteryzujgce ich wplyw na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem :

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw:
Nie dotyczy,



b)

d)

11.

emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie :
Nie oddziatuje

emisji hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elekiromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie oddziatuje

wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie oddziatuje.

Projekt nie przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu. Na trasie projektowanego
przytqcza wodociggowego nie znajdujq sie zadne pomniki przyrody, drzewa i kizewy,
ani inne elementy zieleni podlegajgce ochronie. Ze wzgledu na sgsiedziwo
drzewostanu parkowego (dz. nr320i307/1) przewidziano wykop reczny zzachowaniem
szczegdlnej ostroznosci w celu nienaruszenia systemu korzeniowego.

Nie przewiduje sie emisji zapachdw oraz zanieczyszczeh pytowych i ptynnych. Podczas
prac budowlanych powstang odpady resztek materiatdw budowlanych oraz
opakowania, ktére bedq sktadowane w kontenerze i przekazywane firmie odbierajgce;j
odpady zterenu gminy. Planowana inwestycja nie bedzie generowana hatasu, drgan,
promieniowania jonizujgcego oraz pola elekiromagnetycznego. Przedsiewziecie nie
wplynie negatywnie na powierzchnie ziemi (gleb), wody powierzchniowe i podziemne.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego, nie wymagana jest charakterystyka
energo. i analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie.

Obszar oddziatywania

Po przeanalizowaniu obszaru oddziatywania inwestycji ustalono, ze planowana
inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Lokalizacja instalacji nie powoduje
przestaniania i zacieniania pomieszczeh mieszkalnych na pobyt ludzi. W zaden sposéb
nie pogarsza wiec warunkéw odwietlenia i nastonecznienia pomieszczen.
Przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zanieczyszczenie powietrza, zapachy,
hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze nie bedzie powodowacl
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Projekt spetnia wymagania paragraféw 12,13,60, 271-274 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie.

t Sylwestrzak
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OPIS TECHNICZINY
Do projektu podigczenia do gminnej sieci wodociggowej budynku bytej
przepompowni w Mosznej

Adres inwestycji: Moszna ul. Zamkowa 1, dz. nr 310/1, 307/1, 320

Inwestor: Wojewddztwo Opolskie

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Podktad mapowy- mapa do celdéw projektowych

e Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane

o Obowiqgzujgce normy i normatywy

e Przeprowadzone ogledziny

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest dokumentacja projektowa budowy  przytgcza
wodociggowego.

3. Charakterystyka ogdina inwestycii

Inwestycja obejmuje budowe przytgcza wodociggowego na terenie dziatki nr 310/1, 307/1 i
320. Dziatka nr 310/1 jest terenem niezabudowanym na kitérej znajduje sie hydrant.
Przedmiotowy przytqgcz wodociggowy zostanie wpiety w krétki odcinek sieci 110mm znajdujgcy
sie na dziatce 310/1. Nastepnie zostanie poprowadzony przez dziatke 320, na ktdrej obecnie
zlokalizowany jest dojazd do zespotu patacowego. Przytqcz zostanie doprowadzony do
budynku bytej przepompowni zlokalizowanym na dziatce nr 307/1. Budynek bytej
przepompowni o kubaturze 195 m3 jest obiektem jednokondygnacyjnym wybudowanym w
technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym. Obiekt bytej przepompowni jest wpisany do
rejestru zabytkdw.

Projekt nie obejmuje instalacji wewnetrznej.

= Przeznaczenie i program uzytkowy
Na dzieh sporzgdzenia ogledzin terenu budynek bytej przepompowni na dziatce nr 307/1 jest

budynkiem ustugowym uzytkowanym jako kawiarnia. Projekt nie obejmuje instalacii
wewnetrznej, a jedynie doprowadzenie przytgcza do budynku.

4. Forma i funkcja

Na skutek budowy przytgcza wodociggowego funkcja budynku nie ulega zmianie. Projekt nie
dotyczy wnetrza budynku.

Dokumentacja projektowa spetnia wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny
pracy i w zwiqgzku z tym nie ma koniecznosci jej uzgodnienia pod tym wzgledem.



5. Parametry techniczne budynku —stan istniejgcy (nie ulega zmianie) :
e Kubatura 195,00 m3

e Lliczna kondygnacji - 1 nadziemna,
e Dach dwuspadowy

6. Zakres prac budowlanych

Wytyczenie trasy przebiegu przewoddw przytqgcza wodociggowego,
Wykonanie wykopu pod przytgcz wodociggowy,

Wykonanie podsypki piaskowe],

Utozenie przewoddéw wodociggowych,

Zatozenie chwytaka na przewdd rozdzielczy,

Utozenie przewoddw i wykonanie przebic,

Zatozenie zasuwy,

Wykonanie tgczeh przewoddw wodociggowych,

Préba szczelnosci przytgcza,

Zasypanie przewodow piaskiem,

Utozenie tasmy lokalizacyjne;j,

Zasypanie wykopu,

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

Sktadowanie materiatéw budowlanych,

Transport poziomy i pionowy materiatdw do miejsca wbudowania.
Zalecane jest wydzielenie na dziatce miejsc budowy tasmg ostrzegawczqg

7. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

Przytgcz wodociggowy do sieci gminnej wykonany z rur PE wraz z wpieciem do sieci i
montazem zasuwy i skrzynki uliczne;.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazania budowlano-instalacyjnego,
umozliwigjgce vzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe przytgcza wodociggowego do budynku
starej przepompowni. Przytqgcz nalezy wykonaé z rur 40 mm o typoszeregu PE100 SDR17
PN10 i PET0O0-RC SDR11 PN16 zgodnie z rysunkiem profilu poprzecznego oraz PZT.

Uwaga:

A. Ze wzgledy na bliskie sqgsiedziwo drzewostanu na dziatkach 307/10 oraz 320
przewidziano wykop reczny w celu unikniecia uszkodzenia korzeni

B. Na dziatce 310/1 znajduije sie tylko teren zielony bez drzewostanu ani krzewdw dlatego
na niej przewidziano wykop mechaniczny

Rury z tworzyw sztucznych sq elastyczne. W szczegdlnosci mozna powiedzie¢ to o rurach
polietylenowych (PE). Polietylen przechodzi w stan szklisty dopiero w temperaturach —-800C
(HDPE) lub -1200C (MDPE). W zakresie temperatur, przy ktérych prowadzone sq prace
montazowe polietylen znajduje sie w stanie elastycznym. Im nizsza jest temperatura rury,
tym bardziej staje sie ona sztywna. Jezeli temperatura rury roénie — zwieksza sie réwniez jej
elastyczno$é. W zwigzku z tym, promieh giecia rur polietylenowych jest okreslany w
zaleznosci od temperatury otoczenia przy ktérej prowadzone sq prace. Zalezy on rodwniez
od sztywnosci rury (szeregu wymiarowego SDR).



W razie koniecznosci giecia rur po wytyczne nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Rury wodociggowe prowadzone w gruncie nalezy uktadac z minimalnym przysypaniem
1,55 m. na 10cm podsypce piaskowe].

W miejscach kolizji projektowanego przytqcza z istniejgcym urojeniem wszystkie roboty
nalezy wykonywac recznie.

Wszystkie skrzynki uliczne nalezy zabezpieczyé ptytkami podktadowymi i oznakowad
tabliczkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Nad rurami PE na wysokosci 0.30 m nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczq lokalizacyjng
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowq.

W przypadku stwierdzenia podtoza skalistego, zbitych itéw, nalezy stosowac podsypke
piaskowq grub. 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed zasypaniem rurociqgu
wykonaé warstwe ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch rury, na ktérej utozy¢ taSme
ostrzegawczq z folii z wktadem metalicznym.

Warstwe ochronng wykonaé z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty
piaszczyste bez grud i kamieni.

Zasypanie rurociqgu wykona¢ w trzech etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng rurociqgu z wytgczeniem ztgczy,

- wykonaé prébe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach,
- zasypac wykop po powierzchni terenu.

Po wykonaniu robét montazowych wykonaé préby szczelnosci i wytrzymatosci przytgcza
zgodnie z:

- PN-B-10725:1997 "Wodociqgi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania”.
Préby
Wodociqgg

Po zasypaniu wodocigg nalezy poddac prébie cisnieniowej. Wysokos¢ cisnienia p=1,0MPa
w czasie 24godzin. tuki, tréjniki, zadlepki, armatura oraz kotnierze i kielichy muszg by¢
podczas préby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby, wodociqg nalezy
przeptukaé, zdezynfekowaé i wode podda¢ badaniom bakteriologicznym. Po
pozytywnym badaniu wody, wodociqg nalezy przekaza¢ do eksploatacii.

Préoba szczelnosci

Prébe szczelnoici sieci wodociggowej nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-81/B-10725 i opracowaniu ,Systemy cisnieniowe - informacje
techniczne" WAVIN oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociqgéw z
tworzyw sztucznych”. Do préby nadzy przystqpi¢ gdy odcinek wodociggu bedzie stabilny i
zabezpieczony przed przemieszczeniami poprzez doktadnie wykonanie obsypki. Wszystkie
odgatezienia i ztqcza powinny by¢ odkryte. W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy
przestrzegaé nastepujgcych warunkéw:
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» Odcinki poddawane prébie szczelnosci nie powinny by¢ dtuzsze niz 600m;

* Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni nie moze
by¢ nizsza niz 100C;

* Napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu;
» Temperatura wody wykorzystywanej do préby nie powinna przekraczac¢ 2000C;

 Po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu odcinka przewodu, nalezy
pozostawié napetniony odcinek na 12 godzin w celu jego ustabilizowania;

¢ Po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody na poziomie 1,0MPa w przewodzie,
nalezy przez okres 30min sprawdzad jego poziom;

* Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszaé cisnienie powoli w sposdb
kontrolowany, a przewdd oprézni¢ z wody;

* Wynik préby szczelnosci catego wodociggu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym
przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora.

Szczegdtowe warunki poboru wody do préby szczelnosci nalezy uzgodnié z zarzgdcq sieci.
Ptukanie przewoddw

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosdci nalezy przewdd wodociggowy przeptukaé. Do
ptukania nalezy uzywacé czystej wody wodociggowej. Predko$¢ wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Dla
prawidtowego procesu ptukania konieczne jest uzyskanie predkosci przeptywu 1m/s i
zapewnienie ilosci wody odpowiadajgcej 8 krotnosci pojemnosci ptukanego odcinka. W
celu zmniejszenia ilosci wody do ptukania nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia rur
podczas montazu oraz nalezy zaslepi¢ koncdwki rur po zakoriczeniu prac.

Dezynfekcja rurociggu

Dezynfekcje rurociggu halezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy
chloratora poprzez hydrant podziemny. Czas kontaktu chloru z wodqg powinien wynosi¢
24h, przy dawce g=15gClI2/m3. Po 24h od napetnienia wodociggu wodqg z roztworem
chloru nalezy spusci¢ jg po uprzedniej dechloraciji. Po spuszczeniu wody z roztworem
chloru, rurocigg nalezy przeptukaé wodg w ilosci 2 krotnosci pojemnosci przewodu.
Nastepnie po ponownym napetnieniu wody, nalezy pobraé¢ prébki wody do badan
bakteriologicznych. Rurocigg moze by¢ witgczony do eksploatacji po pozytywnych
wynikach badah. Szczegdtowe zasady dezynfekciji rurociggu nalezy uzgodni¢ z jego
uzytkownikiem. Odbidr techniczny wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ przy udziale
przedstawicieli zarzgdcy sieci oraz Inspektora Nadzoru.

Odbiory i wigczenia do sieci

A Inwestor powinien zgtosi¢ cheé wykonania podtgczenia do sieci na minimum na 7 dni
przed proponowanq datg wykonania witqgczenia. Wtgczenie do istniejgcej sieci mozna
wykonaé tylko pod nadzorem uprawnionego pracownika Gestora Sieci. Wykonawca
robdét dotgcza oswiadczenie o wykonaniu przytgcza zgodnie z dokumentacjq projektowqg
uzgodnionq z Gestorem Sieci.



B Wykonawca zabezpiecza front robét.

C W przypadku stwierdzenia przez pracownika Gestora Sieci, wykonania przytgcza
niezgodnie z uzgodnionq z Gestorem Sieci dokumentacjq projektowq, moze nastgpic
odmowa odbioru.

D Po wykonaniu podtgczenia inwestor przekazuje do badania bakteriologicznego
prébke wody z wykonanego przytgcza wodociggowego. Pozytywny wynik badania wody
przekazuje podczas odbioru kohcowego.

E Po wykonaniu przytgcza wodociggowego, przed zasypaniem zleci¢ uprawnionemu
geodecie namiary powykonawcze.

F Po wykonaniu catosci przytgcza wodociggowego Inwestor sktada pisemny wniosek o
dokonanie odbioru koncowego w oparciu o zatgczone dokumenty:

- protokdét odbioru robdt inwestora od wykonawcy wraz z rozmiarem rzeczowym,
- namiar geodezyjny powykonawczy,

- badanie bakteriologiczne wody,

- aktualne atesty na wbudowane materiaty.

Uwagi kohcowe

» Wytyczenia trasy wodociggu dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem
bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

* Przy redlizacji rob6ét nalezy przestrzegaé wymogdéw okreslonych w: ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych cz.ll; Roboty instalacii
sanitarnych i przemystowych”. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie
przepisdw bhp.

 Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomié uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

* Nalezy wykonaé przejicia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykonaé¢ wraz z barierami
ochronnymi.

» QOdstoniete w czasie prowadzenia robédt istniejgce urzqadzenia podziemne nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz zawiadomié instytucje, ktére te urzgdzenia
eksploatujq.

» Wykonang sie¢ przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a
nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

 Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowacé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota. Z
chwilg zapadniecia zmroku - wykopy oswietlic¢.

» Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkdw miejscowych, bedq uzgodnione
bezposrednio w czasie prowadzenia robdt z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
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* Teren po zakohczeniu robét nalezy doprowadszi¢ do stanu pierwotnego.

¢ Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN -83/8836 02
» Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania”.

» Roboty ziemne prowadzi¢ z zabezpieczeniem scian wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP w tym zakresie.

» Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i
zaleceniami jednostek uzgadniajgcych.

» Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie przepiséw BHP
odpowiedzialny jest kierownik budowy,

» Przy uktadaniu, tgczeniu rur, montowaniu wszelkich urzgdzeh zawartych w projekcie
nalezy korzystac z instrukcji producentéw danych urzgdzen, materiatdéw, rur,

* Prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty, cato$é prac przeprowadzi¢
zgodnie z wytycznymi:

- PN-B-10725:1997 "Wodociqgi - Przewody zewnetrzne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

9. Charakterystyka ekologiczna obiekiu budowlanego

= Jakos¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowej

= Wytwarzanie $ciekéw socjalno-bytowych — nie dotyczy

= Emisja zanieczyszczen powietrza, zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe — nie
dotyczy

= Usuwanie odpaddw statych — nie dotyczy

10. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy

11. Dane wykazujgce, Zze przyjete w_ projekcie budowlanym rozwigzania budowlane i

instalacyijne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych

Nie dotyczy



12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dokumentacja projektowa  spetnia  wymagania pod  wzgledem warunkéw
przeciwpozarowych.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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