USEUGI BUDOWLANE KUZLIK 48-303 NYSA MORCINKA 45

JAROStAW

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien

Nowy kod
NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

WYKONANIE OGRODZENIA NA TERENIE KOMPLEKSU PALACOWO
- PARKOWEGO

MOSZNA UL. ZAMKOWA 1 DZ, NR 306/2 , 307/2

WOJEWODZTWO OPOLSKIE
UL. PIASTOWSKA 14 45-082 OPOLE

BRANZE: budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jarostaw Kuzlik
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
mgr inz Jarostaw Kuzlik
DATA OPRACOWANIA: luty 2022 R
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
luty 2022 R

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nrseryjny: 4622 Uzytkownik: Ustugi Budowlane Kuzlik Jarostaw



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1[ 90511000-2 | Wykonanie ogrodzenia
1|KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0203-05 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
‘ urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km 135,57 _
cokot {273+200—+6;25-+0;5-+0;5-+27,05)-*1,00-0,44— m3 —252,692 A119,6F
RAZEM —252,692
2| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-10 | skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
Krot%os'(}:NZ 10 Y it A ?-‘gl 51
cokét ~(273*2,00+0,25-+0;5-~0;5-+27,05)"1;00-"-0:44 m3 —252,602 A1, 5%
RAZEM —252;692t
3| kalkulacja | Utylizacja gruzu m3
d. 1| wigsna
analiza
indywidualna 298Ut o2 984
poz.2*1,7 m3 —429;576
— RAZEM —429;576
4| KNR-W 2-02 | Cokoly betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m .
d.1| 1801-02 | Krotnos¢=2,2 3990k
4 RAZEM ~574;250
5| KNR-W 2-02 | Cokoly betonowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm | m
d.1| 1801-05 | réznicy wysokosci
Krotnosé = 1,1 39904
2F3EP+0;25-+14-"2 m —574;250) 298 04
RAZEM —574;260
6| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie panelowe z elementéw kutych osadzonych na| m
d.1| 1802-02 | stupkach stalowych z rur kwadratowych o rozstawie 2 m
obsadzonych w cokotéw %3904
S46—++4+2- m —574-000 29904
RAZEM —574;000
7| KNR-W 2-02 | Nakrywy cokotéw zewnetrznych o przekroju do 0.06 m2 - m
d.1l 2101-07 skaly osadowe, piaskowe, wapienne migkkie 393 oY
546;25-+27,65 m —573;300] 2990
RAZEM ;
8| KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z taricucha na stupkach stalowych szt
d.1| 0307-01 | obetonowanych L0
77— szt —477-000] 9L,
RAZEM —177,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Obmiar
1 Wykonanie ogrodzenia
Spis tresci
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